﻿consiliu PREŞEDINTE AI RUDELE ALE AROVULUI GERMAN Moscova, Khrenka Augusta et wild ("tt g DECRET DESPRE TRANZIȚIA COMERȚULUI FOTOGRAFICE ȘI CINEMA ȘI LITTEREA ÎN AUTORITATEA COMISARULUI POPORULUI PENTRU PROVSIOS I Sun "photoogrv " h "s" l "și comerțul cinematografic" "și așa mai departe, imamnmstv aak v vtiovvnvi organizatorul său, tdv și * "" spaLmiya ■ raelrademy otiosyash " cu" Consiliul Poporului HosLstaa mak otdalviyk fѵto-kmjao întreprinderi, că "și întreaga fotografie" mio lroinilenostya; V/ raq omanets" pradpradtai a foto-niao de mărfuri materiale" de rials și unelte, a/ instalat" mărci dsh și lredelvnaіі tsai ia photo-book enrva ■ favraaatn; d / proneaod devenind contabilitate și "ontroa" Foto-aino comerț și lroіAmlannosti l guLaroaann "asaA photo-innotrade a lromílannostn putam aiddia" Orice fel de lostanoilani^blaatalviyl pentru o întreprindere și un proprietar privat de ouă, precum și pentru somtekik uchraideiiV, los "al" ku they inject fire-■ail "to the photo-"no" case CONŢINUT V, L Trusko La cea de-a -a aniversare a cinematografiei sovietice V G Komar Dezvoltarea științei cinematografice sovietice L Ya Galpershtein, N F Jukovina de ani de producție cinematografică sovietică M Vysotsky, B N Konoplev, G I Khazanov Tehnica și tehnologia studioului de film "Mosfilm" G L Irsky Cinematografe: rezultate și perspective D S Volosov Formarea opticii interne a filmului și perspectivele elemente ale dezvoltării sale V A Burgov Modalități de îmbunătățire a calității sunetului fotografiei fonogramă când se prezintă filme M V Antipin, I S Golod, V M Ishutkin, A N Pliner, L L Polo- sin Dezvoltarea și implementarea mijloacelor TV în tehnica cinematografiei VM Antonov, IP Nalimov, Yu N Ovechkis, IV Fedchuk, A Kh Shakirov Imprimare holografică a stereogramelor discrete portret Yu A Dudnikov, L V Savitskaya, I U Fedchuk Filmare la locație scene în cinematografia holografică V T Esin, V F Krylkov, I A Rosselevici Hardware TV serviciile Complexului Olimpic de Televiziune şi Radio Jurnalul științific și tehnic lunar al Comitetului de Stat al URSS pentru cinematografie PUBLICAT DIN Din experiența de producție B I Lazis Experiență de operare a analizorului de culoare "Tsvet- " KTUZ complet cu copiator OZX-A T M Zembitskaya, B I Povshed, Yu Z Shlyakhov Stație de comutare mobilă PKS- nr TEHNOLOGIE STRĂINĂ I A Zotova Retroproiectoare moderne DEPARTAMENTUL REZUMAT BIBLIOGRAFIE Cărți noi (recenzie) CRONICA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICĂ La cea de-a -a aniversare a cinematografiei de sunet din Belarus La cea de-a -a aniversare a lui B N Konoplev Jurnalul este felicitat de experți străini Rezumate ale articolelor publicate în nr , Redactor-șef V I Ushagina ECHIPA DE REDACȚIE I N Alexander, V V Andreyanov, M V Antipin, S A Bongard, G V Braude, M Z Vysotsky, O I Ioshin, G L Irsky, S I Kataev, V V Kovalenko, V G Komar, M I Krivosheev, editor Makoveev, V Makoveev, V Yu A Mikheev, S M Pro- vornov, I A Rosselevich, V L Trusko, V G Chernov, L E Chirkov (secretar responsabil), P V Shmakov, M G Yudin, G Z Yushkevicius Adresa editorială: , GSP Moscova, Leningradsky prospect, Telefoane: - - ; - - ; - - MOSCOVA, "ARTA" (c) "Техника кино и телевидения", г CUPRINS VL Trus'ko То a -a aniversare a cinematografiei sovietice VG Komar Dezvoltarea științei tehnice a cinematografiei sovietice Se consideră contribuția oamenilor de știință sovietici la dezvoltarea diferitelor domenii ale tehnicii cinematografice, formarea științei tehnice cinematografice ca domeniu aplicat al științei și tehnicii, probleme pentru îmbunătățirea în continuare a bazei științifice-tehnice pentru cinematografia sovietică L Da Gal'pershtein, NF Jukovina Cea de-a -a aniversare a producției cinematografice sovietice Se are în vedere dezvoltarea producției de filme, începând cu primele ateliere cinematografice pre-revoluționare până la studiourile cinematografice moderne cu baza tehnică de producție dezvoltată, la studiourile cinematografice centrale și republicane ale țării noastre MZ Vysotsky, BN Konoplev, GI Khazanov Tehnica și tehnologia studioului "Mosfilm" Sunt considerate principalele etape ale tehnicii de producție a filmului și dezvoltării tehnologiei la cel mai mare studio "Mosfilm" din URSS O atenție considerabilă este acordată perspectivelor studiourilor cinematografice GL Irsky Cinematografe: rezultate și perspective Este prezentată o revizuire a dezvoltării sistemului de cinematografe în URSS Sunt considerate principalele tendințe de construcție și reconstrucție a sălilor cinematografice: subdiviziuni funcționale; clădire cinematograf; auditorii; echipamente cinematografice; modalitățile de îmbunătățire în continuare a filmelor arată DS Volosov Formarea Ноте-Made Motion Picture Optics and Perspective for its Development Se iau în considerare etapele formării opticii filmului în URSS Sunt descrise principalele lucrări și sunt prezentate tendințele de dezvoltare ulterioară a opticii cinematografice realizate în casă VA Burgov Modalități de creștere a calității transmisiei sunetului pentru coloana sonoră fotografică la demonstrarea filmelor Sunt dați parametrii pentru pistele sonore fotografice ale filmelor și pe baza analizei procesului tehnologic disponibil pentru producția de piste sonore la fabricile de tipărire a filmelor sunt luate în considerare posibilitățile de utilizare a coloanei sonore fotografice pozitive directe în tipăririle de lansare în masă Este oferită o scurtă descriere a noilor piese MV Antipin, IS Golod, VM Ishutkin, AN Pli-ner, LL Polosin Dezvoltarea şi introducerea facilităţilor TV pentru tehnica cinematografiei Sunt considerate o serie de sisteme de cine-televiziune dezvoltate şi introduse în tehnica cinematografiei: aparate pentru vizionarea TV şi înregistrarea video; Analizor de lumină TV "Tsvet- "; aparatul "Luch- - ", sisteme opto-mecanice de posturi de cine-televiziune "Telekino- "; metoda electronică a măștii roving color; sistemul de transfer de imagini de la o bandă magnetică pe un film de film VM Antonov, IP Nalimov, Yu N Ovechkis, IU Fedchuk, A Kh Shakirov Tipărirea holografică a stereogramelor discrete ale portretelor de grup • Sunt descrise rezultatele lucrărilor de îmbunătățire a metodelor și schemelor de imprimare holografică a stereogramelor discrete Sunt luate în considerare problemele legate de creșterea dimensiunii hologramei, îmbunătățirea parametrilor zonei de vizualizare și proprietățile de luminozitate ale unei stereograme , " , , , Yu A Dudnikov, LV Savitskaya, IU Fedchuk Fotografie în cinematografie holografică Sunt considerate trei metode de filmare panoramogramă rallax cu reînregistrare holografică ulterioară, precum și aparate pentru această metodă de fotografiere a imaginilor stereo Este prezentată analiza caracteristicilor rezoluției imaginilor stereo în secțiuni sagitale și meridionale VT Esin, VF Krylkov, IA Rosselevich Dotări tehnice pentru serviciile complexului teleradio Olimpic În lucrare sunt analizate compoziția și structura dotărilor tehnice ale complexului teleradio Olimpic și principalele caracteristici ale acestora ex- pa- Din experiența de producție В I Lazis Experiența de întreținere a analizorului de culoare "Tsvet- " КТУЗ Complet cu imprimanta OZX-A Sunt luate în considerare modificările și îmbunătățirile aduse analizorului de culoare "Tsvet- " și imprimantei OZX-A de către studioul "Kievnauchfilm" Sunt descrise dificultățile apărute în timpul funcționării pe echipamente de imprimare aditivă TM Zembitskaya, В I Povshed, Yu Z Şliahov Stația de comutație în mișcare ПКС- Se consideră stația de comutație în mișcare CT ПКС- dezvoltată prin introducerea de echipamente suplimentare în stația ПТВС- Stația este proiectată pentru funcționarea la "Olimpiadă- " TEHNICĂ STRĂINĂ IA Zotova Proiectoare de diapozitive moderne Este prezentată trecerea în revistă a proiectoarelor de diapozitive moderne, profesioniști și amatori Sunt luate în considerare diferitele metode de demonstrare a transparenței în succesiune arbitrară, cu dispozitive de autofocalizare, cu comutare, o transparență punctată etc REZUMAT BIBLIOGRAFIE ȘTIRI STIINȚIFICE-TEHNOLOGICE к -ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ Cinematografia sovietică are de ani Începutul călătoriei sale a fost marcat de decretul istoric "Cu privire la trecerea comerțului și industriei fotografice și cinematografice în jurisdicția Comisariatului Poporului pentru Educație", semnat de Vladimir Ilici Lenin la august În toate etapele dezvoltării sale, cinematografia sovietică acționează ca un asistent fidel și activ al Partidului Comunist în implementarea activităților propagandistice, culturale, educaționale și economice Concomitent cu dezvoltarea cinematografiei sovietice, producția și baza sa tehnică au fost, de asemenea, îmbunătățite Tânărul stat sovietic a primit o moștenire țaristă sub forma câtorva studiouri de film artizanal, un număr mic de cinematografe echipate în spații aleatorii bazate pe echipamente importate și câteva ateliere de reparații dărăpănate Tehnologia filmului înapoiată a Rusiei țariste, care a existat în principal datorită importurilor, a căzut în decădere și industria filmului a trebuit să fie creată din nou Datorită grijii și asistenței neobosite a Partidului și a guvernului sovietic, cinematografia a făcut față cu succes sarcinilor stabilite și și-a creat propria producție internă și bază tehnică într-o perioadă relativ scurtă de timp Studiourile de film și fabricile de copiere a filmelor, cinematografele și organizațiile de distribuție a filmelor, întreprinderile cinematografice și cinematografice, născute în anii formării și dezvoltării statului sovietic, au stat la baza industriei moderne de film Institutele organizate de cercetare și design, instituțiile de învățământ superior și birourile de proiectare au format nucleul științei cinematografice și a personalului pentru întreprinderile de film Deja în - studiourile de film sunt puse în funcțiune la Moscova, Ialta, Tbilisi, Tașkent, Erevan, Minsk, Baku, Novosibirsk, Așgabat Volumul lansărilor doar de lungmetraje în acești ani s-a ridicat la aproximativ de titluri Anii primilor planuri de cinci ani au fost marcați de punerea în funcțiune a unor noi studiouri de film la Moscova (Mosfilm), Kiev (acum Studioul de film A P Dovzhenko), Dușanbe și alte orașe Creație în - Încrederile All-Union în "Soyuz-Film", "Soyuztechfilm" și "Soyuzkinochronika" au stabilit organizatoric structura producției de film și specializarea acesteia în producția de filme de lung metraj, știință populară și filme de știri-documentare Noi studiouri de film au fost create pe baza realizărilor științei și tehnologiei Reechiparea tehnică a producției de film, legată de sosirea sunetului în cinematograf, a fost realizată într-un ritm accelerat; au început lucrările la realizarea primelor filme color Întreruptă de Marele Război Patriotic, crearea producției și bazei tehnice a producției de film a fost reluată în anii postbelici Restaurarea studiourilor de film distruse de război a necesitat mult efort După ce a rezolvat cu succes sarcinile primare ale perioadei de recuperare, cinematografia sovietică a realizat în scurt timp o reconstrucție completă a bazei materiale și tehnice a producției de film, creând o industrie de film, una dintre cele mai mari din lume În prezent, de studiouri de film sovietice dotate cu echipamente de ultimă generație produc anual peste de filme de lungă durată și aproximativ de scurtmetraje Aproximativ % din toată producția de film este creată în studiourile de film ale republicilor Uniunii Încă din primele zile ale existenței sale, cea mai importantă sarcină a cinematografiei sovietice a fost dezvoltarea unei rețele de cinematografe și instalații de film, cinematografia tuturor așezărilor și, în primul rând, a zonelor rurale V L Trusko Cinematografia pre-revoluționară a constat în aproximativ de instalații de film, dintre care doar au lucrat în zonele rurale, % din numărul total de instalații de film fiind în partea europeană a Rusiei Tânărul stat sovietic ia măsuri drastice pentru a dezvolta o rețea de cinematografe și cinematografe Deja în - numărul instalațiilor de film în funcțiune a crescut brusc, iar la sfârșitul anului se ridica la Este semnificativ faptul că dintre ele lucrau în mediul rural Rețeaua de cinematografe a republicilor naționale s-a dezvoltat într-un ritm extrem de rapid Până în , URSS avea cea mai extinsă rețea de cinematografe din lume, numărând de instalații cinematografice În ciuda pagubelor uriașe cauzate rețelei de cinematografe în timpul războiului, deja în numărul instalațiilor cinematografice a fost adus la nivelul din , iar până în l-a depășit de , ori Acum, rețeaua de cinematografe a URSS include peste de instalații de film ( în orașe și în zonele rurale) În plus, peste de instalații de film sunt amplasate în școli, școli tehnice, universități și alte instituții de învățământ În fiecare an, rețeaua de cinema deservește peste , miliarde de telespectatori În primii ani ai puterii sovietice, cu volume relativ mici de lansări de filme și posibilitățile limitate ale rețelei de cinematografe, un tiraj de film de - de exemplare de film îi satisfacea nevoile și era asigurat de mici laboratoare din studiourile de film Ratele ridicate de dezvoltare a producției de film și a rețelei de cinematografe au necesitat extinderea capacităților de producție pentru reproducerea copiilor de film În , primele întreprinderi de copiere a filmelor au fost înființate la Moscova și Leningrad În anii următori, fabrici de copiere a filmelor au fost construite și puse în funcțiune la Kiev, Harkov, Novosibirsk și o altă întreprindere la Moscova În continuă îmbunătățire și dezvoltare, aceste întreprinderi, împreună cu fabrica de copiere a filmelor din Ryazan, construită în anii postbelici, au devenit un subsector industrial independent care are capabilitățile tehnice de a replica filme de orice format în valoare de până la de milioane m pe an Pentru a asigura producția de film și procesele de replicare a copiilor de film, tânăra cinematografie sovietică avea nevoie de film Crearea unei industrie cinematografice autohtone a fost o sarcină dificilă Cu toate acestea, deja în , primele întreprinderi din Shostka și Pereyaslavl-Zalessky au fost puse în funcțiune În anii dinainte de război, a început construcția fabricii chimice Kazan Până în , industria filmului a satisfăcut pe deplin nevoile cinematografiei sovietice În timpul războiului, industria cinematografică a suferit daune semnificative Cu toate acestea, în primii ani postbelici, producția industrială de film a atins niveluri de dinainte de război Restaurarea industriei cinematografice a fost realizată concomitent cu o schimbare fundamentală în structura filmului și a materialelor fotografice S-au îndreptat eforturi semnificative spre stăpânirea producției de filme color Rezolvarea cu succes a problemelor dezvoltării industriei cinematografice a permis cinematografiei sovietice să înceapă, de la sfârșitul anilor , utilizarea pe scară largă a culorii în cinema și să asigure o creștere a volumului producției de film și lansarea de copii de film Astăzi, industria filmului este capabilă să răspundă nevoilor cinematografiei atât în ceea ce privește volumul, cât și sortimentul Ratele ridicate de dezvoltare a cinematografiei sovietice au devenit posibile ca urmare a măsurilor luate de Partid și Guvern pentru a crea o bază de cercetare pentru cinema și întreprinderi pentru producția de echipamente de film * Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr În primii ani ai existenței puterii sovietice, atenția principală a trebuit să se concentreze asupra creării și producției industriale de echipamente de proiecție a filmelor pentru dezvoltarea rețelei de cinematografe În , Uzina Optică de Stat a creat primul-născut al echipamentului de proiecție a filmului - comutatorul de film GOZ Într-o formă modernizată, lansarea sa până în a ajuns la - de bucăți pe luna În , această întreprindere a dezvoltat proiectorul staționar de film TOMP, care a fost îmbunătățit continuu până în Din , producția de echipamente de proiecție a filmului a început să fie realizată de Uzina de film și mecanică Odessa Astfel, deja în primul deceniu de după revoluție, cinematografia sovietică a fost prevăzută cu echipamente de proiecție a filmului La începutul anilor , pe baza atelierelor de reparații și a instalațiilor de producție existente, la Moscova, Leningrad și Odesa au fost organizate fabrici cinematografice-mecanice ("Kinap"), care au stat la baza industriei cinematografice sovietice și au asigurat o creștere bruscă a echipamentul tehnic al cinematografului Apariția sunetului a avut un impact revoluționar asupra stării întregii tehnologii cinematografice Pe un front larg, s-a lucrat la crearea echipamentelor domestice de film sonor Întreprinderea GOZ a început să producă un proiector de sunet staționar KZS- , iar mai târziu, pe baza sa, SKP- , un set de mușcători de film sonor K- "Gekord", care a făcut posibilă prezentarea de filme sonore în zone îndepărtate ale zonei rurale În anii postbelici, pe baza proiectorului K- , fabrica din Minsk a primit numele S A Vavilova produce în serie dispozitive KN Fabrica din Odesa "Kinap" a început producția în masă a primei instalații de film audio de mm P Maeștri "Kinap" din Leningrad în - lansarea primelor seturi de echipamente domestice de înregistrare a sunetului În , această fabrică a produs prima cameră cu film internă pentru filmare sincronă KS- , puțin mai târziu - camera cronică Konvas- , care a servit ca prototip pentru camera automată Konvas utilizată în prezent Fabrica Moskinap lucrează intens la crearea unui copiator de film autohton și în a fost lansat sub marca KAM Dezvoltarea industriei de copiere a filmelor a necesitat crearea de echipamente autohtone de prelucrare; primele mașini de prelucrare SPM- și SPM- au fost dezvoltate în anii și produse de uzina Lenkinap Ulterior, NIKFI a creat mașini de prelucrare pentru prelucrarea filmelor color Un rol decisiv în formarea și dezvoltarea științei și tehnologiei cinematografiei l-a jucat Institutul de Cercetare a Filmului și Fotografiei, care a început să funcționeze în Înainte de Marele Război Patriotic, cinematografia sovietică avea la dispoziție toate tipurile de echipamente de filmare produse pe plan intern necesare filmării, procesării chimico-fotografice, tipăririi și ecranizării filmelor Multe dintre dispozitivele create în URSS în acești ani nu numai că nu au fost inferioare omologilor lor străini, dar le-au depășit într-o serie de indicatori tehnici În primii ani postbelici, principalele forțe ale cinematografiei au fost aruncate în restabilirea economiei distruse Cu toate acestea, nici atunci munca de îmbunătățire a tehnologiei filmului nu s-a oprit Obiectivul principal al științei și producției filmului este stăpânirea proceselor cinematografiei color Lucrările începute în anii de dinainte de război sunt întruchipate în filme color, sunt produse primele filme interne negative color DS- , apoi sunt stăpânite filme DS- și LN- mai fotosensibile, noi procese tehnologice de contratipizare etc Dezvoltarea cinematografului color a necesitat o modernizare completă a echipamentelor tehnologice de film: copiatoare de film, procesoare, dispozitive de iluminat și alte echipamente NIKFI împreună cu ki studiourile, întreprinderile din industria cinematografică și fabricile de film în această perioadă efectuează o cantitate mare de muncă la crearea de noi procese tehnologice și hardware-ul acestora Procesul de culoare capătă un rol dominant în producția cinematografică De la mijlocul anilor , cinematografia sovietică a intrat într-o nouă etapă în dezvoltarea sa - etapa de dezvoltare, stăpânire și dezvoltare largă a noilor tipuri de cinematografie: cinematograf cu ecran lat, ecran lat și cinematograf panoramic Într-o perioadă relativ scurtă de timp s-a pregătit baza materială și tehnică, în fiind lansat primul film cu ecran lat În anii de dezvoltare și stăpânire a noilor sisteme, o creștere generală a nivelului tehnologiei filmului a fost deosebit de remarcată Apoi, noi camere de film US- "Druzhba", ZKSS "Mir", "Birch", SK- etc , au fost create o linie de copiatoare de film pentru imprimarea și copierea filmelor de diferite formate; KTK- , SHTK- -dispozitive pentru imprimare precisă prin contact în formate de și mm; LTO , RTO, KTO - pentru imprimare optică cu selecție după câmp etc ; mașini de prelucrare noi P- - P- , ulterior P- / etc ; seturi de echipamente de înregistrare și reproducere a sunetului, proiectoare de film cu surse de lumină noi pentru cinematografe de diferite capacități Un rol important în această perioadă l-a jucat crearea de noi birouri specializate de proiectare: TsKBK în Leningrad, MKBK în Moscova, OKKB în Odesa Ultimii ani s-au caracterizat printr-un accent pe îmbunătățirea nivelului de calitate al dezvoltării și producției de echipamente de film, o abordare integrată și rezolvarea problemelor științifice și tehnice Cinematografia intră într-o nouă perioadă de introducere pe scară largă a instalațiilor de televiziune, înregistrarea video, automatizarea și electronica în tehnologia și procesele sale Sistemele de vizionare de televiziune, înregistrarea video în unele părți ale procesului de filmare, analizoarele de culoare de televiziune au primit deja recunoaștere practică, au fost create complexe de filmare cu sisteme de înregistrare și editare video etc Aniversarea cinematografiei sovietice, cea de-a -a aniversare a acesteia obligă nu numai să țină cont de ceea ce s-a realizat și să evalueze starea tehnologiei cinematografice și a industriei cinematografice de astăzi, ci și să înțeleagă și să determine căile dezvoltării sale ulterioare Revoluția științifică și tehnologică a intrat activ în cinema, în sfera sa științifică și tehnică Folosind realizările din domenii conexe ale științei, specialiștii sovietici lucrează cu succes pentru a îmbunătăți culoarea și sunetul în cinema, pentru a crea noi tipuri de echipamente, pentru a dezvolta și stăpâni noi procese Într-o nouă etapă de dezvoltare, apar noi probleme și sunt rezolvate Aceasta este dialectica mișcării noastre inexorabile înainte pe calea progresului Una dintre principalele sarcini ale cinematografiei de astăzi este lupta pentru utilizarea economică a materialelor sensibile la lumină care conțin argint, îmbunătățind în același timp calitatea imaginii și a sunetului în timpul proiecției filmului Sunt prezentate mai multe moduri de rezolvare a acestei probleme: introducerea pe scară largă a înregistrării video magnetice; dezvoltarea unei metode de hidrotip de replicare a filmelor pe filme fără argint; reducerea raportului de aspect al filmelor în copii de film de mm; introducerea pe scară largă a copiilor de film de mm în sălile mici de cinema și în procesul educațional - format de mm A merge mai departe pe oricare dintre aceste căi necesită concentrarea eforturilor specialiștilor din toate profilurile cinematografice, concentrarea forțelor și resurselor multor întreprinderi În domeniul cinematografiei, sarcina principală este îmbunătățirea calității proiecției filmelor, în special în rețelele de cinematografe rurale Rezolvarea acestei probleme necesită îmbunătățirea proiectării și construcției cinematografelor, îmbunătățirea calității echipamentelor de proiecție a filmelor, automatizarea extinsă a procesului demonstrativ și îmbunătățirea culturii de întreținere a rețelei de cinematografe Dezvoltarea științei cinematografice sovietice Pe ordinea de zi a fost pusă problema schimbării radicale a procesului tehnologic de filmare și montaj de film bazat pe utilizarea pe scară largă a înregistrării video magnetice, a tehnologiei de televiziune și a mijloacelor moderne de automatizare și telemecanică Acest lucru necesită intensificarea lucrărilor la crearea de noi echipamente de filmare și optice, dispozitive de iluminat, sisteme de înregistrare a sunetului și alte echipamente tehnologice de film Munca în domeniul creării sistemelor de control pentru procesele tehnice de filmare și montaj de film capătă o mare importanță Revoluția științifică și tehnologică în producția de film este cheia creșterii eficienței acesteia și a calității tehnice a filmelor Procesul de replicare a copiilor de film are un mare potențial de automatizare complexă Aceasta este sarcina principală a industriei de copiere a filmelor de astăzi Trebuie presupus că principalul factor care ar trebui să asigure o creștere a productivității muncii și a calității copiilor de film în industria copierii de film va fi utilizarea liniilor in-line și automatizate pentru producția de copii de film, introducerea sistemelor de control automat pentru procese de imprimare și prelucrare a materialelor de film Implementarea progresului tehnic în cinematografie plasează o mare responsabilitate Institutului de Cercetare Științifică a Filmului și Fotografiei, Institutului de Design Giprokino, birourilor de proiectare, fabricilor, diviziilor de cercetare experimentală ale studiourilor de film și fabricilor de copiere a filmelor Mobilizarea tuturor forțelor și capacităților pentru a rezolva problemele dezvoltării ulterioare a tehnologiei cinematografice sovietice ar trebui să fie răspunsul nostru la preocuparea Partidului și a Guvernului pentru cinematografia sovietică Dezvoltarea științei cinematografice sovietice Dezvoltarea cinematografiei sovietice în cei șaizeci de ani de existență sa bazat pe progresul tehnologiei filmului, pe realizările științei cinematografice sovietice Tehnologia filmului și cinematografia sunt legate organic, unitatea lor dialectică a determinat dezvoltarea lor reciprocă ca un proces unic de-a lungul istoriei cinematografiei Cele mai mari etape ale dezvoltării cinematografiei sovietice au fost asociate cu progresul științific și tehnologic Încă din primele zile ale puterii sovietice, Partidul și Guvernul au acordat o mare atenție cinematografiei S-au îndreptat eforturi semnificative spre crearea bazei sale tehnice în țară Cercetarea științifică necesară pentru aceasta, care a stat la baza soluțiilor tehnice, era la acea vreme fragmentată Principalele mijloace tehnice ale cinematografiei: optica, echipamentele de filmare și de proiecție, filmul, sursele de lumină - au fost atunci văzute ca importate din diferite ramuri ale cunoașterii și nesupus legilor uniforme ale tehnologiei filmului În , primul plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a URSS prevedea crearea unui nou set de baze tehnice pentru cinematografie Dar a fost imposibil de rezolvat această problemă pe scară largă în țara noastră fără a organiza o bază de cercetare pentru cinematografie În acest scop, în , a fost înființat Institutul de Cercetare Științifică a Filmului și Fotografiei (NIKFI) [ ] În , a fost organizat Institutul de Cercetare a Construcțiilor de Film (NIIKS) pentru a dezvolta mijloacele tehnice ale cinematografiei de masă în țară În , NIKFI și NIIKS au fuzionat, în urma căreia a fost creată principala organizație de cercetare din industria cinematografiei - Institutul de Film și Fotografie All-Union Baza tehnică a cinematografiei sovietice, care asigură producția pe scară largă, circulația, V G Komar producția de film și proiecția pentru o masă uriașă de spectatori, a fost creată în țara noastră ca urmare a implementării practice a realizărilor oamenilor de știință sovietici, a dezvoltării cu succes a cinematografiei Crearea bazelor științifice ale tehnologiei filmului Bazele științifice ale tehnologiei filmului au fost dezvoltate de oamenii de știință sovietici care și-au asociat activitățile cu NIKFI Oamenii de știință de la LIKI, VGIK, o serie de institute ale industriilor conexe, precum și mulți specialiști de seamă din principalele studiouri de film și întreprinderi industriale din țară au participat, de asemenea, cu succes la dezvoltarea acestui domeniu al științei aplicate Prof E M Goldovsky a fost primul care a încercat să prezinte sistematic problemele tehnologiei filmului ca un singur domeniu independent al științei aplicate [ ] Timp de de ani și-a dezvoltat ideile despre esența tehnologiei filmului, legile ei de bază, unitatea științifică a acestui domeniu de cunoaștere [ ] Dezvoltând idei despre unitatea tehnologiei filmului, autorul acestui articol formulează modelul principal de dezvoltare a cinematografiei și tehnologiei filmului - aproximarea constantă a condițiilor de percepție în cinema la condițiile naturale de percepție în viață [ , ] Procesul cinematografic își găsește expresia matematică ca un singur proces end-to-end de transfer de informații care îndeplinește cerințele percepției nu numai semantice, ci și emoționale [ ] În legătură cu cele spuse, se remarcă o legătură organică între procesele de înregistrare a imaginilor și sunetului și reproducerea acestora Această unitate a procesului cinematografic este determinată atât de condițiile pentru reproducerea simultană a trăsăturilor vizuale și auditive ale obiectelor, cât și de legile fundamentale generale ale transmiterii și percepției informațiilor luminoase și sonore Legile generale, principale ale tehnologiei filmului unesc secțiunile sale independente care au apărut ca urmare a sintezei secțiunilor individuale ale zonelor stabilite anterior: Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr tehnologie fotografică, mecanică de precizie și optică, inginerie luminoasă, electrică și radio și tehnologie electronică Fundamentele științifice ale celor mai importante secțiuni ale tehnologiei filmului au fost dezvoltate de oamenii de știință sovietici în diferite perioade ale dezvoltării sale, pe măsură ce au apărut noi realizări în ramuri conexe ale științei și tehnologiei și au apărut noi domenii ale tehnologiei filmului la joncțiunea cu aceste ramuri Trebuie remarcate o serie de lucrări științifice fundamentale care au determinat dezvoltarea cu succes a anumitor secțiuni ale tehnologiei filmului și au devenit baza pentru design și soluții tehnologice care au fost implementate practic în cinematografie Acestea includ cercetări în domeniul: optica filmului (D S Volosov, M M Rusinov, F S Novik, A A Lapauri) [ - ]; mecanisme de echipament de film (A M Melik-Stepanyan, S M Provornoe, I L Golod, N D Bernshtein) [ - ]; surse de lumină pentru cinematografie (N A Karyakin, G A Golostenov, G L Irsky); percepția imaginilor cinematografice reprezentând o secvență de imagini statice discrete (E M Goldovsky, V G Komar, M V Antipin, O F Grebennikov, N K Ignatiev, V V Rakovsky); transmiterea imaginilor color, fundamente teoretice ale reproducerii culorilor (N D Nyuberg, L F Artyushin, A N Iordansky, N S Ovechkis) [ - ]; transmiterea de imagini tridimensionale (N A Valius, V G Komar, S P Ivanov, A G Boltyansky, L V Akimakina, O F Grebennikov) [ , ]; procedee de tratare chimico-fotografică a filmelor (N I Kirillov, I B Blumberg, I M Fridman, E A Iofis) [ ]; sensitometria filmului și a materialelor foto (Yu N Gorokhovsky, G S Baranov, L K Krupenin) [ ]; metode de înregistrare a sunetului în cinematografie (P G Tager, A F Shorin, V A Burgov, B N Konoplev, A N Parfentiev, S V Marsov, M Z Vysotsky, V V Rakovsky) [ , ]; electroacustica și caracteristicile acustice ale spațiilor (V V Furduev, A N Kacherovich, A A Hrușciov, A F Veklenko, I M Bolotnikov, B G Belkin) [ - ]; dispozitive fotoelectrice pentru cinematograf sonor (P I Lukirsky, P V Timofeev); economia cinematografiei (Yu A Kalistratov, V G Chernov) [ ] Ulterior, s-au format noi secțiuni ale tehnologiei filmului, care au perspective mari de dezvoltare: cinematograf electronic (V A Burgov, M V Antipin, I S Golod) [ ]; cinema holografic (V G Komar, G A Sobolev, I P Nalimov) [ ]; sisteme cinematografice cu conversie digitală a imaginii și sunetului (L F Artyushin, B G Belkin); procese fără argint de imprimare cu film hidrotip (S A Bongard, N S Spasokukotsky) [ ] Principalul mijloc de înregistrare a unei imagini în cinema este metoda fotografică Prin urmare, secțiunile de fotografie științifică și aplicată sunt secțiuni ale științei cinematografice Diferența fundamentală dintre procesul cinematografic și procesul fotografic constă în înregistrarea fenomenelor nu numai în spațiu, ci și în timp Ea determină semnificația independentă atât a științei cinematografice, cât și a fotografiei științifice și aplicate, care reprezintă un domeniu separat de cunoaștere Principalele secțiuni ale fotografiei științifice și aplicate, fundamentele teoretice ale proceselor fotografice, care sunt importante pentru tehnica cinematografiei, au fost în mare măsură determinate de cercetările efectuate de oameni de știință sovietici proeminenți în domeniile: natura sensibilității fotografice, teoria proceselor fotografice (K V Chibisov, A A Titov) [ ]; teoria manifestării fotografice (A I Rabinovici, B I Sheberstov, V P Fayerman); substanțe organice pentru film și materiale foto (I I Levkoev, A P Kupriyanov, N N Sveshnikov, S V Natanson) [ ]; principii fizico-chimice ale formării peliculelor eter-celulozice (P V Kozlov, I M Fridman) [ ] Metoda fotografică nu este singura metodă care este folosită pentru a captura imagini ale obiectelor în mișcare Metodele de înregistrare magnetică sunt din ce în ce mai utilizate în procesul cinematografic Cu toate acestea, având în vedere apariția holografiei, care folosește esențial metode fotografice de înregistrare a imaginilor (în sensul cel mai larg al acestui concept), ar trebui de așteptat ca utilizarea dominantă a metodelor fotografice în cinematografie să continue pe termen lung Din ce în ce mai mult, metodele de televiziune de transmitere a imaginilor pătrund în cinematograf Mijloacele tehnice ale cinematografiei și televiziunii converg O secțiune importantă a tehnologiei filmului, tehnologia filmului și a televiziunii, devine din ce în ce mai importantă O caracteristică distinctivă a televiziunii este transmiterea imaginilor pe distanțe lungi, iar o caracteristică distinctivă a cinematografiei este înregistrarea și redarea imaginilor în mișcare Această diferență fundamentală dintre televiziune și cinema determină semnificația științifică independentă a tehnologiei filmului (în raport cu televiziunea) cu legile sale inerente de dezvoltare Toate etapele majore ale dezvoltării istorice a cinematografiei sovietice s-au bazat pe cercetări științifice efectuate în țara noastră Aceste etape includ: crearea cinematografiei sonore, apariția cinematografiei color, dezvoltarea cinematografiei cu ecran lat și pe ecran lat și crearea cinematografiei stereoscopice [ ] În baza rezultate ale cercetării științifice Cunoașterea legilor de bază ale dezvoltării cinematografiei și tehnicilor sale face posibilă evaluarea modelelor obiective ale etapelor dezvoltării istorice a cinematografiei - de la mut la sunet, de la alb-negru la culoare, ecran lat și stereofonic, dorința de îmbunătățirea continuă a calității imaginii și sunetului Cunoașterea regularităților obiective face posibilă realizarea unei prognoze mai fiabile a dezvoltării tehnologiei filmului pe o perioadă lungă de timp și formularea principalelor sarcini ale științei cinematografice Aceste sarcini sunt: căutarea unor noi modalități de transmitere a trăsăturilor obiectelor, care servește drept bază științifică pentru crearea de noi sisteme cinematografice cu mari posibilități artistice și expresive; găsirea unor modalități de eliminare a distorsiunilor în transmiterea trăsăturilor individuale ale obiectelor, reducând combinațiile nenaturale ale acestor trăsături, care servesc drept bază științifică pentru îmbunătățirea calității imaginii și sunetului în cinema; găsirea modalităților de a obține transmiterea informațiilor cu alocarea acelor trăsături ale obiectelor care ar trebui să sporească percepția și cu slăbirea sau eliminarea altor trăsături care interferează cu percepția și distrage atenția spectatorului de la principalul lucru din film G Sarcinile principale enumerate ale industriei filmului se datorează conexiunii organice dintre tehnologia filmului și artă; aceste sarcini sunt determinate de cerințele artei: intensificarea impactului emoțional al cinematografiei, creșterea realismului imaginilor-acțiune cinematografice Dificultățile în rezolvarea acestor probleme sunt asociate cu o mare cinema-film-știință Dezvoltarea științei cinematografice sovietice complexitatea procesului cinematografic, constând din legături succesive, dintre care multe au caracteristici neliniare diferite ale transferului de trăsături ale obiectelor, care sunt foarte diferite pentru legăturile eterogene ale procesului cinematografic: optice, chimico-fotografice, mecanice, acustice și psihofizic Studiul procesului cinematografic ca proces unic de înregistrare și reproducere a imaginilor în mișcare ar trebui să vizeze rezolvarea celei mai importante probleme științifice și tehnice - optimizarea întregului proces Rezolvarea cu succes a acestei probleme necesită crearea unor metode de studiere a procesului cinematografic, care să permită exprimarea transmiterii fiecărui grup de trăsături ale obiectelor folosind caracteristici de același fel pentru toate verigile succesive, de la filmare până la percepție Îmbunătățirea calității fotografice a unei imagini Una dintre cele mai importante sarcini ale cercetării științifice în domeniul tehnologiei filmului este îmbunătățirea calității fotografice a imaginii, ceea ce determină în mare măsură percepția artistică și estetică a filmului, realismul acțiunii cinematografice percepută de privitor Calitatea imaginii fotografice rezultată în cinematografie este determinată, după cum se știe, de caracteristicile legăturilor succesive ale procesului Studiile procesului cinematografic ca proces unic efectuate în ultimii ani la NIKFI și LIKI cu o evaluare cantitativă a rolului legăturilor individuale în formarea calității imaginii rezultate au arătat că filmele produse în prezent de industria noastră rămân în continuare cele mai slabe legături [ ] Cu toate acestea, caracteristicile opticii și mecanismelor echipamentelor cinematografice, modurile de fotografiere, imprimarea și proiecția sunt, de asemenea, esențiale pentru obținerea unei calități adecvate a imaginii În acest sens, este necesară continuarea cercetărilor care vizează îmbunătățirea caracteristicilor tuturor verigilor principale ale procesului cinematografic, folosind metode dovedite de evaluări cantitative, adecvate atât pentru legăturile individuale, cât și pentru procesul în ansamblu, cum ar fi frecvența- caracteristici de contrast pentru evaluarea clarității imaginii, caracteristici de granularitate spectrală pentru estimarea granulozității imaginii, caracteristici de transfer de luminanță pentru estimarea contrastului imaginii, caracteristici de redare a culorilor matricei Ar trebui continuate studiile psihofizice ale proceselor de percepție a imaginilor cinematografice, care vor servi drept bază pentru îmbunătățirea și dezvoltarea metodelor de evaluare calimetrică a calității imaginii în cinematografie Ar trebui stabilite sarcini pentru dezvoltarea unui sistem de management al calității în industrie pentru materialele de film, copiile filmelor și proiecțiile de filme Îmbunătățirea metodelor de evaluare a calității imaginii este de importanță curentă pentru crearea de noi procese cinematografice, cum ar fi procesul fără argint de imprimare cu hidrotip a filmelor color Un loc tot mai mare în cercetare ar trebui să fie ocupat de metodele de control al proceselor tehnologice cu ajutorul calculatoarelor electronice, care vor servi drept bază pentru dezvoltarea în continuare a sistemelor automate pentru imprimarea filmelor și procesarea filmului Îmbunătățiți calitatea sunetului O sarcină importantă a cercetării științifice în domeniul tehnologiei filmului este îmbunătățirea calității sunetului care însoțește imaginea cinematografică Considerarea procesului de transmitere a sunetului în cinematograf ca un singur proces end-to-end de la sursa de sunet în timpul înregistrării sale până la percepția în cinematograf a fost dezvoltată cu succes mai ales în ultimul deceniu Caracteristicile și criteriile stabilite pentru evaluarea calității transmisiei sunetului ar trebui utilizate și dezvoltate în viitor atunci când se creează noi tipuri de înregistrare, conversie și redare a sunetului Evaluările calimetrice făcute de NIKFI arată că în procesul end-to-end de transmitere a sunetului în cinematografie, una dintre cele mai slabe verigi este coloana sonoră fotografică Prin urmare, lucrările de cercetare care vizează îmbunătățirea caracteristicilor unei coloane sonore fotografice sunt de mare importanță practică Lucrările de cercetare privind crearea unui nou tip de fonogramă pentru procesul fără argint de realizare a copiilor color pe film prin imprimare cu hidrotip este de interes actual De mare interes este studiul fonogramelor holografice, care asigură înregistrarea multiplă a sunetului de-a lungul aceleiași piste cu filtrarea spațială a semnalelor recuperate la citirea fonogramei Acest lucru face posibilă obținerea unei înregistrări compacte a semnalelor stereo și reducerea nivelului de zgomot Ar trebui să se dezvolte în continuare cercetările privind procesele de înregistrare digitală și procesare a semnalelor sonore în procesul cinematografic, care, în principiu, vor îmbunătăți calitatea sunetului prin reducerea distorsiunii și a zgomotului Cercetarea metodelor de înregistrare și redare stereofonică a sunetului capătă din nou o importanță mare în viitor, ceea ce va face posibilă, pe o bază tehnică modernă, implementarea în viitor a utilizării pe scară largă a sunetului stereo în cinematografie, ceea ce îmbunătățește semnificativ calitatea a acompaniamentului sonor al filmelor Îmbunătățirea transferului de spațiu și mișcare De mare importanță este direcția cercetării științifice care vizează îmbunătățirea calității transferului de spațiu și mișcare în cinema Dintre diferitele tipuri de distorsiuni de imagine din cinematografia modernă, cele mai semnificative sunt distorsiunile în transmiterea spațiului În sistemele cinematografice utilizate pe scară largă, atributele unui obiect sunt transmise doar pentru un punct de vedere (un unghi), iar imaginea este reprodusă ca una plană, adică ca o proiecție pe un plan a unui obiect tridimensional real În eliminarea acestei distorsiuni în transmiterea spațiului, este de mare importanță dezvoltarea lucrărilor de cercetare în domeniul cinematografiei stereoscopice și utilizarea metodelor holografice pentru înregistrarea și reproducerea imaginilor tridimensionale Utilizarea lentilelor cu o gamă largă de distanțe focale în cinematograf, imperfecțiunea opticii cilindrice duce la încălcări semnificative ale transmiterii corecte a formei și mișcării obiectelor în spațiu Pentru a obține soluții optime, este necesar să se considere procesul cinematografic ca un proces unic în care este posibilă nu numai amplificarea, ci și compensarea reciprocă pentru încălcările transmiterii corecte a spațiului în legăturile individuale ale procesului cinematografic În același timp, trebuie continuată cercetarea asupra procesului complex de formare a unei imagini vizuale în mintea umană, studiul interacțiunii semnelor concurente ale rolului factorilor de memorie, condițiile de dominare a semnelor individuale Necesită dezvoltarea în continuare a lucrărilor de cercetare privind studiul proceselor de discretizare și sin Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr teza imaginilor cinematografice în legături succesive de la filmare la percepție [ ] Extinderea posibilităților artistice și expresive ale cinematografiei De o importanță capitală de-a lungul dezvoltării istorice a cinematografiei și în prezent sunt lucrările de cercetare care vizează extinderea posibilităților artistice și expresive ale cinematografiei Ar trebui să se dezvolte în continuare lucrările la crearea de echipamente ușoare, portabile, silențioase, fiabile și ușor de utilizat pentru filmarea filmelor folosind noi soluții progresive în domeniul instrumentației de precizie și a celor mai noi elemente electronice Crearea de noi optice: obiectivele de fotografiere cu o gamă mai largă de distanțe focale, cu o distanță focală variabilă, având mai puține aberații, mai ușoare și mai comod de utilizat, reprezintă și o direcție importantă pentru extinderea în continuare a posibilităților artistice și expresive ale cinematografiei Aceste lucrări ar trebui dezvoltate în continuare la LIKI și Asociația de Cercetare și Producție Ekran Perspective interesante sunt deschise de activitatea de cercetare desfășurată la NIKFI, la Universitatea Tehnică de Stat Bauman Moscova privind metodele de stabilizare și control al poziției camerelor de filmare bazate pe dispozitive de girostabilizare Aceste studii creează nu numai o bază fundamentală pentru furnizarea de filmări de înaltă calitate de la mașini, elicoptere, nave, macarale ușoare de cameră, ci și premisele pentru o schimbare fundamentală a procesului de lucru pe platou, în pavilion, datorită automatizării integrate controlul mișcării complexe a camerelor cu film și a dispozitivelor de iluminat În prezent, au căpătat o mare urgență sarcinile de realizare a unor noi dispozitive de iluminat ultra-eficiente atât pentru filmare, cât și pentru proiecția filmului cu lămpi cu halogenuri metalice, care au cea mai mare eficiență luminoasă Cercetările științifice exploratorii de la NIKFI au arătat posibilitatea fundamentală a unei transformări radicale a tehnologiei filmului bazată pe metode holografice și crearea unui nou tip de cinematografie holografică cu posibilități artistice și expresive mai largi Utilizarea proceselor de film și televiziune în cinematografie are perspective mari Odată cu utilizarea în studiourile de film a metodelor de utilizare a tehnologiei de televiziune și a înregistrării video magnetice pentru vizualizarea și controlul înregistrărilor video de televiziune, dezvoltarea echipamentelor și tehnologiei pentru editare electronică devine relevantă Ar trebui să existe cercetări și dezvoltare extinse pentru a crea un sistem electronic de cinematograf cu un standard de televiziune mai înalt, oferind o calitate a imaginii de televiziune de același nivel ca în sistemele moderne de cinema Cercetarea ar trebui să fie îndreptată către dezvoltarea unui complex format din tuburi de transmisie de televiziune cu o rezoluție mai mare, înregistratoare video pentru o bandă de frecvență mai largă și un dispozitiv pentru transferul imaginilor de pe bandă magnetică pe film Crearea unei baze științifice pentru cinematografia electronică ar trebui să includă și studiul metodei de proiecție a filmelor de televiziune pe ecrane mari în grupuri de cinematografe care utilizează săli de control centrale conectate la cinematografe printr-o rețea de televiziune prin cablu Progresele realizate în ultimii ani în domeniul fibrei optice, din oferă perspective interesante pentru rezolvarea eficientă a acestei probleme O mare atenție în cercetarea științifică desfășurată la NIKFI ar trebui acordată metodelor digitale de transmitere a imaginii și a sunetului în cinematograf bazate pe utilizarea computerelor electronice Miniaturizarea tehnologiei filmului și îmbunătățirea eficienței tehnice și economice O direcție caracteristică a progresului științific și tehnologic este miniaturizarea tehnologiei Toate noile progrese în această direcție în electronică, optică și mecanică creează condiții favorabile pentru rezolvarea problemelor miniaturizării în cinematografie Acest lucru ar trebui să găsească expresie practică în dezvoltarea cinematografului îngust, bazat pe utilizarea filmului de mm Creșterea continuă a capacității informaționale a legăturilor succesive ale procesului cinematografic (film, echipamente cinematografice) creează o bază reală pentru utilizarea mai largă a cinematografului de mm fără a degrada calitatea imaginii și a sunetului Marile oportunități în ceea ce privește miniaturizarea sunt pline de procese cine-holografice care au o densitate foarte mare de informații înregistrate și reproduse Perspectivele unei reduceri semnificative a dimensiunii echipamentelor de film care utilizează elemente semiconductoare de un nou tip, precum microprocesoarele, se deschid în domeniul dispozitivelor de inginerie a sunetului, dispozitivelor pentru controlul automat al proceselor tehnologice asociate filmării, imprimării și proiecției filmului Miniaturizarea mijloacelor tehnice în tehnologia filmului se datorează celei mai importante cerinţe de îmbunătăţire a indicatorilor tehnico-economici ai procesului cinematografic, de aceea trebuie acordată prioritate lucrărilor în acest domeniu Activitatea de cercetare ar trebui să vizeze îmbunătățirea eficienței tehnico-economice a cinematografiei prin creșterea productivității echipamentelor și utilizarea proceselor tehnologice progresive, căutarea de noi soluții tehnice în proiectarea filmelor, producția de sunet, echipamente de alimentare cu energie pentru cinematografe și instalații de cinematografe rurale, în scopul pentru a reduce costul electricității, metalelor și altor materiale Activitatea de cercetare ar trebui să asigure dezvoltarea în continuare a automatizării procesului de difuzare a filmelor De mare relevanță sunt studiile care vizează creșterea rezistenței la uzură a copiilor de film și a altor materiale de film Pentru a crește eficiența cinematografiei cu o mai bună planificare, organizare a producției de film, distribuție și distribuție a filmelor, ar trebui continuată activitatea de cercetare pentru a asigura crearea și dezvoltarea sistemelor de control automatizate pentru industria și subsectoarele cinematografiei LITERATURĂ Kozlov P V Zece ani Cercetător la Institutul de Film și Foto ( - ) - "Industria foto de film", , Nr la trtshichi° mD V C K și "E' M' Fundamentele fizice ale tehnologiei filmului M , Goskinoizdat, "Arta din E'M' Introducere în tehnologia filmului M" de ani de producție de film sovietic Kommar VG Noi orizonturi ale tehnologiei filmului - "Arta cinematografiei", , nr , p Komar VG Probleme științifice ale tehnologiei filmului - "Succesele fotografiei științifice", , vol XV, p Komar VG Evaluarea informațiilor privind calitatea imaginii sistemelor cinematografice - "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", , nr , p - D S Volosov, Optica fotografică M , "Arta", N o v i k F S Optica cinematografică M , "Arta", Melik-Stepanyan A M , Provornoe S M Detalii și mecanisme ale echipamentelor cinematografice M , "Arta", S M Provornov, I S Golod și N D Bernshtein, Echipament de fotocopiere M "Arta", N yuber Dl N D Fundamentele teoretice ale reproducerii culorilor M , "Bufnițe știință", Artyushin L F Fundamentele reproducerii culorilor M , "Arta", N A Valyus, Optica raster M , Gostekhteo-retizdat, Ivanov S P , Akimakina L V Caracteristici ale filmării și proiecției stereo integrate - ZhNiPFiK, , vol problema , p Kirillov N I Teoria prelucrării continue a materialelor sensibile la lumină M , Goskinoizdat, Gorohovsky Yu N , Levental T M Sensitometrie generală M , "Arta", Tager P G Din istoria dezvoltării cinematografiei sonore sovietice Izv Academia de Științe a URSS, ser fizică, , vol XIII, nr Shorin A F Dispozitive pentru înregistrarea și reproducerea sunetului Gizlegprom, Furduev VV Stereofonie și sisteme de sunet multicanal M , "Energie", Hruşciov A A Ingineria sonoră a cinematografiei sovietice - "Tehnologia cinematografiei şi televiziunii", , nr , p - ; , nr , p - Kacherovitch A N Acustica auditoriului M , "Arta", Kalistratov Yu A Dezvoltarea economică a cinematografiei peste de ani de putere sovietică - "Proceedings of NIKFI", , nr ( ) B urg o v V A Fundamentele tehnologiei filmului și televiziunii M , "Arta", Komar V G Despre cinematografia teatrală holografică - Lucrările celui de-al XII-lea Congres al UNIATEC, octombrie - octombrie Bongard SA Realizări și perspective ale tehnologiei cinematografiei color - "Tehnologia cinematografiei şi televiziunii", , nr , p - Ch i b i s o v K V Teoria proceselor fotografice M , Kinsfotoizdat, Levkoev I I , Sytnik Z P , Natanson S V - "Progresele în fotografia științifică", , vol , p unsprezece Kozlov P V Polimeri în cinematografie și fotografie M , "Arta", Goldovsky E M de ani de tehnologie cinematografică sovietică M , Goskinoizdat, Bektimirova A , Komar V G Evaluarea informațiilor privind calitatea imaginii diferitelor sisteme cinematografice - "Tehnologia cinematografiei şi televiziunii", , nr p - O F Grebennikov, Aplicarea unor distorsiuni ale teoriei discretizării în procesul cinematografic - Actele celui de-al XII-lea Congres UNIATEC - octombrie de ani de producție de film sovietic L i Galperstein, N F Jukovina Primul film rusesc (sau, așa cum se spunea atunci, "film") a fost filmat în toamna anului și a fost lansat în februarie Astfel, până în august , producția de film rusească nu avea nici măcar doisprezece ani Dar avea deja propria sa istorie, a trecut pe o anumită cale de dezvoltare În anii , durata totală a unui program de film era de numai - m, iar acest program includea de obicei două sau trei drame, un film științific, unul sau două filme scenice și trei sau patru comedii Drama a constat din - planuri de montaj, comedia - de la - Programul a fost împărțit în două sau trei secțiuni cu pauze de - minute Productia de film a crescut rapid În au fost montate filme, în - , în - , în - În , picturile de m lungime nu mai erau o raritate (reamintire el că cu standardul filmului mut de cadre/s, acesta corespundea actualilor m) Filmările au fost realizate la început doar pe locație, apoi pe scenă sau pe site-uri speciale Peisajul era pictat pe pânză grunduită, mobilierul și recuzita erau aduse de acasă sau împrumutate de la prieteni, lumina soarelui era folosită pentru iluminat, al cărei acces era reglementat printr-un sistem de perdele întinse peste gratii Apoi au fost construite primele studiouri de film (cum se numeau atunci platourile de filmare) În , unul dintre pionierii cinematografiei ruse, A A Khanzhonkov, a construit un atelier și un laborator de film pe strada Zhitnaya (acum aceste clădiri au fost demolate conform planului de reconstrucție a Moscovei) Studioul lui Khanzhonkov avea o suprafață de Aproximativ m și a fost iluminat de o lampă cu mercur și "jupiters" cu lămpi cu arc comandate din străinătate Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Atelierul societății pe acțiuni A A Khanzhonkov În , Ermoliev a construit un mic pavilion de vară cu pereți pliați lângă gara Kievsky din Moscova, ceea ce a făcut posibilă extinderea platoului de filmare dacă este necesar Acest pavilion a fost echipat cu patruzeci de "jupiteri" cu arc produse de tehnicianul rus Nikolaev Apoi, pe strada Lesnaya a fost construit un pavilion mare de iarnă pentru acele vremuri (studioul de film Filmexport este acum situat acolo) După , I N Ermoliev s-a mutat spre sud, la Ialta, unde a fost construit un al doilea atelier Exista și o mică fabrică de film Kharitonov și aproximativ o sută și jumătate de întreprinderi mici și ateliere de închiriere de filme, reparații de echipamente etc Echipamentele de filmare, optica și filmul au fost importate integral din străinătate Filmele au fost tipărite direct la fabricile de film, în tiraje de - exemplare Aceste copii au fost eliberate spre închiriere fie chiar de fabricile de film, fie de birourile de închiriere Așa a fost "comerțul și industria cinematografică", transferate prin decretul lui Lenin la Comisariatul Poporului pentru Educație Tânăra cinematografie sovietică a făcut primii pași în anii războiului civil, intervenției, blocadei și devastării economice Fabricile de film sovietice au filmat cele mai importante evenimente politice care au avut loc în țară, operațiuni militare pe fronturile războiului civil Le datorăm filmările inedite ale lui V I Lenin Au fost produse și filme de propagandă care au popularizat sloganurile de partid și decretele guvernamentale care au ajutat la mobilizarea oamenilor pentru a apăra câștigurile Marii Revoluții din Octombrie După războiul civil, când s-a stabilit o viață pașnică, au avut loc mari schimbări în dezvoltarea cinematografiei sovietice Din , producția regulată de lungmetraje a început pe baza tehnică moștenită din vechea Rusie Intră în funcțiune noi studiouri de film: Tbilisi ( ), Ialta ( ), Mezhrabpomfilm la Moscova ( ), Erevan ( ), Tașkent ( ), bielorușă, Baku, Ashkhabad ( ) Încă din primele zile ale existenței cinematografiei sovietice, lucrările sale au fost create național ca formă și socialiste ca conținut Deja în zorii cinematografiei sovietice, faima mondială i-a fost adusă de filmele montate nu numai la studiourile de film din Moscova și Leningrad, moștenite din trecut, ci și la tineri studiouri în Ucraina, Georgia, Armenia Și în anii următori, multe filme filmate la studiourile de film ale republicilor frățești ale URSS au intrat în fondul de aur al cinematografiei sovietice În anii au fost create primele studiouri specializate pentru filmele de cronică-documentare și de știință populară În a început să funcționeze Minsk Newsreel Studio, iar în , Novosibirsk Film Studio for Popular Science Films Din până în , producția de lungmetraje a crescut de la la , pentru un total de de filme lansate în această perioadă de cinci ani Desigur, toate aceste filme, precum și în întreaga lume, erau tăcute și alb-negru Dar sunetul deja "bătea" la ușile cinematografului În - Au fost create două echipe de oameni de știință (sub conducerea lui P G Tager la Moscova și A F Shorin la Leningrad), a căror sarcină a fost să dezvolte echipamente pentru filmarea și demonstrarea filmelor sonore martie A F Shorin organizează o proiecție publică de filme sonore octombrie la Leningrad, pe Nevsky (d ), se deschide primul cinematograf sonor din URSS pentru de locuri La martie , la Moscova a fost deschis primul cinematograf de sunet (Khudozhestvenny în Piața Arbat) În același an, primul studio de film din URSS pentru producția de filme sonore "Rotfront" a fost construit la Moscova, iar deja în primul lungmetraj sonor de lungmetraj, "The Road to Life" de N Eck, a fost eliberat Sunetul din acest film a fost înregistrat folosind sistemul Tagephone Apariția cinematografiei sonore nu a fost doar cea mai mare revoluție tehnică în cinematografie, ci și o nouă etapă în dezvoltarea cinematografiei Cuvântul, sunetul reprodus pe ecran, a extins puterea ideologică, artistică și emoțională a cinematografiei În anii primului plan cincinal, au fost puse în funcțiune alte trei studiouri de lungmetraj: la Kiev ( , acum Studioul de film Kiev numit după A P Dovzhenko), la Moscova ( , acum Mosfilm) și la Dușanbe ( ) ) În aceiași ani, reechiparea tehnică a studiourilor de film se desfășura într-un ritm rapid, asociat cu trecerea la cinematografia sonoră Producția de film internă este, de asemenea, stăpânită În a fost construită prima fabrică pilot, iar în a fost dată în funcțiune prima fabrică de film În cei trei ani de dinainte de război ( - ), au fost lansate de lungmetraje sonore de lungmetraj, precum și un număr semnificativ de știri și documentare și filme de popularitate Anii cumpliți ai Marelui Război Patriotic au fost, de asemenea, grei pentru producția de film sovietic Central de ani de producție de film sovietic unsprezece studiourile de film ale țării au fost evacuate în Est În capitala Kazahstanului, pe baza studioului de film Alma-Ata care exista acolo, Central United Film Studio (TsOKS) și-a lansat activitatea A fost creat cu ajutorul personalului de creație și inginerie Mosfilm și Lenfilm folosind echipamentele acestor studiouri care au fost scoase Studioul de film Soyuzdetfilm era situat în Dușanbe (primul studio specializat de film pentru copii din lume, înființat la Moscova în , acum Studioul Central de Film Gorki pentru Filme pentru Copii și Tineret) Studioul de film din Kiev a fost evacuat în Așgabat și Tașkent În plus, studioul de film Odessa avea sediul în capitala Uzbekistanului Soyuzmultfilm s-a stabilit în Samarkand, iar Studioul Central de Film Documentar din Frunze La Sverdlovsk a apărut un nou studio de film pentru lungmetraje În cele mai dificile condiții de război și evacuare, au fost create peste de lungmetraje, de la primele colecții de filme până la lucrări monumentale, precum Ivan cel Groaznic de S Eisenstein În plus, colaborarea cu cei mai buni maeștri ai cinematografiei sovietice a contribuit la creșterea rapidă a personalului creativ și tehnic al studiourilor de film din Est și a pus bazele dezvoltării în continuare a acestor studiouri de film Iar pe fronturi, operatorii de știri din prima linie mergeau cot la cot cu soldații Mulți dintre ei și-au dat viața pentru a perpetua isprava nemuritoare a poporului nostru Realizatorii de documentare sovietici au filmat peste , milioane de metri de film în anii războiului Au fost lansate de numere de documentare și peste de lungmetraje dedicate bătăliilor decisive din Marele Război Patriotic Și până acum, pe acest material, plătit la un preț atât de mare, se creează filme noi Este suficient să numim cel puțin filmul epic "Marele Război Patriotic" Din , a început restaurarea studiourilor de film în Ucraina, apoi în Belarus Fotografii studiourilor centrale de film s-au întors la Moscova și Leningrad După război au început să funcționeze studiourile de film ale republicilor Uniunii: Lituania, Letonia, Estonia, Moldova În aceiași ani, se desfășura intens crearea unei baze tehnice pentru producția de filme color Adevărat, lucrările la crearea și dezvoltarea cinematografiei color sovietice au început mult mai devreme În , Institutul Optical de Stat (GOI) și studioul de film Lenfilm au început dezvoltarea în comun a metodei subtractive și hidrotip a cinematografiei color În , sub conducerea lui N Anoshchenko, a fost filmat primul film sovietic de cronică color "Ziua Muncii" folosind metoda aditivă în două culori În , studioul de film "Mezhrabpomfilm" din Moscova a lansat primul lungmetraj color "Grunya Kornakova" (regia N Eck), filmat folosind o metodă de îndoire în două culori În același an, NIKFI, împreună cu Mosfilm, a început să dezvolte o metodă de hidrotip pentru cinematografia color Din , NIKFI a început să lucreze la problemele obținerii de imagini color pe filme multistrat O serie de lucrări teoretice și experimentale efectuate în laboratoarele NIKFI și la fabricile de film au făcut posibilă în perioada - stăpânește rapid procesele tehnologice de producție și prelucrare a filmelor color multistrat În , la studioul de film Mosfilm a fost înființat un laborator de producție pentru prelucrarea filmelor color multistrat În , a fost lansat primul lot de film multistrat color intern De la mijlocul anilor , a început o nouă etapă importantă în dezvoltarea tehnicii cinematografiei sovietice Într-o perioadă relativ scurtă de timp, oamenii de știință, inginerii, tehnologii NIKFI, birourile de proiectare a echipamentelor de film din în prietenie cu studiourile de film și fabricile de copiere a filmelor, au dezvoltat un set de mijloace tehnice și au stăpânit producția de filme de noi tipuri de cinematografie Unul dintre primele filme sovietice pe ecran lat, Camrade Goes to Sea (produs de Studioul de Film Moscova al Filmelor Populare Științifice) a fost premiat în la Festivalul Internațional de Film de la Cannes pentru calitatea sa tehnică excelentă În același an, studioul de film "Mosfilm" a început producția de lungmetraje pe ecran lat Pentru - de astfel de filme au fost deja lansate Producția lor a început la celelalte studiouri de film ale noastre și s-a dezvoltat cu succes pe măsură ce lucrătorii creativi stăpâneau posibilitățile vizuale ale formatului de cadru extins Aproape simultan, se lucra la crearea unui cinema panoramic În , a fost dezvoltat un sistem panoramă de film cu trei filme, iar în Studioul de Film Moscova al Filmelor Populare Științifice a lansat primul film panoramic experimental, My Country Is Wide (regia R Karmen) În , la VDNKh a fost deschis un cinematograf circular, unde au fost aranjate de ecrane pe două niveluri (după inventarea sistemului de panoramă cinematografică circulară cu cadru vertical anamorfic de către prof E M Goldovsky, înălțimea ecranelor a fost mărită și numărul lor a fost redus la ) Cu toate acestea, complexitatea tehnică a echipamentului utilizat, necesitatea utilizării mai multor filme pentru filmarea și proiectarea filmelor și distorsiunile de paralaxă care apar la joncțiunile imaginilor adiacente nu au permis utilizarea sistemelor panoramice multi-film pentru filmarea lungmetrajelor Acest tip de spectacol de cinema a rămas o atracție interesantă, potrivită pentru afișarea de filme Până la sfârșitul anilor , a fost creat un sistem cinematografic de format mare, folosind echipamente speciale și un film de mm lățime pentru filmarea și proiectarea filmelor În , Mosfilm a lansat primul lungmetraj de format mare, The Tale of Fiery Years (regia Yu Solntseva, cameramanii F Provorov și A Temerin) Acum producția de astfel de filme este concentrată la trei studiouri de film din țară: Mosfilm, Lenfilm, Kiev, numită după A P Dovzhenko Până la începutul anului , în țara noastră erau de studiouri de film care produceau lungmetraje, cu de pavilioane Dar baza tehnică a multor studiouri de film construite în anii și nu a mai îndeplinit cerințele crescute ale producției de film Nu a asigurat pe deplin lansarea nu numai a filmelor cu ecran lat și color, ci parțial chiar și a filmelor sonore de înaltă calitate din punct de vedere tehnic Dimensiunea redusă a majorității pavilioanelor, izolarea fonică slabă, sistemele insuficiente de iluminare a camerei, mecanizare și ventilație au împiedicat creșterea calității tehnice a producției de film Era nevoie urgentă de reconstrucție radicală și extindere a bazei tehnice a producției de film Mosfilm, cel mai mare studio de film din țară, a fost unul dintre primele care au fost reconstruite și extinse semnificativ Înapoi la sfârșitul anilor patru pavilioane vechi, legate prin porți glisante, au fost împărțite și, dacă se poate, izolate fonic În pavilioane s-a efectuat tratament acustic, s-a refăcut sistemul de mecanizare, s-a reechipat întregul sistem de iluminat cu camere, de la stația de transformare până la punctele de conectare a instrumentelor Apoi a fost finalizată construcția studioului de tonuri, începută înainte de război După , au fost construite trei clădiri noi de pavilioane cu nouă pavilioane cu o suprafață cuprinsă între și m , un atelier de prelucrare a filmului, un complex de ateliere și depozite de decor, o clădire de pre-producție cu spații pentru echipele de filmare și au fost extinse următoarele ateliere: montaj film, iluminat, echipamente de filmare, reparatii -fur- Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Studioul de film "Mosfilm" Clădiri cu trei pavilioane Nicheskny, garaj de vehicule speciale Mosfilm a devenit cel mai mare studio de film din Europa și lansează în prezent aproximativ cincizeci de lungmetraje pe an, fără a lua în calcul scurtmetraje și dublaj Reconstrucția și extinderea Lenfilm a fost îngreunată de aglomerația extremă a șantierului situat în zona centrală a orașului, precum și de capacitatea portantă redusă a fermelor de acoperiș ale pavilioanelor, insuficiente pentru echiparea tavanelor de lucru mecanizate Pe amplasamentul existent a fost construit un nou tonalier, iar pentru a crește debitul pavilioanelor de tragere, echipa departamentului de structuri de decor, condusă de L V Lapshin, a dezvoltat și implementat un sistem special de fundus decorativ, conceput pentru asamblarea pereților imediat în poziţie verticală Alimentarea cu energie electrică pentru iluminatul operatorului din pavilioane a fost îmbunătățită prin reconstrucția stației de transformare și a rețelelor de distribuție O clădire cu două pavilioane mecanizate cu o suprafață de m fiecare și filiale ale departamentului de structuri decorative și un atelier de iluminat, un nou atelier de prelucrare a filmului și depozite au fost construite pe un nou amplasament alocat în zona periferică a orașului Sosnovaya Poliana Drept urmare, capacitatea de producție a Lenfilm a depășit de filme condiționate pe an După ce s-a întors de la evacuare, Studioul Central de Film Gorki pentru Filme pentru Copii și Tineret din Moscova a primit un complex de clădiri și structuri care se construia pentru studioul de știri Acest lucru a cauzat imediat mari dificultăți în lucru, deoarece trei pavilioane mici (cu o suprafață de la la m ) nu au asigurat volumul necesar de filmare a pavilionului Prin urmare, în primul rând, s-au adăugat două studiouri de film cu o suprafață de m fiecare cu un complex de spații pentru echipe de film și actori și o sală mare de vizionare Mai târziu, deja în anii , a fost construită o altă clădire cu un pavilion mare cu o suprafață de m și două pavilioane de m fiecare Combinarea acestei clădiri cu trei pavilioane cu ateliere de decor, precum și amplasarea unui număr mare de săli pentru grupuri și actori în amenajarea pavilionului și transferul unor ateliere din clădirea principală a studiourilor în acest aspect, a făcut posibilă reduce semnificativ deficitul de spațiu de lucru și crește volumul de producție la de filme pe an (împreună cu studioul de film Yalta, care a fost transferat la studioul de film M Gorky ca ramură Acest lucru s-a dovedit a fi deosebit de necesar datorită faptului că nu a existat absolut niciun spațiu pentru filmări în locație la studioul de film din Moscova) Studioul de film din Kiev numit după A P Dovzhenko, construit în , avea un singur pavilion de filmare, însă, cel mai mare din URSS (aproximativ m lățime și m lungime) În epoca filmelor mute, aici se puteau face mai multe filmări deodată Odată cu apariția sunetului, munca într-un pavilion atât de mare a devenit mult mai dificilă Prin urmare, în , a fost construită o clădire cu trei pavilioane mici (așa-numitele "Schor- sovskiy") Construcția în anii a unei alte clădiri cu trei pavilioane de m și un complex de spații care le deservesc a făcut posibilă creșterea capacității acestui studio la de filme de lung metraj pe an S-a construit și un atelier de arme și pirotehnice, o clădire de ateliere auxiliare, depozite etc Acum se pregătește pentru punere în funcțiune o clădire mare de montaj și nuanțare Odată cu punerea în funcțiune, blocajul de la acest mare studio de film va rămâne magazinul de prelucrare a filmelor, al cărui sediu este extrem de aglomerat, iar echipamentul principal este depășit Cinematografia artistică a Ucrainei mai are un studio de film, cel de la Odesa Micile pavilioane vechi ale acestui studio, unde filmările au început în primii ani ai revoluției, au fost parțial reconstruite Au fost construite un nou atelier de prelucrare a filmului și alte câteva ateliere Acest lucru permite studioului să producă cu succes lungmetraje pentru distribuția de filme și televiziune Din păcate, piscina disponibilă la acest studio de film pentru filmări combinate cu orizontul mării a căzut în paragină din cauza prăbușirii litoralului Mării Negre și nu mai poate fi restaurată Acest bazin a fost folosit de multe studiouri de film din țară și pierderea sa nu a fost încă compensată În toate celelalte republici sovietice, baza tehnică a producției de film în general și a producției de lungmetraje în special, odată cu apariția sunetului și a culorii, nu a mai putut îndeplini cerințele crescute pentru dezvoltarea cinematografiei naționale și a trebuit să fie creată în esenţă nou De la începutul anilor larg Pavilionul studioului de film din Kiev numit după A P Dovzhenko de ani de producție de film sovietic Riga Film Studio Cladirea principala Frontul proiectează și construiește noi studiouri de film republicane Unul dintre primele care au fost puse în funcțiune au fost noile complexe ale studiourilor de film "Belarusfilm" ( ) și Rizhskaya ( ) Ambele garsoniere au două pavilioane mari ( și m ) și o garsonieră de specialitate ( - m ), a căror dotare până în ultimii ani putea fi considerată modernă, și dispun și de o gamă completă de ateliere pentru baza tehnică și deservirea actorilor, concepute la nivelul tehnicilor și tehnologiilor anilor Au fost urmate de studiourile de film Uzbekfilm ( ) și Azerbaijanfilm ( ), care au fost proiectate în aceiași ani, dar au fost construite mai mult Aceste studiouri au două pavilioane mari, fiecare cu tavane de pod de lucru și sisteme principale de alimentare cu curent continuu, doar că în ele suprafața pavilionului mai mic nu este de m , ci de m De menționat că aceste patru studiouri au un punct slab în sistemele de sunet Studiourile de sunet nu au suficientă izolare fonică, iar suprafețele și volumele lor sunt mici în lumina cerințelor de reglementare ulterioare Soluțiile de design ale magazinelor de prelucrare a filmelor din toate cele patru studiouri de film sunt, de asemenea, depășite Acum aceste ateliere au fost reconstruite la studiourile Belarusfilm și Rizhskaya, iar un nou atelier se construiește la Uzbekfilm Atelierul de la Azerbaijanfilm are nevoie de reconstrucție Studioul de film "Georgia-Film", construit la începutul anilor în Tbilisi pe bulevardul Plekhanovsky, în și-a sărbătorit inaugurarea casei într-un nou complex din zona Digomi Complexul include trei pavilioane (unul de m și două de m fiecare) cu magazine de service, o clădire administrativă și creativă, o garsonieră subțire, ateliere de decorațiuni și reparații mecanice și o serie de servicii auxiliare Construcția unui nou atelier de prelucrare a filmului este aproape de finalizare Atelierele încă nu au primit un loc nou: filmări combinate, cusut, îmbrăcăminte, recuzită Ei rămân încă pe Plekhanovsky Prospekt, unde se află Studioul Georgian de Filme Documentare și Științe Populare Un alt cel mai vechi studio de film din Transcaucaz, Armenfilm, a lucrat mulți ani într-o zonă extrem de înghesuită din partea centrală a Erevanului Acum partea principală a studioului s-a mutat într-un complex nou, construit ny pe autostrada Ashtarak Deja funcționează două pavilioane de tir de m fiecare, o unitate administrativă și de creație, ateliere de decorare și un atelier de reparații mecanice Construcția și instalarea echipamentelor în studioul subțire și atelierul de prelucrare a filmelor sunt aproape de finalizare După ce s-a întors de la evacuarea Mosfilm și Lenfilm, TsOKS din Alma-Ata s-a transformat în studioul de film republican Kazakhfilm Spațiul înghesuit și terenul extrem de limitat al fostei Case de Cultură de pe strada Martie au făcut imposibilă dezvoltarea unei garsoniere pe acest teren S-a decis mutarea lui treptat într-un amplasament spațios într-o zonă nouă, pe Bulevardul Al-Farabi Aici, în , au fost puse în funcțiune o clădire de pavilion (două pavilioane de m fiecare), o clădire atelier și servicii anexe Constructia studioului este aproape de finalizare Acum se pune întrebarea cu privire la accelerarea relocării complete a Kazakhfilm pe Bulevardul Al-Farabi în legătură cu reconstrucția planificată a centrului Alma-Ata În Dușanbe, în , s-a finalizat construcția unui nou complex al studioului de film "Tajikfilm", care include trei pavilioane de filmare ( m , m și m ) cu toate atelierele care le deservesc, o clădire administrativă și creativă cu un studio subțire, o clădire de asamblare, un magazin de prelucrare a filmului, un garaj pentru vehicule speciale și o serie de servicii și facilități auxiliare În anul , la noul amplasament al studioului de film Moldova-Film, pe autostrada Kotovskogo din Chișinău, au fost puse în funcțiune două pavilioane de m , o clădire atelier, un garaj și un depozit de filme Acum se finalizează construcția unui nou atelier de prelucrare a filmului S-a proiectat blocul administrativ și creativ și studioul de tonuri, după a căror punere în funcțiune se poate lichida vechiul site de studio de film Într-un nou amplasament de la periferia orașului Vilnius au fost puse în funcțiune în două pavilioane și ateliere, iar în un atelier de prelucrare a filmului, reconstruit ulterior A fost proiectată a doua fază de construcție, care va face posibilă asamblarea tuturor diviziilor studioului pe noul șantier Se construiește treptat studioul de film "Turkmenfilm" din Ashgabat, distrus de cutremurul din În , două studiouri de film ( ma Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Studioul de film "Azerbaijanfilm" și m ), apoi - clădirea administrativă și creativă Atelierul de prelucrare a filmului este în reconstrucție La studioul de film "Kyrgyzfilm" din Frunze se finalizează construcția unui atelier de prelucrare a filmului și a unui studio subțire Acestea sunt primele facilități de pe noul site Restul serviciilor studioului sunt găzduite în clădiri adaptate temporar Cineaștii Estoniei sovietice încă lucrează în cele mai dificile condiții Studioul de film "Tallinn-film" ocupă o serie de spații adaptate, în activitatea sa folosește pe scară largă serviciile de producție și bazele tehnice ale studiourilor de film învecinate: Riga, Lituanian, Lenfilm Tânăra artă cinematografică națională a acestei mici republici există, crește și creează lucrări originale, dintre care multe au succes nu numai în Estonia, ci și pe ecranul sovietic Încheind trecerea în revistă a studiourilor de lungmetraj, trebuie spus că în RSFSR, cea mai mare dintre republicile fraterne, pe lângă marile studiouri centrale - Mosfilm, Lenfilm și studioul de film M Gorki - există și un Sverdlovsk relativ mic Studio de film Aici, în , a fost pusă în funcțiune o nouă clădire cu două studiouri de film ( m și m ) și un studio subțire Extinderea producției și a bazei tehnice a acestui studio de film continuă, iar o serie de filme ale sale sunt primite cu căldură de public Filmele de animație sunt produse de studioul de film specializat Soyuzmultfilm din Moscova (se proiectează o nouă bază tehnică și de producție), precum și asociațiile creative ale studioului de film de la Kiev de filme populare științifice și aproape toate studiourile de film republicane În țara noastră funcționează și studiouri de film pentru filme de știință populară: Central la Moscova (a primit o nouă bază tehnică în ), Kiev (nouă bază introdusă în ), Leningrad (reconstruită și extinsă în ) Multe filme de acest gen sunt produse și de studioul de film Sverdlovsk, iar un număr relativ mic dintre ele, satisfacând nevoile locale, sunt produse în toate republicile Uniunii fără excepție De la studiouri specializate cronică-documentar filmele talnyh ar trebui în primul rând să fie numite Central din Moscova Baza tehnică a acestui studio de film este extrem de înghesuită și, în următorii ani, nu poate fi extinsă decât prin mutarea serviciilor individuale creative și administrative în clădirile învecinate Studioul ucrainean de știri din Kiev funcționează în spații adaptate RSFSR are nouă studiouri de știri Dintre acestea, Siberia de Est în Irkutsk și Caucaziana de Nord în Ordzhonikidze au primit noi baze tehnice și de producție Studioul de Film Documentar din Leningrad a pus în funcțiune un nou departament de sunet cu un complex stereofonic De-a lungul celor de ani de existență, producția de film sovietic a parcurs un drum lung și glorios de creștere, dezvoltare și reînnoire tehnică Astăzi continuă să se dezvolte și privește cu încredere spre viitor Care este acest viitor? Să încercăm să conturăm câteva dintre contururile sale așa cum le vedem astăzi Studioul de film "Kazakhfilm" Fragment de vedere generală de ani de producție de film sovietic În primul rând, despre numărul de filme Volumul atins de producție de lungmetraje ( - de titluri pe an) răspunde pe deplin nevoilor de distribuție și, aparent, nu va crește mai departe Același lucru se poate spune despre lungmetrajele documentare și filmele de populare știință Numai producția de filme de televiziune de lungă durată are perspective de creștere Cu toate acestea, chiar și aici volumul atins (până la de titluri sau episoade pe an) este deja aproape de cele mai recente contururi planificate ale Radio și Televiziunea de Stat URSS și ar putea crește ușor în viitor Producția de scurtmetraje ar putea fi impulsionată de debuturile tinereții creative Lansarea periodicelor de film s-a stabilizat de mult timp și nu va crește Nu există planuri de creștere a producției de filme de știință populară, inclusiv filme comandate Viața arată însă că producția de filme comandate crește, deși încet, dar constant Aparent, nevoile existente pentru acest tip de producție cinematografică nu sunt încă pe deplin satisfăcute, iar aici o creștere ulterioară pare posibilă Este mai dificil de prezis modificări ale caracteristicilor tehnice ale filmelor În Occident, producția de filme cu ecran lat a scăzut drastic în ultimii ani Formatul obișnuit cu un raport de aspect al cadrului de : , restabilește rapid pozițiile pierdute Aparent, unul dintre motivele importante pentru aceasta este faptul că televiziunea, care necesită un format convențional, a devenit principalul client pentru filme de acolo Nevoile distribuției de film, care timp de un sfert de secol au reușit să obișnuiască privitorul cu un ecran lat mai impresionant, sunt satisfăcute prin filmarea cu casetă ascunsă, care devine evidentă în momentul tipăririi exemplarelor de distribuție În condițiile noastre, ne străduim să păstrăm cinematograful cu ecran lat, care are un impact emoțional mai mare asupra privitorului Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că acest lucru creează anumite dificultăți pentru schimburile internaționale În special, într-o serie de cazuri este necesar să se ofere distribuitorilor străini copii ale filmelor pe ecran lat cu pierderi tehnice și artistice inevitabile În plus, majoritatea telespectatorilor noștri sovietici, în special a vârstelor mai înaintate, nu se uită la filme la cinema, ci acasă, la televizor Prin urmare, pare foarte posibil ca, pe măsură ce calitatea filmelor se îmbunătățește, să trecem treptat la sistemul de cache Cinematograful cu ecran lat este complex în producția, distribuția și distribuția filmelor Cu toate acestea, amploarea acestui spectacol de film, precum și prezența unei rețele deja semnificative de cinematografe special echipate, justifică existența acestuia Pe de altă parte, odată cu îmbunătățirea calității filmului, va fi posibilă extinderea semnificativă a utilizării formatului de mm nu numai în televiziune (unde înregistrează progrese semnificative), ci și în producția și distribuția de materiale educaționale și alte câteva filme destinate unui public mic Cinematograful stereoscopic există de zeci de ani În special, în , inventatorul sovietic S P Ivanov a propus un sistem original de proiecție stereo fără ochelari, care a fost implementat cu succes Dar până de curând, toate eforturile investite în dezvoltarea acestui și a altor sisteme nu au putut asigura distribuția în masă a cinematografiei stereo Numai în ultimii ani a fost posibil să se creeze un nou sistem sovietic "Stereo- ", care pare să fie mai promițător Este planificată organizarea producției de filme după acest sistem și echiparea cinematografelor din diferite orașe ale țării pentru a le prezenta O problemă importantă în dezvoltarea ulterioară a tehnicii și tehnologiei producției de film este creșterea pătrunderea continuă a mijloacelor și metodelor de televiziune în ea S-au scris deja multe despre acest lucru în jurnalul nostru și aici nu putem decât să fim de acord cu gândurile exprimate în articolul lui V L Trusko "Directii de perspectivă în dezvoltarea tehnicilor cinematografice" Aș dori să spun câteva cuvinte despre dezvoltarea ulterioară și reechiparea tehnică a studiourilor noastre de film Construcția și renovarea unor studiouri de film este în curs de desfășurare și ar trebui finalizate Sunt în curs de dezvoltare proiecte pentru reconstrucția ulterioară și reechiparea tehnică a celor mai mari studiouri de lungmetraj: Mosfilm, Lenfilm, A P Dovzhenko Kyiv Construcția bazei sudice a cinematografiei sovietice din Ialta este proiectată și începută Întrucât însă nu se prevede o creștere semnificativă a volumului producției de film în țara noastră, scopul principal al construcției de capital nu este creșterea capacității de producție, ci îmbunătățirea bazei tehnice pentru a îmbunătăți în continuare calitatea tehnică și artistică a filme, precum și îmbunătățirea condițiilor de muncă În același timp, este dificil de rezolvat problema eficacității investițiilor de capital Un film este în primul rând o operă de artă, dar pentru economia națională, un film este și un produs al producției industriale și, prin urmare, nu putem să nu ne măsurăm munca și pe categorii economice În special, un rol important îl joacă problema restituirii activelor fixe ale producției de film Și dacă activele imobilizate cresc mai repede decât producția, randamentele scad Astfel, dacă în zece ani ( - ) activele fixe ale producției cinematografice sovietice au crescut cu %, atunci producția comercializabilă în această perioadă a crescut cu doar % (în termeni monetari) În consecință, randamentul activelor a scăzut cu % De asemenea, trebuie remarcat faptul că creșterea activelor fixe ale producției de film nu oferă rate de creștere satisfăcătoare pentru un indicator de performanță atât de important precum productivitatea muncii Timp de zece ani, din până în , productivitatea muncii la studiourile de film (în termeni monetari) a crescut cu doar %, iar pentru economia națională în ansamblul său, creșterea productivității muncii în doar cinci ani, din până în , a fost ridicată la % Revenind la problemele rentabilității activelor, trebuie menționat că în viitor ar trebui să ne așteptăm la o scădere și mai semnificativă a acestui indicator în producția de film La urma urmei, cele mai noi tipuri de echipamente tehnologice - camere de filmare cu vizor de televiziune, echipamente pentru control și înregistrare video de repetiții, o gamă unificată de echipamente pentru înregistrarea sunetului, analizoare electronice de culoare, instalații electronice pentru montaj de film, care încep să sosească sau sunt fiind pregătite pentru lansare și introducere în producția de film - au un cost mai mare decât vechile echipamente utilizate în prezent în scopuri similare În același timp, echipamentele noi, de regulă, fac posibilă îmbunătățirea calității artistice și tehnice a filmelor, dar pentru a utiliza performanța mai mare a acestui echipament, este necesar să-l încărcați complet Majoritatea studiourilor noastre de film au un volum de producție evident insuficient pentru utilizarea eficientă a multor tipuri de echipamente de ultimă generație De exemplu, calculele arată că, pentru a deservi volumul de producție așteptat al tuturor studiourilor de film ale sistemului Goskino din URSS și republicile Uniunii până în , este suficient să aveți nu mai mult de zece linii de echipamente moderne pentru prelucrarea filmelor, concentrate în șase până la opt ateliere mari Vezi Tehnica filmului și televiziunii, , nr Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Echiparea tuturor magazinelor existente de prelucrare a filmelor cu echipamente noi (și acum sunt dintre ele în cinematografie) duce la o nevoie umflată de personal calificat și de echipamente noi, la o creștere semnificativă a investițiilor de capital și la o scădere bruscă a eficienței acestora Calitatea materialelor de film cu o astfel de politică nu va fi garantată, deoarece încărcarea prea mică a majorității magazinelor nu le va permite să mențină moduri constante de procesare Este caracteristic că în lumea capitalistă, în care legile economiei operează spontan, prelucrarea filmelor și tipărirea actuală în cele mai multe cazuri s-au separat de studiourile de film și au trecut în mâinile marilor firme În același timp, toți producătorii de film, indiferent de modul în care concurează între ei, apelează la serviciile acelorași laboratoare, care garantează calitate înaltă și timpi scurti de procesare Situația este similară cu o serie de alte domenii tehnologice ale producției de film: înregistrarea și reînregistrarea sunetului, filmare combinată, echipament pentru camere, costume, recuzită, echipament pentru expediții de film etc Îmbunătățirea tehnologiei, creșterea cerințelor de calitate, acumulare de proprietăți valoroase, și adesea unice, duc la faptul că aceste site-uri, atunci când cazul este înființat în ele la nivelul cerințelor moderne, depășesc granițele chiar și ale marilor studiouri de film în ceea ce privește capacitățile lor de producție Cooperarea și centralizarea bat din ce în ce mai insistent la ușile producției de film, care în acest sens nu poate rămâne o excepție între toate celelalte ramuri ale economiei naționale Industria cinematografică sovietică face, de asemenea, primii pași către extinderea și cooperarea bazei sale tehnice Se ridică problemele cooperării de grup a procesării filmelor și pregătirii materialelor sursă, înregistrarea și reînregistrarea stereofonică, partitura muzicală, tipărirea optică și truc, costum și rechiziție agricultura, pirotehnica, precum si inchirierea ma- si fundus arhitectural Există, de asemenea, sarcina de a organiza un sistem de închiriere pentru deservirea filmărilor cu echipamente complexe costisitoare Cu toată dificultatea dezvoltării și implementării măsurilor planificate, este de așteptat ca în următorii ani tocmai acestea să determine din ce în ce mai mult direcțiile pentru dezvoltarea în continuare a bazei tehnice a producției cinematografice sovietice LITERATURĂ Lihaciov B S Cinematograful în Rusia ( - ) L , Khanzhonkova V D cinematograf rusesc - M , "Arta", Forestier L Mare mut M , Gskinoizdat, Ginzburg S Cinematografia Rusiei pre-revoluţionare M , "Arta", G o l d o v s k i y E M de ani de știință ingineria filmului în URSS M , Gskinoizdat, de ani de cinematografie sovietică sat articole M , Gskinoizdat, Chernov VG Producția de filme în URSS timp de de ani - "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", , nr , p - Lebedev N Nașterea cinematografiei sonore - În cartea: Questions of Cinematography M , Goldovsky E M De la cinematografia mut la panoramic M , Editura Academiei de Științe a URSS, Trus'ko VL Perspektivnye napravleniya razvitiya tekhniki kinetologii [Tendințe promițătoare în dezvoltarea tehnicilor cinematografice] - "Tehnologia cinematografiei și televiziunii", , nr , p - Kosygin A N Principalele direcții de dezvoltare ale economiei naționale a URSS pentru anii - M " Politizdat, Tehnica si tehnologie studioul de film "Mosfilm" M Vysotsky, B N Konoplev, G I Khazanov Experiența de lungă durată a producției de filme naționale și străine a arătat că soluția cu succes a sarcinilor artistice și creative ale artei cinematografice este posibilă numai cu utilizarea unei noi tehnologii moderne, în dezvoltare rapidă De-a lungul întregii perioade de existență (din ), studioul de film Mosfilm și-a îmbunătățit și actualizat continuu producția și baza tehnică și a desfășurat o amplă muncă de reconstrucție a studiourilor și atelierelor de film Doar pentru postbelic ?pdv??Ay lucrari de capital au fost efectuate in - iar în - În prezent, se desfășoară o cantitate semnificativă de lucrări de capital, inclusiv construirea de noi instalații și reechiparea magazinelor de bază tehnică [ ] psreosna A treia reconstrucție postbelică în curs a studioului de film ar trebui să îmbunătățească condițiile de muncă ale realizatorilor de film Înainte de război, studioul Mosfilm avea doar Tehnica și tehnologia studioului de film "Mosfilm" cu o singură clădire de pavilion și a produs - lungmetraje obișnuite de mm alb-negru pe an Până la împlinirea a de ani de cinematografie sovietică, baza tehnică a studioului de film are pavilioane pentru filmări sincrone de sunet cu o suprafață totală de aproximativ m , situate în trei clădiri separate, studiouri pentru replici, zgomot, înregistrare muzică și reînregistrare cu caracteristici acustice bune, de săli de proiecție, de studiouri de montaj, studiouri special echipate pentru filmări combinate și toate mijloacele tehnice necesare producției de filme la nivel modern În , a fost pus în funcțiune primul născut din a treia reconstrucție postbelică - clădirea de pregătire a filmării cu o suprafață utilă de m Toate acestea asigură producția de filme nu numai pe toate sistemele și în toate formatele utilizate în prezent în cinematografia mondială, ci și în ordinea sistemelor interne originale discutate mai jos Volumul producției a crescut la de filme pe an de complexitate medie de producție Productivitatea muncii pe schimb pentru lungmetrajele filmate pentru ecranul cinematografului a crescut la , metri utili, iar pentru televiziune - până la , În continuare, articolul discută pe scurt cele mai interesante lucrări realizate și, de asemenea, prezintă câteva perspective pentru dezvoltarea ulterioară a tehnicilor și tehnologiilor de producție cinematografică la studioul de film Mosfilm Procese de filmare Studioul de film a trecut complet la producția de filme color nu numai pentru cinematografe, ci și pentru televiziune; a lansat multe filme folosind tehnologia dezvoltată și stăpânită anterior pentru filmarea de filme anamorfice cu ecran lat și de mm, continuând să îmbunătățească tehnica și tehnologia producției lor Ținând cont de cerințele moderne ale echipelor de filmare, recent atenția principală s-a acordat modernizării camerelor cu film disponibile în studio (instalarea obloanelor oglinzilor, unificarea ramelor obiectivelor, reducerea zgomotului etc ) Munca desfășurată de studio a făcut posibilă, cu o creștere semnificativă a volumului de producție, asigurarea filmărilor în pavilioane și în locație la un nivel tehnic ridicat Starea actuală a flotei de filme, ținând cont de noile camere primite, de cele mai noi lentile și instrumente de măsurare, va asigura funcționarea normală în viitorul apropiat până la lansarea camerelor domestice de nouă generație și a noii optice Dezvoltată la sugestia Mosfilm și NIKFI, metoda originală de filmare a filmelor cu ecran lat fără utilizarea opticii anamorfice pe camerele de film convenționale a făcut posibilă simplificarea procesului de filmare pentru o serie de filme și asigurarea lansării de copii ale diferitelor filme formate [ , , , ] Peste de filme au fost filmate folosind această metodă, numită formatul de cadru universal - UFK, dintre care ultimele sunt Til Ulenspiegel ( episoade), My Sweet and Gentle Beast, The Flight of Mr McKinley ( episoade), Mimino ", "Siberiada" ( episoade) și altele au fost lansate în versiuni cu ecran lat, ecran lat, obișnuit și de mm Filmul Siberiada, prezentat pe ecran lat la XXX al -lea Festival Internațional de Film de la Cannes în , a fost distins cu Marele Premiu Special al Juriului Studioul a dezvoltat și implementat o tehnologie pentru filmarea filmelor folosind o metodă de filmare și televiziune cu mai multe camere controlează înregistrarea video magnetică, care asigură accelerarea procesului de filmare reducând în același timp costul Multe filme de televiziune și filme au fost filmate în acest fel și, cum ar fi "Ironia destinului" și "Office Romance", au primit laude în mod deosebit din partea publicului Potrivit unui număr de lucrători creativi de frunte, această metodă poate filma cu succes nu numai filme de televiziune, ci și filme, iar lucrările la îmbunătățirea acesteia vor continua A fost dezvoltată și implementată o metodă de televiziune pentru selecția preliminară a actorilor (proiecții de film) folosind un reportofon video color, care asigură economii semnificative la film și accelerează testele pe ecran În acest fel, numai în s-au făcut teste pe ecran pentru un total de de filme De asemenea, este utilizat pe scară largă pentru lucrări de repetiție De exemplu, toate parcelele filmului "Wick" sunt preînregistrate pe un casetofon și numai după vizualizarea pe controlul VKU, ajustările corespunzătoare, care se lucrează, sunt în sfârșit filmate În prezent, studioul stăpânește un nou set de echipamente pentru înregistrarea video magnetică, care oferă posibilitatea de editare a înregistrărilor video, ceea ce va îmbunătăți semnificativ tehnologia de producere a mostrelor video ale actorilor Se amenajează și un studio special pentru aceste lucrări În același timp, dezvoltarea și implementarea acestei noi tehnologii va servi ca bază pentru dezvoltarea cerințelor tehnice pentru producția de filme de televiziune folosind metoda de înregistrare video magnetică end-to-end, pe care studioul a început-o deja Îmbunătățirea ulterioară a tehnicii și tehnologiei pentru producția de filme varioscopic de mm cu poliimagine și sunet stereo continuă conform metodei dezvoltate anterior [ , ], care permite modificarea numărului și configurației imaginilor individuale în cadru și a dimensiunilor acestora într-o gamă largă, în funcție de intenția creativă a realizatorilor de film și de conținutul acesteia Prin această metodă, numită "Sovpolikadr", au fost filmate și lansate pe ecranele din țara noastră și din străinătate numeroase filme care au primit premii și diplome de la festivaluri de film Ultimul dintre ele este dedicat aniversării a de ani a cinematografiei sovietice Pentru a îmbunătăți calitatea filmelor produse prin această metodă, studioul a instalat o mașină nouă, mai avansată, pentru tipărirea trucurilor optice TM-M, dezvoltată de Biroul de Design din Moscova conform termenilor de referință ale studioului Îmbunătățirea acestei metode va continua Împreună cu NIKFI, a fost dezvoltată și implementată o metodă de filmare stereoscopică "Stereo- ", conform căreia sunt filmate toate filmele stereo interne Continuând munca în această direcție, se dezvoltă o nouă metodă "Superstereo- ", care va permite filmarea și afișarea de filme stereo pe ecran lat și pe ecran lat [ ] Primul videoclip experimental cu ecran lat a fost deja produs și demonstrat La inițiativa angajaților studioului, a fost dezvoltat un dispozitiv de stabilizare "Horizon", care permite filmarea unui actor care alergă și a altor obiecte în mișcare și asigură o bună stație a cadrului fără utilizarea dispozitivelor convenționale de absorbție a șocurilor Mai multe copii ale unor astfel de dispozitive au fost făcute pentru alte studiouri de film La instrucțiunile Agenției de Stat de Film URSS, vor fi dezvoltate dispozitive de stabilizare pentru filmarea filmelor "Jocuri Olimpice- " În același timp, se lucrează pentru a le îmbunătăți în continuare Studioul dezvoltă și produce diverse filtre de cameră pentru majoritatea studiourilor de film și televiziune din țară Fotografie trucată Practic nu există film sau film de televiziune în care să nu fi fost aplicate diverse metode de combinare Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr filmare Calitatea înaltă a performanței le face invizibile nu numai pentru public, ci și pentru experți Dintre tipurile de anchete combinate, trebuie remarcată metoda în continuă îmbunătățire a "mască rătăcitoare", dezvoltată și implementată la studio [ ] Folosirea sa înlocuiește în multe cazuri plecarea într-o expediție și vă permite să filmați diferite cadre truc fără pericol pentru actori Masca rătăcitoare reduce semnificativ costurile de producție și timpul echipajului Pe baza cerințelor de producție, a fost proiectat un nou ecran cu infraroșu, mai avansat, cu o suprafață de , X , m, care va fi construit în pavilionul nr pentru filmări folosind această metodă O nouă metodă de filmare combinată, proiecția frontală, a fost introdusă în producție, care face posibilă combinarea cadrelor naturale cu scene de joc, care a fost folosită și într-o serie de filme filmate și filmate: "Italianii în Rusia", " Trăiască Mexic", "Taste of Bread", "Rise" și multe altele O serie de filme folosesc metoda originală sovietică de obținere a fenomenelor fantastice și naturale prin filmare cu ajutorul reactivilor chimici, propusă de cameramanul B T Travkin [ , ] Funcționează cu succes mașina de cascadorie originală -TM, cu ajutorul căreia au fost filmate toate filmele variosscopice sovietice, începând cu filmul "Marșul nostru" Aceeași mașină își găsește utilizare atunci când înregistrează filme cu ecran lat de mm Se acordă o mare atenție îmbunătățirii metodelor de producție a inscripțiilor, pentru care se folosesc mașini noi și se folosesc metode noi Metodele tradiționale de filmare combinată sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă în practica de producție: machete, mâzgălire și bricolaj, aliniere optică și diverse tipuri de tipărire truc, care sunt, de asemenea, îmbunătățite constant Design de sunet Studioul acordă o mare atenție îmbunătățirii proceselor de înregistrare și reînregistrare a sunetului, dublare și dublare a filmelor, dezvoltarea de noi procese și echipamente tehnologice [ ] Continuă introducerea și îmbunătățirea înregistrării magnetice primare a coloanelor sonore de film pe o bandă magnetică îngustă de , mm cu sincronizare forțată și utilizarea de casetofone de dimensiuni mici Dezvoltarea și introducerea pe scară largă a înregistrării sunetului magnetic în producția națională de film a început la începutul anilor conform tehnologiei dezvoltate de studioul de film Mosfilm, care multă vreme a fost folosită de aproape toate studiourile de film din țară [ ] Pentru prima dată în URSS, un studio a introdus pe scară largă o nouă metodă de marcare a filmelor folosind sistemul "buclă electronică" cu episoade întregi lipite într-o rolă, sau chiar părți întregi, care a eliminat multe operațiuni neproductive, a eliberat personalul de întreținere pentru alte lucrări și a dat un efect economic semnificativ [ ] Pentru a îmbunătăți aranjarea muzicală a filmelor și a înregistra orchestre mari, pentru prima dată în cinematografia sovietică, tehnologia de înregistrare a sunetului multicanal a fost introdusă simultan pe canale folosind bandă magnetică neperforată de , mm lățime, ceea ce a îmbunătățit calitatea sunetului muzică Instalarea și stăpânirea a două console de mixaj de reînregistrare de ultimă generație - una pentru stereo multicanal și cealaltă pentru mono - a oferit echipelor de filmare posibilități noi și extinse pentru designul sunetului filmului Se lucrează, de asemenea, pentru îmbunătățirea în continuare a înregistrării sunetului multicanal și stereofonic La studio se modernizează parcul echipamentelor de sunet existente; blocuri, echipamentul de reînregistrare este reechipat pentru a accelera munca echipelor de filmare, se instalează noi console de mixare O cantitate semnificativă de lucrări de inginerie a sunetului efectuate la Mosfilm a servit drept bază pentru dezvoltarea în comun cu NIKFI și TsKBK a noilor echipamente de sunet unificate [ ], care vor fi utilizate pentru a echipa a doua etapă a studioului subțire în construcție și pentru a re- echipați magazinele de sunet ale altor studiouri de film autohtone Studioul a dezvoltat diverse metode și dispozitive pentru reducerea zgomotului fonogramelor în procesul de producție a filmului și îmbunătățirea calității acestora Au fost utilizate pe scară largă nu numai în multe dintre noi, ci și în studiourile străine și au fost distinse cu premiile VDNKh și Premiul NTO pentru Inginerie Radio și Telecomunicații A S Popova [ - ] Decorarea filmului În planul de producție al studioului de film, un loc semnificativ îl ocupă filmele de mare complexitate în scenă cu pavilion unic și obiecte de decor natural Construirea unor astfel de obiecte precum peisaje complexe: atelierul de operare al unei fabrici metalurgice (filmul "The Hotest Month"), obiecte istorice antice ("Till Ulenspiegel"), vechi sate siberiene ("Siberiada"), complexe militare ("Soldații din Libertatea"), străzile vechii Moscove ("Poemul aripilor"), interioarele palatului ("Legenda iubirii"), decorul bazat pe filmul "Studioul de tehnică și tehnologie Mr -Coration Totodată, trebuie subliniat că construirea a de obiecte pe an în pavilioane și pe situri naturale a devenit posibilă datorită utilizării pe scară largă a fundusului și a metodelor normalizate de elaborare a documentației în biroul de proiectare arhitecturală; mecanizarea și automatizarea lucrărilor, ceea ce a făcut posibilă construirea decorului cu un număr mai mic de muncitori; utilizarea materialelor plastice și ștanțarea acestora, vopselele cu uscare rapidă și alte materiale și metode noi [ - ]; cooperarea magazinelor departamentului de structuri decorative și tehnice cu un atelier mecanic și electric, cu un birou de proiectare studio Iluminat și energie S-a lucrat mult la dezvoltarea și implementarea de noi tipuri de echipamente de iluminat Dispozitive luminoase de dimensiuni mici de lumină difuză direcțională de tip "Light", dispozitive de fundal "Kososvet", lumină difuză difuză "Quartz" cu lămpi cu incandescență cuarț-halogen, care mențin temperatura de culoare și fluxul luminos pe toată durata de viață a lămpii , au găsit o aplicare largă Toate acestea au făcut posibilă renunțarea la utilizarea echipamentelor voluminoase de iluminat cu arc în pavilioane, reducerea costurilor cu forța de muncă, reducerea consumului de energie cu aproximativ %, îmbunătățirea condițiilor sanitare și igienice și acustice de lucru în pavilioane S-a realizat o cantitate semnificativă de muncă pentru a crea un convertor special cu tiristoare pentru rețelele de iluminat ale operatorilor, care să înlocuiască redresoarele cu mercur învechite Tehnica și tehnologia studioului de film "Mosfilm" " În , s-au finalizat lucrările la instalarea și punerea în funcțiune a șase convertoare puternice cu tiristoare de kW la substația nr , fără a opri funcționarea acesteia În prezent este în reconstrucție stația nr , unde vor fi înlocuite și redresoarele cu mercur cu tiristoare Studioul, împreună cu NIKFI, a dezvoltat și implementat un nou panou de control pentru dispozitivele de iluminat, care permite controlul de la distanță a comutării și poziției spațiale a dispozitivelor de iluminat din pavilioanele studiourilor de film Prelucrarea filmului Atelierul de prelucrare a filmelor prevede următoarele procese tehnologice de prelucrare și imprimare: mm color și alb-negru materiale negative interne și de import, filme negative interne mm, pozitive mm; imprimare de contact de mare viteză a pozitivelor de și mm, pozitive intermediare și contra-tipuri; imprimare optică a pozitivelor de lucru pe ecran lat din negative de format mare și pentru transferul de filme dintr-un format în altul; aplicarea pistelor magnetice la copii de film de format mare și copierea electromagnetică a fonogramelor magnetice multicanal; producerea de negative ale fonogramelor fotografice din originale cu reînregistrare magnetică S-a acordat și este acordată multă atenție noilor procese tehnologice și introducerii celor mai noi echipamente și materiale: dezvoltarea împreună cu NIKFI și stăpânirea de noi procesoare de înaltă performanță Unul dintre ele - pozitiv - a fost operat cu succes de mai bine de doi ani, permițând creșterea productivității de la la de metri pe oră, celălalt - negativ - este în curs de instalare Productivitatea sa va fi de aproximativ de metri pe oră în loc de de metri; stăpânirea în premieră în URSS a analizoarelor electronice pentru setarea culorii [ ], a metodei de imprimare aditivă, a transferului de filme de la formatul mm la mm, a echipamentelor de imprimare de test Proofprint și a curățării filmului cu ultrasunete; testarea sistematică și introducerea tuturor tipurilor și claselor noi de filme color sovietice și străine și elaborarea de recomandări pentru utilizarea lor Toate acestea fac posibilă îmbunătățirea calității filmelor, precum și accelerarea semnificativă a livrării materialelor către echipele de filmare Munca desfășurată va fi utilizată pe scară largă în proiectarea și dezvoltarea unui nou atelier de prelucrare a filmului Inventa Studioul de film Mosfilm este singurul dezvoltator și furnizor din URSS al întregii game specializate de accesorii de machiaj pentru studiourile de film și televiziune din țară În aceste scopuri se desfășoară lucrări de cercetare și experimentale, sunt echipate ateliere de fabricare a machiajului obișnuit și plastic, sunt dotate două linii automate de fabricare a perucilor și a produselor paste din păr artificial Produsele studioului au fost foarte apreciate în URSS și în străinătate și au fost, de asemenea, premiate cu premii VDNKh Se fac ajustări la rețetele de machiaj după caz în funcție de caracteristicile noilor filme introduse Pirotehnie Tehnica și tehnologia de fabricație a produselor pirotehnice, precum și implementarea efectelor pirotehnice, sunt în mod constant îmbunătățite, ceea ce a făcut posibilă realizarea la un nivel înalt, o serie dintre cele mai dificile scene de luptă bazate pe filmele "Liberation", "Soldiers of Freedom", "Hot Snow", "Centaurs" și multe altele Produsele pirotehnice Mosfilm sunt folosite de multe studiouri de film sovietice și străine Lucrarea principală la echipamentul tehnic discutat pe scurt a fost realizată în principal de ingineri și tehnicieni de studio, muncitori și meșteri în strânsă colaborare cu lucrători creativi și cu participarea directă a cameramani și ingineri de sunet de frunte Experiența de lungă durată a studioului de film Mosfilm a confirmat pe deplin oportunitatea și eficiența ridicată a existenței laboratoarelor și locurilor de cercetare și producție experimentală la studio, fără de care ar fi imposibil să se realizeze numeroase dezvoltări și să le introducă în producție în un timp scurt În condițiile unui studio de film, aceste divizii sunt direct implicate în crearea filmelor, răspunzând rapid cerințelor producției, iar aceasta este contribuția lor valoroasă la dezvoltarea cinematografiei și a producției de film De remarcat este conexiunea studioului cu multe laboratoare ale NIKFI, birouri de proiectare (TsKBK, MKBK, OKBK), fabrici din industria filmului și întreprinderi de film, pentru care studiourile de film și atelierele studioului sunt baze de testare pentru efectuarea de cercetări și testare echipamente noi si produse diverse Experiența Mosfilm este reflectată în numeroase articole ale specialiștilor studioului și într-o serie de cărți publicate de aceștia [ - ] Pentru munca în dezvoltarea tehnologiei cinematografice sovietice, Mosfilm a primit în repetate rânduri diplome de la VDNH, diplome de la Consiliul Central al Sindicatelor Integral și diplome de onoare de la VOIR pentru realizări în domeniul invenției și raționalizării, diplome tehnice internaționale și premii Specialiștii Mosfilm au primit peste de medalii VDNKh Pe baza experienței acumulate în îmbunătățirea tehnicii și tehnologiei producției de film, au fost determinate principalele direcții de lucru ulterioare pentru următorii ani O creștere a productivității muncii și o creștere a filmării utile pe tură, o extindere a oportunităților artistice și creative pentru realizatori de film se poate realiza doar prin introducerea unei noi tehnologii care asigură îmbunătățirea tehnologiei procesului de filmare prin utilizarea pe scară largă de camere moderne cu film mut care corespund celor mai bune standarde mondiale, dotări de televiziune, înregistrare video, control de la distanță și software a obiectivelor cu distanță focală variabilă, dispozitive de iluminare, utilizarea echipamentelor mobile de cameră fără piste Noile echipamente de filmare necesită podele netede în pavilioane, ceea ce este confirmat de experiența studiourilor de film și televiziune interne și străine Aceste lucrări ar trebui realizate, dacă este posibil, în viitorul apropiat, ceea ce va permite filmarea pavilionului la cel mai înalt nivel În legătură cu creșterea semnificativă a volumului de filmări la locație și în interioarele finisate, este necesară accelerarea dezvoltării unei noi game de vehicule pentru [deservirea echipelor de filmare pe tot parcursul ciclului tehnologic: centrale electrice, wagen de cameră, wagen de tonă, mașini pirotehnice, suflante de vânt, vestiare, baze de recuzită, containere pentru transportul costumelor, vehicule operator, camioane, etc Noua clădire de pregătire a producției, recent pusă în funcțiune, a făcut posibilă pentru prima dată nu numai asigurarea funcționării și depozitării raționale a costumelor, râurilor Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr vizită, mobilier, dar și pentru a începe o mare treabă de sistematizare a contabilității tuturor acestor resurse materiale, adesea unice, acumulate de-a lungul deceniilor, care fac posibilă filmarea oricăror filme istorice Un volum mare de producție de film necesită crearea unui sistem special de regăsire a informațiilor (IPS) folosind computere electronice În - se preconizează crearea unui nou centru de calcul pe baza stației de numărare computerizate existente Prezența unui calculator va face posibilă rezolvarea unui număr de probleme legate de sistemul informațional, organizarea contabilității raționale, managementul proceselor tehnologice în atelierul de prelucrare a filmului, sarcinile planificate și alte sarcini ale managementului producției pentru a crește eficienta si calitatea muncii În filmările combinate, se vor folosi metode fundamental noi cu utilizarea electronicelor și a instalațiilor de televiziune Pentru a folosi masca rătăcitoare mai pe scară largă în timpul filmărilor combinate, în cursul anului , se preconizează, odată cu construirea unui nou ecran mare cu infraroșu în Pavilionul nr , să se înceapă construirea unei piscine în acesta, care, în combinație cu ecran cu infraroșu, va extinde în mod semnificativ utilizarea și utilizarea cadrelor combinate în filme, precum și va realiza unele filmări subacvatice Pe baza laboratoarelor de cercetare atelier și a site-urilor existente la studio, se preconizează crearea unui laborator central de studio general pentru producție de film - CLTP; să extindă domeniul de activitate în domeniul ingineriei și tehnologiei și, în special, să dezvolte, pe baza experienței Mosfilm, o tehnologie generală de producție a filmului de la un scenariu la o copie a filmului finit și să asigure îmbunătățirea continuă a acesteia În următorii ani, va fi finalizată construcția unui nou studio subțire, un nou atelier de prelucrare a filmului, o clădire suplimentară de producție și creație, o clădire de inginerie pentru a găzdui laboratoare de cercetare și ateliere experimentale va fi construită, clădirea principală de producție și creație, instalațiile și rețelele de inginerie vor fi reconstruite Aceste lucrări, împreună cu reechiparea studioului cu echipamente tehnologice și industriale de ultimă generație, vor crește capacitatea de producție a studioului, ducând-o la de filme pe an de complexitate medie de producție LITERATURĂ Vysotsky M Z , Konoplev B N , Khazanov G I Tehnologia cinematografică a Mosfilm și perspectivele sale - "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", , nr , p - N D Bernshtein, M Z Vysotsky, B N Konoplev și A P Ivanov, "Tehnologie pentru producția și replicarea filmelor pe ecran lat cu o imagine anamorifică fără utilizarea opticii anamorfice la fotografiere - Tehnica cinematografiei şi televiziunii, , nr , p - Bernstein N D , Vysotsky M Z , Konoplev B N Format universal pentru producția de film - Tehnica cinematografiei şi televiziunii, , nr , p - Vysotsky M Z , Bernshtein N D , Konoplev B N Metoda de producție a filmului Auth certificat Nr Bernshtein N D , Vysotsky M Z , Konoplev B N Caracteristicile tehnologiei filmului producție după metoda Universyaa>l N ° G ^'GVIb Pz - "Tehnologia cinematografiei și televiziunii", , JN , p în io > B 'R "aShP 'Ko L r DV' GV GoVoVl-e vMB £ %VVeT"l o AAPM K sh"ea"n \ S?Kh a a in o v G I filme Metoda de producere a varioscopic Aut certificat Nr Vysotsky M , Felitsin I A Film varioscopic cu poliimagine și sunet stereo - "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", £, nr , p J Înalt Khazanov Mar VG O metodă de producere și reproducere a filmelor stereoscopice Auth certificat Nr Gorbaciov BK Tehnica filmării combinate M , "Arta", Travkin B T Amestecuri chimice pentru studii combinate - Tehnica cinematografiei şi televiziunii, , nr , p - Travkin B T Metoda de obținere a unui efect de film) Auth certificat Nr Rozinkina T Yu Progrese în tehnologia de înregistrare a sunetului filmului - "Tehnologia cinematografiei și televiziunii", , nr , p - Vysotsky M Z , Parfentiev A I , Popov V I , Trakhtenberg L S O metodă de realizare a fonogramelor pentru filme sonore Auth certificat Nr , anterior din V V Zaharov, E G Makhnovsky, T Yu - Tehnica cinematografiei şi televiziunii, , nr , p - A A Hrușciov, M G Yudin, M Z Vysotsky și T M Senchugova, Noua generație de echipamente pentru înregistrarea și reproducerea sunetului filmului - Tehnica cinematografiei şi televiziunii, , nr p - Orlov Yu M Dispozitiv de reducere a zgomotului pentru fonograme - Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr , M , Konoplev B N , G I , Bernstein N D , Ko Cu - Orl supresor, p - Orl procesul de producere a filmului - Tehnica cinematografului Denia, , nr , p - Orlov Yu M Reducerea nivelului de zgomot al fonogramelor zgomotoase în timpul filmării - Tehnica cinematografiei şi televiziunii, , nr , p - K u k h a r s k a y E I , Pronskaya N P Materiale elastice în producția de film - "Tehnologia cinematografiei şi televiziunii", , nr , p Kukharskaya E I Utilizarea materialelor plastice spumă în tehnologia de decorare a filmului - Tehnica cinematografiei şi televiziunii, , nr , p - Kukharskaya E I Noi texturi decorative - Tehnica cinematografiei şi televiziunii, , nr , p - Mozhenko Zh-P Instalarea luminii folosind un analizor electronic de culoare - Tehnica cinematografiei şi televiziunii, , nr , p - Vysotsky M M , "Arta", \V y s o ts k y M Sunet stereofonic, Focal Torul Trachtenberg M , "Artă", despre în Yu M Filtru dinamic - zgomot - Tehnologia filmului și televiziunii, , nr , despre în Yu M Reducerea zgomotului fonogramelor în pro- gg n TV- Sisteme cinematografice și sunet stereo Z Wide Screen Cinema and Press Ltd , Londra-NewYork; Tora M' , Art^, ' B' H' OSI "" F |lmoproizvodstva Cinematografe: rezultate și perspective G L Irsky Cinematograful a intrat în viața noastră de zi cu zi ca parte integrantă a culturii spirituale și a dezvoltării ideologice și artistice a poporului sovietic În fiecare zi, milioane de oameni își petrec timpul liber în cinematografe Peste miliarde de cinefili sunt deserviți de rețeaua noastră de cinematografe, care este cea mai dezvoltată din lume: are peste de cinematografe și instalații de film, dintre care sunt în orașe și în sate În URSS există peste de cluburi dotate cu instalații de film Peste de instalații cinematografice afișează gratuit filme de știință populară și documentare în școli, universități și diverse întreprinderi Proiecții de film au loc peste tot - în orașe și orașe, sate și auls, în tabere de câmp și în echipe de lucru ambulante Cu toate acestea, nu numai cifrele realizărilor noastre în dezvoltarea rețelei cinematografice sunt importante, ci și condițiile pentru cinefili create în cinematografe Principala direcție în satisfacerea nevoilor culturale crescute ale cinefilului sovietic este de a crea confort în cinematografe și de a oferi proiecții de filme de înaltă calitate Proporțiile corecte ale auditoriului, designul bun al interiorului său, schema plăcută de culori a încăperii, iluminarea moale, calmă, aer condiționat, scaune confortabile și acustică excelentă - toate acestea contribuie la o odihnă bună și la o mai bună percepție a filmului de către cinema vizitatori Industria autohtonă a creat și continuă să îmbunătățească întregul complex de echipamente cinematografice la nivelul celor mai bune mostre mondiale Acest echipament oferă o afișare de înaltă calitate a filmelor și le permite să le transmită spectatorului în forma în care au fost concepute de creatorii lor Se acordă multă atenție introducerii de noi tipuri de cinematografie De exemplu, în țara noastră există în prezent peste de cinematografe cu ecran lat și cu ecran lat ( / mm) Numai în Moscova există cinematografe cu ecran lat, dintre ele sunt cu ecran lat Se realizează o construcție extinsă de cinematografe noi și reconstrucția vechilor cinematografe Conform celui de-al zecelea plan cincinal, este planificată construcția a de cinematografe În plus, în detrimentul resurselor locale, este posibil să se construiască cinematografe peste plan Arhitecții sovietici și lucrătorii filmului au prioritate în proiectarea și construcția cinematografelor multiplex Dezvoltarea și echipamentele tehnice ale cinematografelor din țara noastră sunt reglementate de materialele tehnice de ghidare relevante (RTM), GOST și codurile și reglementările de construcție, de exemplu, SNiP P- - În conformitate cu RTM - - , sunt avute în vedere următoarele sarcini principale: amplasarea rațională a cinematografelor nou construite și selectarea capacităților optime de auditoriu; determinarea seturilor necesare de echipamente cinematografice; stabilirea cerințelor pentru îmbunătățirea calității proiecției filmelor; introducerea sistemelor de automatizare a filmului; îmbunătățirea activității de publicitate și informare În funcție de caracteristicile lor funcționale, sălile de cinematografe pot fi clasificate în următoarele grupe: Auditorii cu o mică scenă în fața ecranului, destinate doar difuzării de filme Auditorii în care există o scenă pentru programele de concert în fața ecranului - așa-numitele săli de cinema și de concerte Astfel de cinematografe includ în unele cazuri un dulap, un bufet extins sau un restaurant, un foaier cu săli pentru expoziții, o sală de dans și alte spații care servesc publicul Auditorii universale ale clădirilor polivalente - cluburi, palate ale culturii și așezări urbane clădirile, pe lângă spațiile specificate la paragraful , au alte spații pentru o varietate de activități de club Auditoriul unei astfel de clădiri, unde se țin congrese, conferințe, festivaluri, are o scenă bine echipată pentru spectacole de teatru și programe de concerte cu ecran retractabil în timpul acțiunii de pe scenă Clădirea cinematografului Construcția în masă a cinematografelor din țara noastră se realizează conform modelelor standard ale Giprokino și organizațiilor de proiectare ale Gosgrazhdanstroy Acest lucru face posibilă nu numai reducerea costurilor de dezvoltare a documentației tehnice și a construcției în sine, ci și respectarea standardelor care asigură proiecția filmelor de înaltă calitate și confortul pentru cinefili Construcția cinematografelor după proiecte individuale se realizează în acele cazuri când este necesară construirea unui mare cinematograf situat în zona orașului cu specific propriu și înscris în ansamblul său arhitectural Cu toate acestea, în acest caz, documentația tehnică a proiectului se bazează pe standarde, scheme unificate și proiecte standard de clădiri Multe clădiri de cinematograf construite ies în evidență pe fundalul zonelor rezidențiale din jur, magazine universale, hoteluri și alte structuri Ele se disting prin utilizarea structurilor ușoare din sticlă și metal, o mare varietate de forme arhitecturale și estetică Fațada cinematografului este folosită pentru un design atractiv cu publicitate electrică dinamică, "ziare iluminate" - afișaje dinamice universale cu text luminos în mișcare continuă Publicitatea filmului începe să fie folosită cu ajutorul unui afișaj electronic de format mare - un dispozitiv pentru afișarea vizuală a informațiilor Un astfel de dispozitiv, montat pe una dintre clădirile de pe Kalinin Prospekt din Moscova, lângă cinematografele Oktyabr și Khudozhestvenny, este un panou luminos multicolor de m , format din peste de lămpi cu incandescență de dimensiuni mici, cu filtre de lumină Fotografiile episoadelor de film sunt plasate în vitrine luminoase la intrarea în cinematograf, iar pe fațada acestuia sunt amplasate scuturi proiectate artistic postere mari - Cinema "Octombrie" (Moscova) Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Cinema "Rusia" (Erevan) Cinema "Octombrie" (Semipalatinsk) afișele din fața cinematografului (standurile publicitare în față) se disting prin multicolorul și expresivitatea parcelelor la scară largă Pe lângă elementele luminoase ale fațadei, catarge cu spoturi puternice sunt instalate la o anumită distanță de cinema, luminând afișe publicitare mari Lobby de numerar și automate de service În cinematografele nou construite și reconstruite, se acordă multă atenție camerei din care începe cinematograful - casa de bilete Acum, holul de numerar, de regulă, este o cameră spațioasă, luminoasă, proiectată artistic Pentru comoditatea vizitatorilor, casele de bilete sunt amplasate în hol în scopul vânzării de bilete pentru proiecțiile curente și vânzarea în avans a biletelor, precum și pentru concerte, dacă sunt incluse în programul cinematografului Toate inscripțiile de deasupra caselor de marcat sunt realizate pe un fundal deschis într-un font clar, lizibil de la distanțe relativ mari Planurile la scară largă ale sălilor sunt un accesoriu obligatoriu al casei de bilete Acolo sunt anunțate și noi filme Holul de numerar al cinematografului "Octombrie" (Moscova) există diverse panouri informative, dispozitive de semnalizare și alte mijloace de avertizare Autoinformer este un serviciu de informare care îmbunătățește confortul și eficiența de a servi cinefili Pentru a obține informații despre titlul filmelor difuzate, începutul proiecțiilor, anunțul de noi programe de film și alte informații, trebuie să formați numărul de telefon al cinematografului la care este conectat autoinformatorul (robot telefonic) Textul informativ este înregistrat pe o bandă lipită într-un inel Durata informației este de - minute, timpul de la sosirea apelului până la începutul informației este de - s Autoinformator de cinema AK- Șoferi și trecătorii de mașini Introducerea mecanizării în serviciul cinefililor permite nu numai să creeze confort pentru vizitatorii cinematografului, ci și să reducă costurile de exploatare prin reducerea numărului de casieri, controlori și, de asemenea, prin alte măsuri În prezent, o serie de cinematografe au prototipuri de automate de vânzare a biletelor (ticketers) și puncte de control automate (pasageri) Experiență în operarea acestor mașini și efectuarea ajustărilor necesare la schemele acestora Cinematografe: rezultate și perspective Un exemplu de foaier al unui cinematograf modern este complexul de spații al cinematografului Oktyabr cu trei ecrane din Astrakhan Interioarele simple, tavanele luminoase, pereții și coloanele vopsite în armonie cu sistemul de iluminat, aerul condiționat creează o impresie plăcută publicului Cea mai impresionantă parte a foaierului, care nu are nimic asemănător în practica cinematografică mondială, este o clădire unică - o grădină-arboretum de iarnă cu o suprafață de m Această grădină conține copaci rari care se află sub supravegherea constantă a Grădinii Botanice a Academiei de Științe a URSS Crește mai mult de o sută de plante tropicale În grădină a fost creat un colț de păsări cântătoare Două piscine (una dintre ele cu fântâni) completează frumusețea grădinii de iarnă Foaierul cinematografului "Rusia" din Kislovodsk este o cameră luminoasă și spațioasă, a cărei decorare se distinge prin simplitate și materiale de finisare bine alese În decorarea foaierului și a casei de marcat s-au folosit plăci ceramice Luna și Boar, plăci de fibre cu furnir fin de lemn Podelele etajelor I și II sunt din marmură, etajele trei sunt parchet Pereții foaierului sunt decorați cu panouri de majolica Instalația de cinema în timpul zilei UDP servește publicul în foaier înainte de începerea spectacolului Complexul de foaier al cinematografului Rossiya din Erevan include o sală de expoziții și dans cu baruri și cafenele Sala de dans oferă spectacole de varietate, are, de asemenea, săli artistice și un dulap Este prevăzută posibilitatea de funcționare separată și comună a acestor spații Sala de expoziții cu o suprafață de m este destinată organizării de expoziții periodice pe diverse sectoare ale economiei naționale, artă, literatură etc În camera copiilor ocupă muncitori de masă cu experiență Auto-trecători cu orice set de monede pentru un preț stabilit al vizitelor iar modelele vor permite în viitorul apropiat să treacă la producția lor în masă Șoferii efectuează următoarele operațiuni tehnologice: acceptarea banilor de la telespectator; eliberarea biletelor ținând cont de locurile libere pentru o anumită sesiune; eliberare de bilete; înregistrarea locurilor vândute; emiterea de informații pentru raportul financiar al cinematografului Administratorul cinematografului (sau casierul) rămâne cu funcțiile de procesare a cererilor colective, comenzi prin telefon și schimb de bani de hârtie cu bani metalici Trecătorii, înlocuind inspectorii de bilete, realizate sub formă de turnichete de metrou, au fost utilizați pentru prima dată în cinematografele din Moscova "Știință și cunoaștere" și în sala de știri a cinematografului "Rusia" În sala mică a cinematografului din Moscova "Erevan", a fost testat un aparat de control, care deschide pasajul atunci când este pornit corespunzător pentru diferite prețuri de vizită stabilite și acceptă monede de argint în orice set Foaier Înainte de a intra în sală, vizitatorul cinematografului se găsește în foaier, unde își petrece timpul așteptând începerea spectacolului de film Prin urmare, eforturile arhitecților și artiștilor sunt îndreptate spre a se asigura că atmosfera din foaier contribuie la buna dispoziție a privitorului Pentru a spori confortul și a servi mai bine publicul, multe cinematografe pun în funcțiune foaiere cu un ansamblu extins de spații, inclusiv săli de lectură, săli pentru copii special echipate etc Foaier de la etajele și cu intrarea în grădina de iarnă-arboretum al cinematografului Oktyabr (Astrakhan) Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Sala mare a cinematografului "Octombrie" (Moscova) Vedere a ecranului cu un dispozitiv hgshm)kshhm și o perdea pre-ecran copiii cu jocuri distractive, le arată desene animate și benzi de film în timp ce părinții lor sunt la spectacolul de film Auditorii ale diferitelor cinematografe ale orașului Posibilitatea de a demonstra filmele sonore și în special stereo la un nivel înalt de calitate a fost facilitată de echipamentele casnice de proiecție a filmelor și electroacustice, precum și de ecrane din plastic alb-mat și perforate metalizate Mai jos este un rezumat al auditoriilor unor cinematografe din oraș Cinema "Rossi Ya" (Moscova) Cinematograful asigură proiecția de filme de toate tipurile majore de cinematografie: ecran lat ( mm) cu o coloană sonoră stereo combinată cu șase canale; ecran lat, convențional și caset pe film de mm Pe lângă sala mare principală, cinematograful are două săli mici pentru difuzarea de știri și filme de animație Sala mare cu o capacitate de de spectatori are în plan formă trapezoidală: în standuri - de locuri, pe balcon - Lățimea maximă a sălii este de , m, media este de m, lungimea standurilor este de m; lungimea holului (distanta de la centrul ecranului pana la cele mai indepartate locuri de pe balcon) , m Dimensiunea imaginii cu ecran lat este de X , m Partea de pre-ecran a auditoriului este ocupată de o scenă de construcție ușoară cu o suprafață de m Scopul său principal este de a organiza concerte, precum și întâlniri între realizatori și public Holul este deservit de un sistem de aer conditionat Cinema "Octombrie" (Moscova) Acest cinematograf, situat pe noua aglomerată Kalininsky Prospekt, se remarcă printre clădirile cu mai multe etaje ale arhitecturii moderne În cinematograf există două săli: una mare cu de locuri (cu balcon) pentru difuzarea tuturor tipurilor de filme pe film de mm și ecran lat de mm, și una mică cu de locuri pentru difuzarea filmelor stereoscopice, ambele folosind metoda fără ochelari iar metoda ochelarilor Stereo- " Scena sălii mari este adaptată pentru programe variate și de concerte, iar, în esență, această sală este o sală de cinema și concerte Ecranul, concav pe orizontală, cu o rază de curbură de m Dimensiunile suprafeței sale de lucru: cu o proiecție largă X , m; la ecran lat X X , m; cu obișnuitul , X , m Perdeaua de pre-ecran servește și pentru coping orizontal Sala mare se remarcă prin confort ridicat atât prin proporții, cât și prin decor lungimea holului, inclusiv balcon, aproximativ m; latime maxima m; distanta de proiectie m; unghi de proiectie Condițiile acustice din sala mare îndeplinesc cerințele moderne și sunt practic stabile, indiferent de umplerea sălii O parte din suprafețele pereților este realizată sub formă de elemente solide cu nervuri care difuzează sunetul Tavanul este împărțit în panouri acustice separate, în spatele cărora sunt ascunse sursele de lumină Aerul condiționat, scaunele confortabile, designul acustic și de iluminat bun al sălii, combinat cu alte elemente de confort, creează un spirit bun și ridicat în rândul publicului Cinema "Udarnik" (Moscova) Construit în , este primul născut dintr-o clădire specială pentru difuzarea filmelor unui nou tip de cinema care tocmai s-a născut la acea vreme - filme sonore Reconstituirea cinematografului într-unul de format mare a fost efectuată în Autorii reconstrucției au tratat cu atenție arhitectura anterioară a cinematografului, făcând-o modernă, păstrând în același timp ideea principală a arhitectului În timpul reconstrucției, s-a acordat o atenție deosebită îmbunătățirii percepției filmului și creșterii confortului publicului, în special, sistemul de aer condiționat a fost îmbunătățit semnificativ Capacitatea auditoriului este acum de locuri în loc de cele de locuri disponibile anterior: în standuri și în mezanin KhTn "No ts" "al" * "•" ■• "(Moscova)" după Cinematografe: rezultate și perspective Dimensiunea câmpului de lucru al ecranului la afișarea filmelor de format mare este de , X , m Cinema "Rusia" (Erevan) Cinematograful cu trei ecrane "Rusia" este o clădire multifuncțională și este unul dintre principalele centre culturale moderne ale capitalei Armeniei sovietice Este foarte atractiv în exterior, corespunde ansamblului arhitectural general al orașului și îndeplinește cerințele și cerințele publicului Originalitatea arhitecturii clădirii cinematografului determină amplasarea sălilor și a altor spații Salile cinematografului sunt proiectate pentru de locuri (mari - , medii - și mici - de locuri) Există un sistem de aer condiționat în hol și în hol Design interior plăcut, iluminare calmă, scaune semi-moale, vizibilitate excelentă pe ecran și pe scenă, combinate cu o acustică bună a încăperii, creează condiții de confort ridicat pentru spectatori Sala Mica, pe langa prezentarea de filme pentru copii, de animatie si documentare, este folosita si pentru dezbateri, intalniri creative etc Cinema "Octombrie" (Astrakhan) Clădirea reconstruită a acestui cinematograf a fost construită în După mai multe reconstrucții, cinematograful Oktyabr a devenit un cinematograf cu trei săli cu o capacitate totală de de spectatori: în sala centrală, în sala mare și în sala de curs În sălile centrale și mari, toate tipurile de filme sunt prezentate pe film de și mm, în sala de curs - doar pe film de mm Toate sălile sunt confortabile, inclusiv scaune semi-moale înclinabile și aer condiționat În holul central pentru paravane ( x , m), se folosește pe orizontală o perdea de paravan roșu închis brodat cu mătase și brocart Pentru a ilumina numerele rândurilor de pe culoarele laterale, pe scaune sunt montate becuri de joasă tensiune Timpul de reverberație este de , s cu o uniformitate bună pe întreaga gamă de frecvență audio Cinema "Rusia" (Kislovodsk) Auditoriul acestui cinematograf este proiectat pentru de locuri Dimensiuni hala: lungime m, latime m, volum cca mc Tratarea acustică a pereților sălii din zgură, căptușită cu șipci-jaluzele din lemn Timp de reverberație , s Tavanul este suspendat, pe el sunt montate de lămpi cu lămpi incandescente Pereții sunt întunecați Aerul din sală este condiționat Panoul ecranului de x , m ocupă aproape tot peretele frontal, ceea ce sporește efectul panoramic la afișarea filmelor de format mare și pe ecran lat Culoarea roșiatică-aurie a cortinei pre-ecran se armonizează bine cu schema de culori a sălii Auditorii universale Astfel de săli de spectacol sunt de obicei amplasate în clădiri polivalente Ecranul este instalat pe scenă doar pe durata spectacolului de film În funcție de designul dispozitivului cu ecran, ecranul poate fi scos în sus sau în jos, rulat, mutat în lateral sau în spate În URSS au fost construite o serie de centre culturale polivalente cu săli mari Acestea includ, în special, Palatul Congreselor Kremlinului din Moscova, Cinematograful și Sala de Concerte Leningrad Oktyabrsky; Palatul Culturii "Ucraina" din Kiev, Palatele Artelor din Tașkent, Alma-Ata, Baku și alte orașe, precum și Casele de Cultură ale diferitelor întreprinderi și organizații Palatul Congreselor de la Kremlin Această clădire, situată pe teritoriul Kremlinului din Moscova, este destinată desfășurării de congrese, congrese, întâlniri ceremoniale, festivaluri etc festivaluri de film Volumul auditoriului cu o capacitate de peste de spectatori este de m , adică o medie de , m per spectator Dimensiunile câmpului de lucru al ecranului cu proiecție de film în format larg sunt de X , m Sala are condiții excelente de confort: spațiu mare, fotolii pliante confortabile, tavan luminos combinat cu spoturi, aer condiționat și un interior modern Toate acestea contribuie la crearea unei atmosfere de solemnitate în sală Palatul Congreselor de la Kremlin a început să funcționeze în zilele celui de-al XXII-lea Congres al PCUS (octombrie ) Echipamentul cinematografic dezvoltat special pentru acest Palat a stat la baza dotării ulterioare a cinematografelor mari Cinema și sala de concerte "Octombrie" (Leningrad) Sala trapezoidală este proiectată pentru de locuri, dintre care sunt amplasate în standuri, - pe balcon Volumul sălii este de m , lungimea de la ecran până la spatele scaunului ultimului rând al balconului este de m, lățimea de-a lungul ultimului rând este de m, înălțimea medie este de m Proiecția distanta este de , m Dimensiunea panoului ecranului (raza de curbură , m) a fost aleasă să fie mult mai mare decât dimensiunea imaginii existente în prezent în proiecția filmului de format mare Acest lucru a fost făcut pentru a crește și mai mult imaginea odată cu dezvoltarea de noi proiectoare de film cu fluxuri de lumină crescute Lățimea ecranului instalat este de , m, dimensiunea imaginii cu ecran lat existent în prezent este de , X , m Palatul Culturii "Ucraina" (Kiev) Auditoriul Palatului are de locuri: în standuri - , pe balcon - Volumul halei este de aproximativ mc Timp de reverberație , s Tavanul sălii este suspendat Pereții sunt finisați cu ajură Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Auditoriul Palatului Congreselor de la Kremlin: în timpul unui spectacol de film plasă de mesteacăn albită, în spatele căreia este plasată o plasă metalică cu o țesătură acoperită cu vată de sticlă Sala este de formă trapezoidală: lungime m, lățime în partea sa cea mai largă m, distanța de proiecție m Dimensiunile imaginii cu ecran lat sunt X m Cinci imagini multi-ecran: ecranul central este de , X m; două ecrane de X , m și două ecrane de , X , m Scaunele pliante moi au dispozitive încorporate pentru traducerea simultană în mai multe limbi Cinematografele rurale Cinematograful rural este o clădire polivalentă Pe lângă difuzarea de filme, este centrul tuturor evenimentelor culturale în rândul populației Proiecțiile de film sunt de obicei combinate cu spectacole ale unor grupuri de amatori sau artiști profesioniști În fața publicului sunt reprezentanți ai științei, tehnologiei, artei, lideri ai agriculturii În cinematograf sunt amenajate expoziții și recenzii ale realizărilor acestui sat, regiune Majoritatea cinematografelor rurale sunt construite după proiecte standard, ceea ce reduce costul lucrărilor de proiectare și construcție, îmbunătățește calitatea acestora și calitatea proiecției filmelor Standardele de proiectare și construcție ale proiectelor standard sunt aceleași - nu există o divizare în urban și rural Salile multor cinematografe și cluburi rurale sunt bine proiectate Ghidați de Decretul Comitetului Central al PCUS și al Consiliului de Miniștri al URSS "Cu privire la măsurile de îmbunătățire în continuare a serviciilor culturale ale populației rurale", lucrătorii filmului își îndreaptă eforturile pentru a se asigura că toate cinematografele rurale din țara noastră oferă muncitori rurali cu condiţiile necesare pentru petrecerea timpului liber cultural Cinematografele rurale sunt foarte diverse în ceea ce privește capacitatea, natura spațiilor și echipamentele Cinematograful "Kolos" este situat în satul Ipatov - unul dintre cele mai avansate centre raionale de producție agricolă din teritoriul Stavropol Arhitectura fațadei, amenajarea auditoriului, echipamentele cinematografice nu disting Kolos de cinematograful orașului Afișează tot felul de filme pe filme de și mm Sala de spectacole cu o capacitate de de spectatori este dotată Fațada cinematografului "Kolos" din sat Ipatovo (teritoriul Stavropol) scaune rabatabile Procesarea acustică vă permite să obțineți un timp de reverberație de , s Iluminarea este asigurată de lămpi fluorescente Incalzirea este centrala Ventilația silențioasă eficientă asigură alimentarea necesară cu aer proaspăt Luminozitatea ecranului la afișarea filmelor de format mare este de cd/m , adică în intervalul normal Perdeaua pre-ecran este controlată de la distanță - din sala de control al cinematografului, echipată cu echipament adecvat de proiecție a filmului cu lămpi cu xenon Echipament de reproducere a sunetului - "Sound - " În satul Seleshchina, districtul Mashevsky, regiunea Poltava, RSS Ucraineană, cu o populație de de persoane, filmele sunt prezentate într-un auditoriu de x m cu scaune rabatabile pentru de persoane Decorul interior al sălii este modest, cu mare gust artistic Instalația cinematografului este echipată cu echipament de proiecție KN- LI Dimensiunea ecranului , X , m Pentru servicii de filmare către populație în locurile care nu au o sală specială pentru proiecția filmelor, precum și pentru difuzarea filmelor în tabere de câmp, Cinematografe: rezultate și perspective Auditorium cu de locuri Seleschyna (regiunea Poltava) ferme de creștere a vitelor, în echipe mobile îndepărtate, în zone forestiere etc echipamentele de filmare sunt amplasate într-o autoutilitară care le livrează la locul unde este proiectat filmul Proiecția filmului se desfășoară în camioneta propriu-zisă, dotată cu un auditoriu și o sală de cinema sau cu îndepărtarea unei copertine de protecție, a scaunelor (băncilor) și a unui ecran într-o zonă deschisă Cinematograful mobil KTP- , fabricat de Uzina de film și mecanică Volgograd, este montat pe baza unei semiremorci ODAZ- și remorcat de un camion tractor ZIL- V Există de locuri în sală și un ecran măsurând , X m Încălzirea și ventilația mențin condițiile de aer specificate Proiecția filmului este realizată de un proiector de film îngust de mm "Ucraina- ", instalat într-o sală de cinema separată de sală Alimentare - de la o rețea externă de curent alternativ monofazat sau de la o centrală mobilă proprie cu o tensiune de V, o frecvență de Hz Puterea consumată de cinematograful KTP- nu depășește kW Cinematografe deschise de vară Cinematografele în aer liber funcționează vara, în principal în regiunile sudice, stațiuni și zone suburbane, în parcuri de cultură și recreere etc Simplitatea dispozitivului, costurile relativ scăzute ale echipamentelor și costurile reduse de operare fac cinematografele deschise destul de profitabile, mai ales în zonele în care condițiile climatice le permit să funcționeze timp de - luni pe an În unele cazuri, pentru a proteja publicul de precipitațiile atmosferice și pentru a preveni oprirea proiecțiilor de film, peste scaune se trage o marchiză ușoară sau se aranjează o husă rigidă Uneori este posibil să afișați filme la amurg sau la lumina zilei pe ecrane speciale translucide (transmițătoare de lumină) sau reflectorizante cu acțiune direcțională: pentru a preveni pătrunderea luminii străine, ecranele sunt plasate într-un arbore de protecție împotriva luminii Locurile de cinematograf sunt amenajate într-o zonă de spații verzi, mai ales dens înfrunzită și continuă, într-o zonă îndepărtată de zgomot, ferită de vânturi și surse de lumină care interferează cu publicul Echipamente cinematografice Echipamentele interne de proiecție a filmelor au parcurs un drum lung de-a lungul anilor - de la schimbătorul de film GOZ cu metroul dezactivați ecranul la un ecran stereo color de de metri și un proiector de film puternic în două formate KP- Au fost create mai multe generații de echipamente de proiecție a filmelor, electroacustice și electrice pentru diferite tipuri de cinematografie în cinematografe și săli de cinema de diferite capacități și condiții de proiectare a filmului Dezvoltarea echipamentelor de proiecție a filmelor a fost determinată de următoarele domenii: Realizarea de proiecte proprii de echipamente pentru perioada filmelor mute și sonore pentru instalații de film fixe și mobile Dezvoltarea cinematografiei cu ecran lat și ecran lat cu reproducere stereo a sunetului Crearea de noi surse de lumină - lămpi cu xenon cu descărcare în gaz de ultraînaltă presiune și arcuri puternice de carbon suflate cu aer Automatizarea procesului de demonstrare a filmului Calitatea unei proiecții de film este determinată de parametrii tehnici ai echipamentului cinematografic (fluxurile de lumină, luminozitatea și claritatea imaginii de pe ecran, stabilitatea cadrului filmului, caracteristicile electro-acustice etc ) și acustica sălii Acești parametri ai echipamentului casnic îndeplinesc pe deplin cerințele moderne De exemplu, luminozitatea ecranelor din cinematografe, de regulă, este de +bd cd /m în centrul ecranului Răspunsul în frecvență al transmisiei sunetului, măsurat în sălile de cinema, corespunde și curbei standard date în RTM În prezent, cinematografia sovietică are următoarele echipamente cinematografice Echipamente de proiecție de film Tip proiector de film Fluxuri luminoase utile, lm Format dublu ( / mm) KP- ; KP- kp-zok ; mm Xenon- Xenon-ZA ; "Xenon M" KPK ; KN (serie de echipamente pentru ; spitale rurale și telefoane mobile) În plus, proiectorul de film de mm KSA- , care este modelul de bază în noul complex al unei serii unificate, a fost nou dezvoltat (NIKFI, OKKB) și testat O caracteristică distinctivă a acestei serii este un grad ridicat de unificare a produselor și utilizarea pe scară largă a principiului bloc-modular de construire a fiecărei unități Proiectorul de film KSA- este proiectat pentru un auditoriu de cinema cu de locuri Fluxul său luminos util este de lm cu o lampă cu xenon de kW Complexe de reproducere a sunetului Echipament din seria "Sound" cu amplificatoare cu tub vidat: pentru cinematografe cu ecran lat cu un singur canal Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Proiector de film de rezistență în două formate KP- instalat în sala de control a cinematografului Palatul Congreselor de la Kremlin Proiector de film din seria unificată KSA- o fonogramă fotografică cu o capacitate de până la , și de locuri - respectiv "Sound - - ", "Sound - - " (două seturi) și "Sound - "; pentru cinematografe de format mare cu o fotofonogramă cu un singur canal (filme de mm) și o coloană sonoră magnetică cu șase canale, cu o capacitate de până la și de locuri - "Sound - " și respectiv "Sound - " Echipamente din seria Sound T cu amplificatoare cu tranzistori: pentru cinematografe cu ecran lat cu o capacitate de până la și de locuri - Sound T - și respectiv Sound T - ; pentru cinematografe de format mare cu o capacitate de până la , și de locuri - respectiv "Sound T - ", "Sound T - " și "Sound Tb- " Dispozitive de alimentare Lămpile de proiecție cu film cu xenon și arcurile de carbon de toate capacitățile sunt alimentate de o gamă de redresoare cu semiconductor Această linie include redresoare cu tiristoare nou dezvoltate, care sunt introduse în prezent în cinematografe Echipamente de automatizare a filmului Sistemele de automatizare a proiecției filmelor dezvoltate de noi sunt destinate controlului automat al tuturor operațiunilor în procesul de difuzare a filmelor Aceste sisteme sunt subdivizate în funcție de gradul de automatizare a procesului: pentru trecerea de la post la post (AP) și automatizarea proiecției filmelor în cadrul sesiunii (AKP) Dispozitiv automat de afișare a filmului AKP- M Dispozitivul unificat AKP- M este una dintre noile evoluții Este destinat tuturor proiectoarelor de film cu caracter complet în raport cu tipurile corespunzătoare de echipamente de proiecție de film Cinematografe: rezultate și perspective Modalități de îmbunătățire a filmului Modalitățile de îmbunătățire în continuare a tehnologiei de proiectare a filmului în viitorul apropiat vizează automatizarea completă complexă a tuturor proceselor de demonstrație a filmului și dezvoltarea unor astfel de sisteme care să aducă condițiile de percepție a unei imagini de film cât mai aproape de condițiile naturale comune în viata umana Foarte promițătoare este îmbunătățirea în continuare și utilizarea pe scară largă a proiecției de televiziune pe ecrane mari Îmbunătățirea tehnologiei interne de proiecție a filmelor ține pasul cu direcția generală de dezvoltare a tehnologiei filmelor mondiale Automatizare proiecție de film Scopul principal al automatizării unei proiecții cinematografice este de a îmbunătăți calitatea difuzării filmelor și de a crește eficiența tehnică și economică a cinematografului în ansamblu Măsurile luate până acum sunt o condiție prealabilă pentru transferul în viitorul apropiat a tuturor proceselor tehnologice de proiectare a filmelor și deservire a publicului către automatizări complexe, inclusiv proiecția propriu-zisă a filmului, publicitate, aer condiționat etc De mare interes este crearea unui cinematograf automat Un astfel de cinema funcționează fără casierie, acesta va fi înlocuit cu un bancomat, admiterea și evacuarea spectatorilor se face prin deschiderea și închiderea automată a ușilor sălii, rândurile și numărul de locuri sunt indicate pe panourile luminoase din foaier , care sunt în stare reclinată în timpul pornirii continue Începutul ședinței se va desfășura cu ajutorul emițătorului radio al administratorului de gardă, care trimite semnale către panoul de control automat situat în sala de cinema Claritatea automată a imaginii este foarte promițătoare și va fi utilizată pe scară largă În prezent, există deja scheme și sisteme experimentale pentru focalizarea automată a obiectivului în timpul proiecției filmului Setarea automată a cadrului în "cadru" va fi necesară în cazul lipirii inexacte sau incorecte a filmului, precum și din cauza stării proaste a perforațiilor copiilor de film, care perturbă trecerea corectă a filmului prin canalul de film al proiectorului de film Administratorul (sau inginerul de film) al cinematografului poate controla proiecția filmului fără a-și părăsi biroul Pentru aceasta, se folosesc sisteme TV cu circuit închis, care sunt utilizate pe scară largă în întreprinderile industriale, în clădiri spectaculoase, de exemplu, în Palatul Congreselor de la Kremlin În sală sunt instalate camere de televiziune, iar în biroul administratorului sunt instalate dispozitive de monitorizare video Sensibilitatea tuburilor de televiziune cu transmisie moderne este atât de mare încât vă permite să obțineți o imagine destul de luminoasă pe ecranul televizorului chiar și într-o cameră întunecată Noi sisteme cinematografice În așteptarea dezvoltării unor sisteme cinematografice stereoscopice eficiente fără ochelari, impresia de imagini cinematografice tridimensionale poate fi obținută într-o oarecare măsură prin mărirea semnificativă a imaginii proiectate și plasarea cinefililor în centrul acțiunii din jurul lor Este posibil ca, pentru a preveni percepția distorsionată a imaginii de pe ecran, o parte din public să fie amplasată în scaune speciale care își schimbă poziția, ca Vederea propusă a auditoriului viitorului cinema: un plan; b - incizie; c - vedere generală acest lucru are loc deja în unele tipuri unice de spectacol de cinema (atractii cinematografice) Una dintre modalitățile de dezvoltare ulterioară a cinematografiei, care urmărește să creeze un contact mai strâns între cinefil și acțiunea care se desfășoară pe ecran, este de a echipa rândurile din față cu scaune mobile speciale (balance) și de a oferi ecranului un aspect emisferic ( în formă de cupolă) Sistemul varioscopic NIKFI, dezvoltat sub îndrumarea prof V G KOMAR Acest sistem adoptă un ecran foarte mare și un raport de aspect dinamic Proporțiile imaginii depind de natura intrigii: o scenă de cameră în care imaginea ocupă o mică parte a ecranului - în proporția cinematografiei obișnuite; o imagine orientată orizontal sub formă de peisaj - în proporție de cinema cu ecran lat; o imagine orientată vertical, cum ar fi scene cu alpiniști, un turn de linii electrice înalt și, în final, o imagine care utilizează întreaga zonă a ecranului treizeci Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Proiecția filmului varioscopic a sistemului NIKFI În sistemul considerat al cinematografiei variosscopice, se folosește o peliculă de format mare de mm, în care imaginea se apropie proporțional de un pătrat de , : și are dimensiunea de , X mm (zona mm ), în timp ce cadrul imaginii ocupă perforatii in inaltime La Expoziția Mondială "EXPO- " de la Montreal, a fost prezentată atracția cinematografică sovietică "Cosmos", bazată pe sistemul varioscopic NIKFI Imaginile separate de film și diapozitive "acopereau" publicul de sus, din față și din lateral Acest spectacol de film a evocat sentimentul de a zbura în spațiul cosmic și de a se întoarce pe Pământ Scaunele speciale înclinate în direcții diferite în conformitate cu imaginile proiectate au sporit efectul percepției Potrivit creatorilor săi, cinematograful "Sinesphere" (Toronto, Canada) folosește în mare măsură rezultatele lucrării de creare a sistemului sovietic de cinematograf variosscopic cu un format de cadru dinamic Demonstrarea filmelor variosscopice poate fi efectuată simultan de mai multe proiectoare de film, fiecare dintre proiectoarele de film deservește o anumită parte a ecranului Stereofonia capătă o importanță deosebită în noile tipuri de cinematografie, cu ajutorul cărora sunetul natural al filmului ar trebui să fie crescut, claritatea localizării surselor de sunet în funcție de acțiunea care are loc pe ecran ar trebui îmbunătățită și noi metode de utilizarea efectelor sonore ar trebui să fie găsit Îmbunătățirea eficienței tehnice și economice a procesului de proiecție a filmului este sarcina cea mai importantă și urgentă Una dintre aceste direcții poate fi dezvoltarea unei metode de proiecție a filmului fără obturator Se știe că obloanele absorb până la - % din fluxul luminos al unui proiector de film Proiecția filmului fără obturator va permite, cu fluxurile de lumină existente în prezent ale proiectoarelor de cinema, să economisească o cantitate imensă de energie electrică consumată în rețeaua de cinematograf sau, cu aceeași putere electrică a surselor de lumină de proiecție a filmului, să crească semnificativ fluxurile de lumină ale proiectoarelor de film Aparent, cea mai posibilă modalitate este de a crea o proiecție de film fără obturator bazată pe lămpi capilare pulsate Din păcate, studiile efectuate cu noi studiile în acest domeniu nu sunt finalizate și ar trebui continuate contribuie la rezolvarea cât mai rapidă a problemei " ₽ Rezolvarea acestei probleme cu ajutorul unei lămpi capilare cu impulsuri, împreună cu mari economii de energie electrică * Roenergy, va economisi metal și alte materiale folosite pentru fabricarea lămpilor voluminoase și scumpe pentru proiectoare și cadre de film staționare Apoi se va schimba și aspectul aparatului de proiecție a filmului în sine, întregul proiector de film va fi format dintr-un cap de proiecție cu casete de film, un cadru de piedestal ușor și o lanternă în miniatură cu o lampă cu puls capilară montată pe canalul de film Nu este exclusă posibilitatea lucrului în paralel cu utilizarea lămpilor cu halogenură metalice cu arc scurt, pentru proiecția filmului fără obturator, care funcționează pe curent alternativ și creează impulsuri luminoase cu o frecvență dublă a curentului care le furnizează Problemele de eficiență tehnică și economică a proiecției filmelor sunt legate și de luminozitatea ecranelor de proiecție a filmelor Utilizarea pe scară largă a fenomenelor de electroluminiscență, în special, pentru a îmbunătăți luminozitatea suprafețelor luminoase, poate face posibilă aplicarea rezultatelor acestor studii, care îndeplinesc cerințele cinematografiei, la crearea de ecrane de proiecție de film superrapide Echiparea cinematografelor cu astfel de ecrane va face posibilă difuzarea filmelor cu surse de lumină de proiecție de film de putere relativ scăzută Proiecția televiziunii pe ecrane mari atrage atenția cinematografelor, deoarece permite, alături de proiecția filmelor, să familiarizeze cinefilii cu diverse evenimente de actualitate (sport, cronica evenimentelor politice, publicitate etc ) și să difuzeze programe speciale de televiziune Proiectoarele de televiziune moderne, cum ar fi "Ariston" (URSS), "Eidofor" (Elveția - Olanda), "Talaria" (SUA), care se bazează pe principiul unei supape de lumină și al unui raster cu fante, sunt capabile să teleproiecteze pe relativ ecrane mari Deci, de exemplu, fluxul luminos al lui "Eidofor" este de lm cu o lampă cu xenon de W și lm cu o lampă cu xenon de W În acest din urmă caz, este posibilă o teleproiecție pe un ecran de X m În prezent, într-o serie de cinematografe din unele țări, alături de proiecția convențională a filmelor, diverse evenimente sunt transmise cu ajutorul proiectoarelor de televiziune instalate în sală Rețeaua de televiziune de teatru cu plată primește o anumită dezvoltare, unde transmisia programelor de televiziune trece prin linii de comunicație între punctele individuale ale rețelei de televiziune de teatru Pentru linii de comunicație, linii de relee radio, cabluri coaxiale și atunci când se utilizează echipamente speciale, pot fi folosite chiar și linii telefonice obișnuite În acest caz, sursele semnalelor de televiziune pot fi diverse programe de televiziune, cum ar fi filme de televiziune, înregistrări video, povești de televiziune curente transmise prin aer, precum și povești de evenimente și cronici care vin în proiectorul TV direct de la camerele de transmisie Utilizarea în cinematografe a proiecției de televiziune a televizorului real ° existent * proiecția ei de film are o serie de avantaje Posibilitatea de a difuza filme și orice alte programe de televiziune O reducere semnificativă a producției de kinppl ^ki și economiile costurilor mari de materiale asociate cu aceasta Cinematografe: rezultate și perspective Schema structurală a unei proiecții de televiziune într-un cinema: - receptor de televiziune profesional; - receptor semnal video; -proiector de televiziune; - calculator; -înregistrare video magnetică; -camere de televiziune; - panou de control; - dispozitive de control video; - proiector de televiziune; - ecran de cinema cheltuieli cu materii prime rare, echipamente pentru fabricile de copiere a filmelor și filmelor și întreținerea unui număr mare de forță de muncă Simplificarea semnificativă a echipamentelor tehnologice ale cinematografelor, reducerea suprafeței spațiilor complexului hardware Reducerea costurilor de întreținere a personalului și a costurilor de funcționare pentru cinematograf în ansamblu Totuși, trecerea rețelei cinematografice la metoda proiecției de televiziune nu poate fi justificată decât atunci când compararea indicatorilor tehnici și economici este în favoarea televiziunii În prezent, costul proiectoarelor de televiziune color este foarte mare, iar echipamentele rețelei de difuzare a teatrului sunt, de asemenea, asociate cu costuri mari de materiale Un alt factor decisiv pentru introducerea proiecției TV în cinematografe este calitatea imaginii de televiziune color pe ecrane mari Dacă această calitate îndeplinește cerințele înalte ale cinematografiei, va putea înlocui sistemul tradițional de proiecție a filmului Astfel, în stadiul viitorului apropiat, proiecția pe ecranele cinematografelor va fi realizată prin potrivirea funcționării a două dispozitive - proiectoare de film și televiziune LITERATURĂ Gnedovsky Yu P , Rodkin A M Tendințele moderne în designul cinematografelor - "Tehnologia cinematografiei și televiziunii", , nr , p - Goldovsky E M , Telnov N I Despre cinematizarea URSS de către televiziune - În carte: Sisteme moderne de înregistrare și reproducere a imaginilor, comp Ushagina V I M , Art, Ireki și G L Cinematograf modern M "Arta", Belov F F Timp de șase decenii - "Proiecționistul", , nr , p - Trumpeter V V Astrakhan cinematograf cu trei săli "Octombrie" - "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii" , nr , p - L and s o r M M Cinematografele din Moscova - "Tehnologia cinematografiei și televiziunii", , nr , p - Rodkin A M Proiecte tipice ale cinematografelor rurale - "Proiecționistul", , nr , p - Comanda - nikfi Pentru merite în dezvoltarea tehnologiei cinematografice sovietice, Prezidiul Sovietului Suprem al URSS, prin Decretul din iulie , a acordat Institutului de Cercetare și Fotografie din întreaga Uniune Ordinul Insigna Roșie a Muncii pe mine Formarea opticii interne de film și perspectivele dezvoltării sale d s Volosov Optica filmelor domestice a trecut printr-o cale de dezvoltare relativ scurtă, dar eficientă Strict vorbind, cercetările sistematice și dezvoltările specifice în acest domeniu au fost începute abia după Marele Război Patriotic, sau mai bine zis, la începutul anilor Succesele în dezvoltarea și înființarea acestei ramuri destul de complexe a tehnologiei optice în URSS au fost determinate de mulți ani de contacte creative de zi cu zi și de munca Institutului de Ingineri de Film Leningrad și a NPO Ekran (TsKBK), unde au fost dezvoltate scheme optice, calcule au fost realizate și au fost realizate probe experimentale; activitatea Institutului de film și fotografie de cercetare științifică All-Union, unde (cu participarea dezvoltatorilor) au fost efectuate teste de laborator de control ale lentilelor de film și compararea acestora cu analogi străini; lucrările uzinei din Leningrad "Lenkinap", care mai târziu a devenit parte a Asociației optice și mecanice din Leningrad, unde s-a realizat producția industrială de sisteme cine-optice; munca Institutului de mecanică și optică de precizie din Leningrad, care a dezvoltat unele lentile de cinema Deși primele lucrări de optică cinematografică din țara noastră au început la sfârșitul anilor la Institutul de Stat de Optică și la întreprinderea Kinooptica, unde au fost realizate primele dezvoltări de prototipuri de lentile anastigmate sub îndrumarea autorului, aceste studii au încetat odată cu izbucnirea Marele Război Patriotic Abia la sfârșitul anilor , acestea au fost începute într-un volum mic în laboratorul de optică al uzinei Lenkinap și la Departamentul de Fizică și Optică al LIKI, unde un grup mic de dezvoltatori în colaborare creativă cu laboratorul GOI a început să efectuarea sistematică de cercetare și dezvoltare a sistemelor cine-optice pentru cinematograful convențional de mm De la bun început, remarcăm - și aceasta a fost cheia unei lucrări ulterioare destul de eficiente și productive în domeniul cinematografic - că toate cercetările teoretice și metodologice au fost efectuate în principal la Institutul de Optică de Stat cu aplicarea ulterioară a acestor metode în crearea de sisteme cine-optice specifice pentru cinematografia profesională Interesele creative ale acestei lucrări comune au fost reciproce: soluțiile de circuite optice și evoluțiile în optică cinematografică au fost utilizate în fotografia amatorilor și în optică cinematografică, adică în zona în care, în special, GOI a fost angajat O astfel de cooperare creativă a echipelor a devenit și mai necesară când, în anii , utilizarea computerelor în cercetarea și dezvoltarea științifică și tehnică a început într-un ritm rapid Dezvoltarea teoriei, construirea de algoritmi și programe pentru calcule optice și, în curând, crearea de metode automate pentru calcularea sistemelor optice au fost în puterea doar a unei echipe atât de puternice precum echipa GOI Acești factori au stimulat și mai mult cooperarea creativă a echipelor GOI și LIKI cu Leningrad TsKBK, unde timp de trei decenii au fost create principalele sisteme cinematografice pentru toate tipurile de cinematografie - ecran lat, stereoscopic, varioscopic și ecran lat În partea sa experimentală, aceste lucrări au fost realizate sistematic în strânsă legătură cu NIKFI Pentru a consolida cercetarea și dezvoltarea de noi scheme "de bază" ale obiectivelor cinematografice în , a fost organizat un laborator de cercetare industrială la Departamentul de Fizică și Optică al LIKI Acest laborator s-a angajat să efectueze cercetarea exploratorie și dezvoltarea circuitelor optice fundamentale în cea mai mare parte sisteme complexe: anastigmate cu unghi larg cu deschidere mare, în special pentru camere de filmat cu obturator de oglindă; lentile extra-large de dimensiuni mici cu suprafețe asferice; sisteme anastigmatice anamor-rotaționale cu caracteristici optice forțate pentru cinematografie cu ecran lat; Filmare cu deschidere mare și anastigmate de proiecție cu rezoluție crescută pentru cinematografie de format mare de mm Au fost efectuate cercetări și calcule și asupra apocromatelor de înaltă rezoluție folosind cristale și ochelari optici speciali; căutarea de soluții schematice și calcule de deschidere în special mare, în special lentile pancratice pentru proiecția de filme de diferite formate; dezvoltarea de scheme optice și calcule ale opticii cinematografiei variosscopice și formularea altor sarcini care oferă posibilitatea extinderii în continuare a caracteristicilor optice ale cinematografiei Toate aceste dezvoltări au fost realizate în contactele creative de zi cu zi cu NIKFI și TsKBK Eșantioane experimentale de lentile fabricate la TsKBK au fost expuse la VDNKh și au fost premiate în mod repetat cu medalii de aur și argint Cei mai productivi și eficienți au fost anii , când LIKI, NIKFI, TsKBK și Lenkinap se aflau în sistemul Ministerului Culturii al URSS, iar mai târziu - Comitetul pentru Cinematografie din cadrul Consiliului de Miniștri al URSS, care a simplificat foarte mult relație și a contribuit la reducerea timpului de dezvoltare - de la idei la implementare industrială În acești ani, au fost realizate principalele dezvoltări "de bază" ale obiectivelor cinematografice pentru toate sistemele cinematografice Rezultatele acestor lucrări sunt descrise în capitolul al cărții autorului [ ] Totodată, au fost elaborate sistematic studii teoretice, metodologice și experimentale ale sistemelor fotografice complexe cu caracteristici optice constante și variabile, sisteme cu suprafețe asferice de diferiți parametri optici [ , , ] În ceea ce privește sistemele anamorfice cine-optice, cercetări teoretice și metodologice extinse și dezvoltări originale au fost efectuate în a doua jumătate a anilor [ , , ] Aceste lucrări, în special, au asigurat un nivel deosebit de ridicat de dezvoltare a sistemelor anamorfice: anamorfii creați în toți parametrii optici (din punct de vedere al raportului de deschidere, din punct de vedere al câmpului vizual, din punct de vedere al calității imaginii fotografice) sunt cei mai buni din lume și rămân încă neîntrecuți de companiile străine de top în acest domeniu Rezultatele lucrării acestei perioade, care acoperă aproape două decenii, sunt rezumate într-un articol generalizator al Culegerii jubiliare de acte a LIKI în [ ] Trebuie remarcat în special că aproape toate dezvoltările principale au găsit invariabil un teren fertil pentru implementarea lor: au fost fabricate la Biroul Central de Proiectare Talnіe mostre ale filmării dezvoltate și BA ("\u e * t, | vov (OK), lentile anamorfice (NAS kinemztpgp- NzhPR / ^ pI, obiect NpYKh" vov pentru toate sistemele de film "TF ( KP)" la NIKFI și la studioul de film "Mosfilm" trecerea lentilelor și producția operațională K II a fost avută în vedere la uzina din Leningrad "Lenkinap", Înainte de a continua să luăm în considerare impactul ^ Dn "e" -TAL R&D Mboto"; °n(tm)eTIM' că noutatea și o, svzmi" "dtverzhde" mai mult de de litere pe lumea optică și testarea finală de laborator Lor industriale în principal pe iar apoi la LOMO luarea în considerare a unora dintre cele mai decisive scheme ic ale obiectivelor foyu- si filmului Formarea opticii interne de film și perspectivele dezvoltării acesteia Wow Contribuții semnificative au fost aduse de un grup mare de personal; să numim numele dezvoltatorilor și testatorilor de top de sisteme cine-optice: în LIKI - E B Kontorovich, V F Kutuzov, N A Lebedeva, E V Lozovskaia, M B Olvovskaia, M V Tsivkin; în GOI - Sh Da Pechatnikova, M S Stefansky, V V Ta-rabukin, R G Fakhretdinova, N P Hmelnikova, N V Ceno, M G Shpyakin; în CCBC - B M Ardashnikov, A eu Han, eu G Neginskaya, M R Friedman, A E Şahnovici; în NIKFI - F S Novick, L M Glotova, N M Shmoilova; la studioul de film "Mosfilm" - M M Șceglov; la studioul de film "Lenfilm" - A N Moskvin; pe LOMO - D M Model și altele Lista de referințe conține doar acele lucrări care au avut un impact direct asupra dezvoltării opticii de film autohtone și unele certificate de autor, pe baza cărora au fost dezvoltate principalele sisteme optice film pentru diferite tipuri de cinematografie profesională Să prefațăm o evaluare generală a stării și a nivelului tehnic al opticii de film autohtone cu o scurtă descriere a lucrării teoretice și metodologice în acest domeniu, deoarece acestea determină în mare măsură rezultatul final Teoria și metodele interne pentru proiectarea și calcularea sistemelor optice sunt în general recunoscute În special, după cum se știe, pentru prima dată în lume, la mijlocul anilor , am dezvoltat teoria și metodele de calcul a sistemelor optice cu distanță focală variabilă [ , ] În străinătate, dezvoltarea lentilelor cu distanță focală variabilă (lentile pancratice) a primit o dezvoltare foarte rapidă abia în anii postbelici, mai ales în legătură cu progresele în domeniul televiziunii: lentilele pancratice s-au dovedit a fi deosebit de necesare pentru echipamentele de televiziune În URSS, dezvoltarea lentilelor pancratice și studiul unor noi soluții posibile de circuit sunt efectuate, din păcate, de forțe relativ mici, în principal la Institutul de Optică de Stat, parțial la Biroul Central de Proiectare și LIKI Am dezvoltat cu succes teoria și metodele de proiectare a anastigmatelor fotografice complexe, în special cu suprafețe asferice [ , ] Problema nerezolvată a tehnologiei de fabricare a suprafețelor asferice de înaltă precizie împiedică implementarea lor industrială destul de largă O mare realizare a fost crearea teoriei și principiilor de proiectare a sistemelor anastigmatice anamorfice cu unghi larg cu deschidere mare [ , ] Dezvoltarile specifice ale LIKI ale unor astfel de sisteme pentru cinematografie cu ecran lat au fost de neîntrecut și au fost premiate în mod repetat cu medalii de aur și argint la VDNKh Activitatea noastră în domeniul automatizării corectării aberațiilor sistemelor optice cu ajutorul unui calculator a atins un nivel modern, comparabil cu realizările celor mai bune centre optice străine din SUA, Franța, Anglia etc [ , ] La fel ca și în străinătate, algoritmii și programele pentru calcule automate se bazează pe utilizarea atât a criteriilor geometric-optice (aberație), cât și optic-fizice (undă și frecvență-contrast) pentru evaluarea calității corecției aberațiilor și a proprietăților imaginii formate de dezvoltat sisteme optice, care este destul de încrezător prezis metode de modelare matematică O direcție fundamental nouă, care oferă posibilitatea creării de sisteme fotografice, în special cine-optice acromatice și apocromatice care funcționează în condiții de temperatură variabilă, a fost crearea și dezvoltarea de către autor a teoriei aberațiilor termooptice și termocromatice [ , ] Fără să ne oprim aici pe o caracterizare mai detaliată a acestui nou tip de aberație, vom sublinia doar că crearea de înaltă rezoluție și temperatură neutră În cazuri deosebit de importante și unice, utilizarea lentilelor în mișcare va face posibilă filmarea fotografiilor pentru știri științifice și cinematografie documentară educațională, de exemplu, în cercetarea spațială Crearea unor astfel de lentile promițătoare necesită utilizarea materialelor optice cu proprietăți speciale de dispersie [ ] Revenind la evaluarea nivelului tehnic al opticii cinematografice autohtone pentru diferite sisteme cinematografice, observăm că atât în ceea ce privește caracteristicile optice, cât și calitatea imaginii formate, lentilele create sunt la nivelul celor mai bune mostre străine moderne [ ] ; Calitatea imaginii optice a obiectivelor cinematografice de filmare și proiecție corespunde pe deplin criteriilor pentru claritatea necesară a imaginii în cinematografie [ , , ] și capacităților tehnice care pot fi atinse prin mijloace relativ simple [ ] Lucrarea noastră [ ] privind stabilirea unei nomenclaturi raționale a lentilelor pentru diferite sisteme cinematografice rezumă evoluțiile din ultimele decenii și este un program (supus discuției de către echipele cinematografice) pentru cercetări ulterioare privind îmbunătățirea opticii cinematografice în următorii ani Gama de obiective pentru filmarea filmelor de mm este destul de mare Așa cum a fost descris odată [ , ], schemele optice originale pe baza cărora au fost dezvoltate anastigmate cu unghi larg cu deschidere mare [ , , ] sunt lentile de tip Mir, produse sub mărcile OKS cu focalizare lungimi de , , si mm Un interes deosebit este obiectivul rapid cu unghi ultra-larg OKS - - cu o lungime focală de mm, o deschidere relativă de : și un câmp vizual de ° A fost dezvoltat pe baza schemei originale "Zodiac" [ ] Nu există lentile cu o astfel de deschidere în străinătate De asemenea, interesează și obiectivul OKS - - , care are o distanță focală de mm, o deschidere relativă de : , și un câmp vizual de °; în lentilă se introduce o suprafață asferică [ ] Ultimele lentile sunt de interes pentru tipuri speciale de filmare Schemele optice ale teleobiectivelor cu distanțe focale de la la mm, dezvoltate pe baza sistemului nostru Tair [ , ], sunt originale În grupul lentilelor de film pancratic, remarcăm dezvoltări interne originale [ , , , ] realizate de GOI, LIKI și TsKBK, în special apocromate, macrozoom, care permit filmarea de la distanțe foarte mici ( - mm) Lentilele pancratice încep acum să înlocuiască treptat kiturile de lentile cu distanță focală discretă, aducând mari beneficii procesului de filmare Pentru cinematografia cu ecran lat de mm, întreaga linie de anamorfe dezvoltate este originală [ , , ] Prototipurile lor au fost realizate de TsKBK Câmpul vizual al anamorfelor cu unghi larg cu deschidere mare atinge ° În același timp, amploarea anamorfozei rămâne constantă în întregul câmp vizual, care a fost obținută pe baza teoriei de proiectare a sistemelor anamorfoze anastigmatice dezvoltată de noi, care a stabilit dependența schimbării anamorfozei față de câmp de amploarea și natura modificării distorsiunii [ ] De interes deosebit este sistemul anamorfic dezvoltat cu o lungime focală de mm, o deschidere relativă de : , și un unghi de câmp vizual de aproximativ ° [ ] Asemenea caracteristici optice cu o calitate înaltă a imaginii optice nu au fost atinse nicăieri O direcție fundamental nouă și promițătoare pentru dezvoltarea ulterioară a sistemelor anamorfice este sistemele monoanamorfe propuse [ , ], care reprezintă un singur sistem anastigmatic format din Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr suflate (în serie) suprafețe optice refractive sferice și cilindrice Spre deosebire de blocurile anamorfice existente, constând dintr-o lentilă sferică și un atașament anamorfic afocal, monoanamorfismul are o serie de avantaje optice și operaționale: dimensiuni și greutate semnificativ reduse, mai puține lentile și, în consecință, o transmisie mai mare a luminii și mai puțină împrăștiere a luminii De asemenea, ni se pare promițătoare și rațională să dezvoltăm lentile anamorfice pancratice cu unghi larg bazate pe utilizarea unei lentile monoanamorfe ca componentă principală cu un atașament afocal sferic convențional cu mărire variabilă situat în fața acesteia [ ] Pentru filmarea filmelor de format mare pe film de mm, LIKI și TsKBK au dezvoltat întregul set principal de obiective (cu excepția obiectivului Kinorus-sar- cu /' = mm, dezvoltat de LITMO) de distanțe focale utilizate practic [ ] Caracteristicile optice și calitatea imaginii întregului set de aceste lentile au fost menținute destul de ridicate Studii metodologice și computaționale ample au fost efectuate la LIKI în contact strâns cu NIKFI în dezvoltarea unor sisteme optice complexe cu anamorfoză care variază ușor pentru cinematografia variosscopică [ , ] Din păcate, din cauza mai multor circumstanțe, acest sistem original de cinematografie nu a fost pus în practică Să menționăm aici și dezvoltările promițătoare și originale realizate de LIKI în strânsă legătură cu Institutul de Optică de Stat privind crearea filmului pancratic și a lentilelor de proiecție pentru cinematografie de mm și mm [ , ] Miniaturizarea tuturor părților echipamentelor cinematografice este foarte promițătoare; viitorul apropiat va confirma, fără îndoială, fezabilitatea tehnică și economică a dezvoltării acestei direcții, în special dezvoltarea cinematografiei profesionale de mm După cum a arătat analiza noastră, "linkul" slab aici este rezoluția insuficientă a filmului color Lucrări de creștere a rezoluției filmelor color și materialelor foto se desfășoară atât în străinătate, cât și în țara noastră Acestea vor face posibilă aducerea tuturor verigile cinematografiei de mm (sistem optic-mecanic - film) la un nivel tehnic care să asigure o calitate a proiecției filmului apropiată de cea a cinematografiei de mm În concluzie, să remarcăm mulți ani de muncă sistematică a LIKI în dezvoltarea schemelor optice pentru principalele lentile de proiecție de film (de bază) pentru toate sistemele cinematografice Pentru proiecția filmelor obișnuite de mm de LIKI și TsKBK, a fost dezvoltată o linie de anastigmate cu șase lentile cu deschidere mare, cu distanțe focale de la la mm, cu o rezoluție vizuală de aproximativ mm- în centrul câmp cu o scădere lină la mm- la marginea câmpului vizual Această lucrare a fost precedată de o lungă și persistentă propagandă tehnică și economică despre necesitatea trecerii, cel puțin în instalațiile de film staționar, de la aplanate cu patru lentile la anastigmate cu șase lentile Acum, raționalitatea unei astfel de tranziții pare deja naturală tuturor și nimeni nu se îndoiește Pentru proiecția filmelor cu ecran lat [ , ], a fost creat un atașament anamorfic original de dimensiuni mici NA P- , care a fost folosit de mai bine de ani Dezvoltarea sa a fost realizată de LIKI într-un timp foarte scurt pentru o instalație puternică de proiecție de film în Palatul Congreselor de la Kremlin Ulterior, NAP- în diferite modificări a început să fie produs în masă [ ] Pentru proiecția filmelor de format mare de mm au fost dezvoltate două scheme originale [ , , ], pe baza cărora au fost create lentile cu zece lentile pentru proiectoare de film cu putere luminoasă mare (până la lm) și lentile cu șase lentile pentru proiectoare cu putere de lumină redusă (până la lm) Primele dintre ele au fost destinate proiectoarelor de film ale Palatului Congreselor de la Kremlin Să remarcăm, de asemenea, o nouă tendință în dezvoltarea opticii de proiecție a filmului - dezvoltarea anastigmatelor de proiecție pancratică După cum au arătat studiile noastre, lentilele de proiecție pancratică relativ simple și de înaltă calitate pot fi create pentru toate sistemele cinematografice Utilizarea lor pare a fi deosebit de utilă în filme (și acest lucru se va realiza în timp), unde o lentilă pancratică elimină necesitatea unui set de lentile pentru proiectarea filmelor cu lungimi diferite de săli de cinema și diferite dimensiuni posibile ale ecranului de film Cea mai reușită dezvoltare este lentila pancratică [ , ] pentru proiecția filmelor de mm, a căror distanță focală variază de la la mm cu o deschidere relativă de : , Acest obiectiv, dezvoltat sub codul "Vario-Likar-P ", este destinat proiectoarelor de film de tip "Ucraina", are o schemă relativ simplă cu nouă lentile, corectare bună a aberațiilor pentru întreaga gamă de distanțe focale - semnificativ mai bună decât în lentilele seriale RO- , RO- și RO- , utilizate în aceleași scopuri și având distanțe focale de , și mm Un astfel de obiectiv face posibilă alegerea în fiecare caz particular a parametrilor optimi de proiecție a filmului, ținând cont de distanța de proiecție și de dimensiunea ecranului de film După cum am menționat mai sus, dezvoltarea cinematografului de mm este oportună și promițătoare din punct de vedere al tuturor indicatorilor tehnici și economici În concluzie, observăm că următoarele direcții principale de dezvoltare sunt conturate în domeniul opticii filmului: creșterea unghiului câmpului de vedere al lentilelor, menținând în același timp o deschidere mare și o calitate ridicată a imaginii; crearea de lentile cu focalizare lungă-apocromate cu rezoluție crescută; dezvoltarea lentilelor pancratice cu o calitate a imaginii apropiată de calitatea lentilelor cu distanțe focale discrete; cercetarea și dezvoltarea unei noi clase de fotografii mono-anamorfe fixe și cu zoom pentru filmarea de filme cu ecran lat; crearea de obiective cu unghi larg cu deschidere mare de calitate sporită a imaginii fotografice; îmbunătățirea în continuare a schemelor optice și dezvoltarea lentilelor cu unghi extra-larg cu distanțe focale din spate semnificativ crescute pentru camerele cu unul și două obturatoare de oglindă LITERATURĂ D S Volosov, Metode de calcul a sistemelor fotografice complexe L , GTTI, D S Volosov și M V Tsinkin, Teoria și calculul sistemelor optice luminoase M , "Arta", D S Volosov, Optica fotografică Ed M , "Arta", N o v i k F S , Nogin P A Optica cinematografică M , "Arta", D S Volosov, Metodă diferențială de introducere a suprafetelor nesferice in calculul sistemelor optice - "Izvestia Academiei de Științe a URSS", dep tehnologie, știință nr j " • Volosov D S Teoria anastigmatelor complexe Articole: primul - nr , al doilea - nr , a treia emisiune - Revista de fizică tehnică, , D S Volosov, Noi dezvoltări în optica cinematografică și provocările viitoare în acest domeniu - "Tehnologia cinematografiei şi a televiziunii", , nr un cinematograf Formarea opticii interne de film și perspectivele dezvoltării acesteia D S Volosov, Starea fotografiei și a opticii filmului în URSS și perspectivele imediate pentru dezvoltarea acesteia - ZhNiPFiK, , nr N despre în și spre F S Lentile de film Informații generale Atlas de lentile de filmare NIKFI (ONTI), , nr Volosov D S , Shakhnovich A E Obiectiv cu două lentile ("Tair") cu un compensator plan-nastigmatic Auth certificat nr - Bull "Invenții ", , nr D S Volosov și E B Kontorovich, Noi anastigmate cu unghi larg cu deschidere mare (OKS- , OKS- ) cu o distanță focală mare - "Informați, tehnic Buletinul Biroului Central de Proiectare al URSS MK, , nr N o v i k F S O revizuire a obiectivelor de film de producție națională și străină pentru filmarea de filme obișnuite, cu ecran lat, cu ecran lat și de mm (cu un atlas de lentile) M , D S Volosov și E B Kontorovich, Obiectiv cu unghi larg cu deschidere mare ("Likar- "-OKS- ) pentru filmarea filmelor de mm Auth certificat nr - Bull "Invenții ", , nr Obiective Novik F S Vario pentru filmare de mm și televiziune - "Tehnologia cinematografiei și televiziunii", , nr Volosov D S , Lebedeva N A Obiectiv rapid cu unghi larg cu opt lentile cu suprafață asferică (Likar- - O KS- ) Auth certificat nr - Bull "Invenții ", , nr Novik F S Obiective de filmare pentru filme de mm cu o gamă largă de distanțe focale - "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", , nr Obiectiv de film Volosov D S cu distanță focală variabilă Auth certificat nr D S Volosov, B I Levitina și Sh Ya Pechatnikova, Lentila de filmare ("Meteor") cu distanță focală variabilă Auth certificat nr - Bull "Invenții ", , nr D S Volosov și Sh Ya - ZhNiPFiK, , nr D S Volosov și Sh Ya - "Informați, tehnic Buletinul Biroului Central de Proiectare al URSS MK, , nr Ardashnikov B M , Neginskaya I G , Bulatnikova A A Obiectiv cu unghi larg cu un segment posterior extins Auth certificat nr - Bull "Invenții ", , nr N o v i k F S , Shcheglov M M Blocuri și duze de filmare anamorfice - "Tehnologia cinematografiei și televiziunii", , nr Volosov D S , Pechatnikova I I Ya-, Fakhretdinova R G Sistem optic anamorf (NAS- ), format din două componente Auth certificat nr - Bull "Invenții ", , nr D S Volosov și Sh Ya Pechatnikova, Metoda pentru creșterea adâncimii adâncimii spațiului de imagine prin sisteme anamorfice Auth certificat nr - Bull "Invenții ", , nr D S Volosov și Sh Ya Pechatnikova, Teoria și metoda de calcul a sistemelor anamorfice cu unghi larg - "Industria opto-mecanică", , nr Volosov D S , Pechatnikova Sh Ya Atașament afocal anamorf (NAP- ) pentru proiecția de filme cu ecran lat Auth certificat nr - Bull "Invenții ", , nr D S Volosov, M B Persina și A E Shakhnovich, Superfast Anastigmat Lenses for Film Projection of -mm Films (RO- , RO -AND About, * RO- ) Auth certificat - Bull "Invenții ", , nr Volosov D S , Kontorovich E B Anastigmate cu unghi larg de deschidere pentru cinematografie de format mare - "Informați, tehnic Buletinul Biroului Central de Proiectare al URSS MK, , nr Obiective Novik F S Vario pentru filmare de mm - "Tehnologia cinematografiei și televiziunii", , nr Volosov D S , Kontorovich E B O lentilă rapidă cu zece lentile pentru proiecția de filme de format mare de mm Auth certificat nr - Bull "Invenții ", , nr Komar VG Despre claritatea imaginii în cinematografie - "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", , nr D S Volosov, Principii de calcul al sistemelor optice de lumină pentru proiectoare de film puternice - Revista de Fizică Tehnică, , , nr D S Volosov, Probleme și oportunități pentru îmbunătățirea calității unei imagini optice Rezumate Atot-Unirea interuniversitar conf , LETI, Novik F S , Glotova L M Caracteristicile obiectivelor cu o gamă largă de distanțe focale pentru fotografierea pe film de mm - "Proceedings of NIKFI", , nr D S Volosov, V G Komar, S M Provor-n o v, M V Auth certificat nr - Bull "Invenții ", , nr Olvovskaya M B Despre metoda de testare obiectivă a lentilelor de proiecție a filmului - ZhNiPFiI, , nr Ol'vovskaya M B Despre evaluarea proprietăților optice ale lentilelor de proiecție a filmului prin caracteristici de frecvență-contrast - ZhNiPFiK, , nr D S Volosov și N V Tseno, Metoda pentru corectarea automată a aberațiilor în sisteme optice complexe, optică și spectroscopie, , nr D S Volosov, E B Kontorovich, N A Lebedeva și M V Pechatnikova, Sh - "Proceedings of LIKI", , nr X (aniversare) Kutuzov VF Evaluarea diferențelor de culoare introduse în imaginea ecranului de elementele sistemelor optice luminoase ale proiectoarelor de film - "Tehnologia cinematografiei și televiziunii", , nr D S Volosov, Ochelari optici necesari dezvoltărilor avansate - Colecția "Proprietăți și "dezvoltare de noi ochelari optici" L , "Inginerie", D S Volosov, E B Kontorovich, N A Lebedeva și M V Tsivkin, Noi lentile de film rapid cu unghi larg - "Tehnologia cinematografiei și televiziunii", , nr Volosov D S , Lebedeva N A , Ts i v - , kin M V Lentile de proiecție a filmului pancratic - "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", , nr Volosov D S , Lebedeva N A Lentilă de proiecție a filmului pancratic cu deschidere foarte mare ("Likar-P"), Auth certificat nr ■- Bull "Invenții ", , nr Volosov D S , Tsivkin M V et al , O metodă de replicare și demonstrare a filmelor de format mare Auth certificat A " - Bull "Invenții ", , nr D S Volosov, E V Lozovskaya și M V Tsvikov, "Sisteme optice anamorfice pentru imprimarea și proiecția filmelor de format mare cu un cadru dublu anamorfic - "Proceedings of LIKI" (MF), , vol XX ZB Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr D S Vblosov, V V Tarabukin și M G "Aut certificat nr - Bull "Invenții ", , nr Volosov D S , Lozovskaya E V Sistem de filmare pancratic cu limite largi Modificări ale distanței focale Raport la conf FACES și * SRK URSS (LO), Volosov D S , Lebedeva N A , Lo-z o v'skaya E V Cercetarea și dezvoltarea unui sistem anamorf în special cu unghi înalt pentru filmarea filmelor de mm: - "Proceedings of LIKI" ( MF), , v XXI D S Volosov, L A Kotova și V V Tarabukin, Lens Objective with Large Aperture and Field of View Auth certificat nr - Bull "Invenții ", , nr Volosov D S , Lebedeva I A , Lozovskaya E V Atașament de filmare anamorfic cu unghi extra larg lat latură nr S Bull "Invenții ", , nr Volosov D S , Lebedeva N A Mono-anamorfice - o nouă clasă de obiective anastigmat sferice-cilindrice de dimensiuni mici Raport la conferinţa LIKI în SRK a URSS D S Volosov, F S Novik și M V - "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii" , nr Catalog "Obiective", vol I şi P M , "Inginerie", ,\ '!- • i ; eu 'i eu Modalități de îmbunătățire a calității transmisiei sunetului printr-o coloană sonoră fotografică atunci când prezentați filme O caracteristică specifică a transmisiei sunetului în cinematografie este că sunetul care însoțește o proiecție de film într-un cinematograf nu se formează ca rezultat al transmiterii directe a sunetului natural, ci prin redarea unei coloane sonore preînregistrate "După performanța sa, sunetul reprodus din coloana sonoră a filmului în cinema ar trebui să fie apropiat de sunetul pe care îl aude o persoană în condiții naturale Tehnica modernă de înregistrare și reproducere a sunetului folosită în cinematografie nu face posibilă transmiterea sunetelor naturale cu toată acuratețea și completitatea, introducând anumite limitări și distorsiuni în această transmisie Numai în procesul dezvoltării sale există o îmbunătățire consistentă a calității fonogramei care servește ca emițător de sunet natural și a calității tuturor acelor legături tehnice ale canalului de reproducere care participă la formarea sunetului în cinematograf, ca rezultat al căruia calitatea acestuia din urmă este din ce în ce mai apropiată de calitatea sunetului natural În același timp, se îmbunătățesc metodele de obținere a fonogramelor în sine și se creează condiții din ce în ce mai favorabile pentru utilizarea, (caracteristicile) acelor spații (studio, natură, cinema) în care sunetul este înregistrat și reprodus Dar atunci când se determină cerințele pentru gradul necesar al acestei aproximări, pe lângă factorii tehnici, este necesar să se ia în considerare și caracteristicile psihofiziologice ale percepției auditive și ale experienței cognitive umane Aceștia din urmă spun că nu este nevoie să transmită caracteristicile acustice în totalitate cu toată acuratețea V A Burgov caracteristicile unui sunet real atunci când îl redați dintr-o fonogramă În mod similar, o imagine în mișcare de format mare afectează o persoană, care nu corespunde pe deplin tuturor acelor indicatori spațiali și de culoare care caracterizează lumea vizuală reală, dar este totuși capabilă, în anumite condiții, să creeze impresia percepției unei persoane asupra lumea reală, și nu imaginea Astfel, este posibil să se realizeze o transmisie a sunetului de calitate suficient de înaltă în cinematografie în prezența unor limitări calitative ale sunetului reprodus din fonogramă Aceste restricții psihofiziologice, în actul percepției auditive, nu încalcă formarea în mintea unei persoane care se află în cinematograf, impresia de sunet natural, natural și, în același timp, contribuie la o mai mare eficiență în crearea mijloace tehnice adecvate Gama de frecvență a sunetelor naturale ale lumii din jurul nostru, care sunt percepute într-o formă sau alta de aparatul auditiv uman, se extinde de la aproximativ - până la - Hz, cu un interval dinamic de până la dB Mijloacele tehnice moderne nu pot asigura transmiterea unor astfel de frecvențe și intervale dinamice printr-o fonogramă Coloana sonoră fotografică a unui film, care este încă considerată bună, transmite un interval de frecvență cu o limită superioară de cel mult Hz, iar intervalul său dinamic nu depășește dB Indicatorii de calitate superioară sunt inerenți unei fonograme magnetice Gama de frecvență transmisă de acesta Modalități de îmbunătățire a transmisiei sunetului cu o coloană sonoră fotografică zonele la o viteză a benzii magnetice de cm / s și mai mult atinge Hz, iar domeniul său dinamic este de aproximativ dB (cu distorsiuni neliniare în fracțiuni de procent) Se poate presupune că zgomotul unei coloane sonore fotografice este cu aproximativ dB mai mare decât zgomotul unei coloane sonore magnetice, iar distorsiunile neliniare capătă cea mai mare valoare (cu o compensare de - %) folosind o coloană sonoră fotografică Dezvoltarea înregistrării fotografice și a reproducerii sunetului constă tocmai în îmbunătățirea în continuare a indicatorilor indicați ai calității sunetului reprodus dintr-o fonogramă și convergența lor din ce în ce mai strânsă cu indicatori acceptabili, oarecum limitati, ai sunetului natural Procesul tehnologic existent pentru formarea unei coloane sonore fotografice în copii ale unui film de mm se bazează pe producerea preliminară a unui negativ al acestei coloane sonore la fabrica centrală de copiere a filmelor prin reînregistrarea fotografică a coloanei sonore magnetice primare produsă în film studio Astfel, limitările calitative de mai sus se datorează în principal coloanei sonore fotografice Limitarea intervalului de frecvență transmis de coloana sonoră fotografică se datorează în principal caracteristicilor de amplitudine-frecvență insuficient de bune ale modulatoarelor electromecanice de lumină în oglindă utilizate, proprietăților de frecvență ale filmelor utilizate pentru înregistrarea și imprimarea sunetului și prezența procesului de copiere Gama dinamică insuficientă a fonogramei fotografice a copiilor de film se datorează în principal zgomotului excesiv al filmului și unui nivel relativ ridicat de distorsiuni neliniare generate de procesul fotografic (înregistrare, prelucrare de laborator, tipărire de copii ale fonogramelor), mai ales dacă sunt îndeplinite condițiile de compensare procesul de tipărire a fonogramelor este încălcat Modulatoarele electromecanice moderne de lumină în oglindă utilizate în practică au o caracteristică amplitudine-frecvență aproape liniară până la - Hz și, datorită utilizării sistemelor oscilatorii mecanice în ele și amortizării corespunzătoare a oscilațiilor lor naturale, nu diferă în stabilitate ridicată de reglare si functionare Filmele utilizate pentru înregistrarea sunetului și copierea negativelor de fonogramă se caracterizează printr-o împrăștiere puternică a luminii în stratul lor foto, ceea ce determină, la rândul său, o îngustare a intervalului de frecvență transmis Sensibilitatea necesară a filmelor pentru înregistrarea sunetului în raport cu sursele de lumină utilizate (lămpi de înregistrare) ale dispozitivelor de înregistrare cu modulare a luminii este asociată cu granulația destul de mare a acestor filme, care provoacă zgomot puternic în fonogramă și, prin urmare, afectează valoarea intervalul dinamic transmis de acesta Nivelul ridicat de distorsiuni neliniare ale semnalelor sonore dintr-o coloană sonoră fotografică, care reduce și intervalul dinamic al acesteia din urmă, este predeterminat de lățimea finită a cursei de înregistrare și de împrăștierea luminii în stratul fotografic al filmului negativ Din acest motiv, obținerea clarității necesare a imaginii sub forma unui negativ de fonogramă cu lățime variabilă la frecvențe sonore înalte este întotdeauna asociată cu o distorsiune a formei semnalului transmis, care, cu metoda de imprimare de compensare acceptată, este compensată atunci când un pozitiv ( copie) a fonogramei se formează Studiile efectuate indică faptul că procesul de copiere a fonogramelor de copii de film în masă are un impact deosebit de semnificativ asupra calității transmisiei sunetului Nivelul distorsiunilor neliniare în negativul unei coloane sonore fotografice obținut în timpul înregistrării, deși depășește nivelul de distorsiune al fonogramei magnetice, dar rămâne mic Distorsiunile neliniare cresc cel mai puternic, mai ales în regiunea frecvențelor înalte ale sunetului, în procesul de copiere a fonogramelor fotografice Astfel de distorsiuni neliniare mari sunt cauzate de o încălcare a modurilor compensatorii de înregistrare și copiere a fonogramelor și numai dacă sunt observate pot fi reduse la valori acceptabile ; Experiența arată că sistemul centralizat existent de determinare a densității de compensare a copiilor de fonograme fotografice, realizat la Fabrica de Copii de Film din Moscova, atunci când această densitate este recomandată conform RTM pentru procesul de tipărire în masă a fonogramelor de către alte fabrici de copie de film, nu nu asigură implementarea modurilor de compensare , Acest lucru are loc în principal pentru că condițiile în care determinarea densității de compensare a copiilor la Fabrica de copii de film din Moscova nu corespunde pe deplin condițiilor care există la alte fabrici de copii de film unde sunt tipărite fonograme de copii de film în masă , Difuzarea observată a parametrilor fotografici ai filmului pozitiv, calitatea inegală a copiatoarelor de film, diferența dintre modurile de copiere și prelucrare a filmului - toate aceste abateri de la standard duc la faptul că densitatea copiei recomandată pe baza testelor preliminare de către fabrica de copiere a filmului din Moscova, realizată de alte fabrici de copiere a filmului, nu asigură compensația necesară , În astfel de condiții, densitatea nu mai poate servi drept criteriu pentru calitatea fonogramelor în copiile de film în masă Menținând aceste condiții, îmbunătățirea calității fonogramelor fotografice în copiile de film în masă necesită descentralizarea determinării densităților fotografice optime ale negativului și ale copiilor de fonograme, adică înființarea acestora la acele fabrici de copiere pe film în care tipărirea în masă se realizează în conformitate cu mijloacele tehnice de care dispun și condițiile de prelucrare a unor benzi de film pozitive specifice Împreună cu reducerea stabilă a distorsiunilor neliniare ale fonogramelor fotografice ale copiilor în masă ale filmelor, sarcina este de a reduce distorsiunile de amplitudine-frecvență din aceste fonograme În acest sens, de mare interes este utilizarea în copiile în masă ale filmelor a unei coloane sonore fotografice pozitive directe obținute prin înregistrarea directă pe o peliculă pozitivă a semnalelor sonore electrice din coloana sonoră magnetică primară Pe lângă faptul că este economică datorită eliminării proceselor negative și de copiere (film negativ, copiatoare), o fonogramă pozitivă directă îmbunătățește caracteristica amplitudine-frecvență prin eliminarea împrăștierii luminii în stratul foto al filmului negativ și reducerea pierderilor de frecvență în timpul imprimării prin contact În același timp, sunt reduse distorsiunile neliniare introduse prin înotul unei fonograme pozitive, care, totuși, trebuie reduse la o valoare acceptabilă prin măsuri speciale Problema înlocuirii procesului de copiere cu un proces de înregistrare direct-pozitiv este relevantă atât pentru o fonogramă, cât și pentru o imagine reînregistrată fotografic dintr-o înregistrare video magnetică Implementarea înregistrării sunetului fotografic pozitiv direct în condiții reale pentru producerea de copii de film în masă la fabricile de copiere a filmului la vitezele utilizate de mișcare a filmului în procesul de copiere de - m/h sau - , m/s propune trebuie să îndeplinească o serie de sarcini Aceste sarcini includ dezvoltarea unor modulatori de lumină speciali care transmit vibrații într-un mod extins Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr interval de frecvență până la cel puțin Hz și aducerea benzii de frecvență a dispozitivelor de redare a fonogramei magnetice și a fonogramei magnetice la această limită Semnalul de ieșire este înregistrat fotografic pe o peliculă pozitivă care se mișcă la o viteză crescută (față de viteza nominală) Rezolvarea primei probleme este o problemă dificilă Modulatoarele electromecanice de lumină în oglindă utilizate în prezent pentru înregistrarea sunetului fotografic nu asigură o transmisie practic nedistorsionată a oscilațiilor a căror frecvență este apropiată de frecvența maximă indicată În plus, la o viteză crescută de mișcare a unui film pozitiv, pentru a obține densitatea necesară a acestuia din urmă, o iluminare mai mare a cursei de înregistrare și, în consecință, o luminozitate crescută a sursei de lumină în comparație cu luminozitatea lămpilor incandescente utilizate în prezent în dispozitivele de înregistrare cu modulare a luminii sunt necesare Având în vedere aceste circumstanțe, în rezolvarea acestei probleme, este de interes să se utilizeze filme pozitive cu sensibilitate scăzută, de înaltă rezoluție și modulatoare de lumină electro-optice cu un laser cu lungime de undă scurtă (argon sau heliu-cadmiu) ca sursă de lumină și un electro -cristal optic ca modulator de lumină real pentru a obține o coloană sonoră direct-pozitivă în fabricile de copiere a filmelor Obținerea unei fonograme de lățime variabilă cu ajutorul unui astfel de modulator de lumină se realizează prin deplasarea (scanarea) fasciculului luminos care trece prin acesta sub influența unei tensiuni aplicate acestuia Un interes deosebit este utilizarea în scopul înregistrării fotografice a sunetului a laserelor semiconductoare speciale cu unde scurte cu pompare de electroni, care îndeplinesc simultan funcțiile de sursă de lumină și modulator Utilizarea laserelor în dispozitivele de înregistrare cu modularea luminii nu numai că rezolvă problema, dar este benefică deoarece lumina laser coerentă îmbunătățește caracteristica amplitudine-frecvență a transmisiei sunetului Soluția problemei înlocuirii proceselor de negativ și copiere cu producerea de fonograme pozitive directe în copii de film în masă și obținerea calității corespunzătoare a acestora din urmă este legată și de tipul însuși de fonogramă fotografică Experiența de lungă durată în utilizarea fonogramelor cu lățime variabilă arată că acest tip de fonogramă, care depinde puternic de calitatea transmisiei sunetului din procesul fotografic, nu prezintă avantaje în acest sens față de fonogramele cu densitate variabilă Acesta din urmă nu este caracterizat de zgomotul înotului și transmite mai bine vorbirea umană, care este deosebit de importantă în producția de filme În plus, în condițiile existente de tipărire în masă a unui număr mare de filme și utilizarea fonogramelor în cinematografe, o fonogramă cu densitate variabilă poate oferi o stabilitate mai mare a calității transmisiei sunetului pentru diferite abateri de la modurile optime de redare și procesare fotografică decât o variabilă -fonograma latime (Cel din urmă se referă la o fonogramă direct pozitivă de densitate variabilă ) Deosebit de avantajoasă este utilizarea unei coloane sonore pozitive directe de densitate variabilă pe un film pozitiv, având în vedere faptul că în acest caz nu este necesară îndeplinirea condiției Tіd p = , ca în cazul unui proces negativ-pozitiv Utilizarea unei coloane sonore direct pozitive de densitate variabilă, în plus, simplifică construcția unui sistem de înregistrare cu modulare a luminii laser, deoarece în acest caz, ca modulator de lumină, se poate utiliza a fost folosit laserul în sine, care modifică mărimea fluxului luminos total sub influența unei tensiuni aplicate acestuia O fonogramă de densitate variabilă, în comparație cu o fonogramă de lățime variabilă, are o gamă dinamică mai mică, dar cu capacitățile tehnice actuale, poate fi mărită la nivelul necesar Sarcina extinderii intervalului dinamic este, de asemenea, înfruntă de o fonogramă de lățime variabilă Mărirea intervalului dinamic al oricărui tip de fonogramă transmis se poate face atât prin reducerea zgomotului fonogramei, cât și prin utilizarea compresiei semnalului în timpul înregistrării și extinderea corespunzătoare a acestora în timpul redării Astfel, utilizarea sistemului de reducere a zgomotului Dolby în cinematografie face posibilă extinderea intervalului dinamic transmis de o coloană sonoră fotografică cu lățime variabilă până la dB O reducere și mai semnificativă a nivelului de zgomot se realizează prin utilizarea unei noi metode de reproducere a unui semnal dintr-o fonogramă cu lățime variabilă, care reacționează nu la o modificare a transmisiei de-a lungul lungimii filmului, ci la diferențele de densitate la limitele zone transparente și întunecate utilizând scanarea transversală bazată pe o fotomatrice cuplată la sarcină După cum arată experiența străină (sistemul "Color-tech"), combinația acestei metode de reproducere cu compresia (într-un studio de film) și extinderea (într-un cinema) a semnalelor sonore vă permite să extindeți intervalul dinamic de până la dB Extinderea intervalului dinamic este de o importanță deosebită pentru o coloană sonoră fotografică stereo, a cărei utilizare va îmbunătăți semnificativ calitatea transmisiei sunetului Pe baza particularităților producției interne de film, tipărirea în masă a unui număr mare de copii de film și condițiile de reproducere a semnalelor sonore de la fonograme în cinematografe, fonograma fotografică stereofonică cu două canale a unui film de mm, compatibilă ca dimensiune cu fonograma obișnuită a acestui film, are cea mai largă perspectivă de aplicare Cea mai înaltă calitate a sunetului poate fi obținută cu o coloană sonoră fotografică digitală Utilizarea unei fonograme digitale face posibilă eliminarea acestor distorsiuni, păstrând în același timp doar o anumită interferență în procesul de transmitere a sunetului sub forma așa-numitului zgomot de cuantizare Utilizarea sa face posibilă extinderea mult a frecvenței și a intervalelor dinamice transmise de fonogramă În ciuda creșterii puternice a calității transmisiei sunetului în prezența unei coloane sonore fotografice digitale în filme, obținerea și utilizarea unei astfel de coloane sonore în practica producției și distribuției filmelor, deși este fundamental posibilă, este foarte dificilă și neprofitabilă din punct de vedere economic În acest caz, va fi necesară reechiparea tehnică a cinematografelor, vor apărea anumite dificultăți atât în procesul de obținere a unei astfel de fonograme, cât și în crearea de echipamente complexe și costisitoare pentru reproducerea acesteia În special, înregistrarea fotografică a semnalelor impulsive digitale necesită utilizarea unui modulator de lumină cu o gamă extinsă de frecvență de până la MHz), a cărui dezvoltare prezintă o anumită dificultate PYaP "Motivele GA ANNY cu greu pot fi considerate un rim-gpymmp", utilizarea titrului fono-ppelp fotografic digital KIN "Filmakh- Este mai oportun să obțineți p o \u d "zh ° J c" FR ° V Y a unei fonograme magnetice atunci când aplicat n ^ NL " M ° V În studiourile de film, unde pot fi transmise și "° prelucrarea figurativă prin metode digitale a semnalelor audio transmise Dezvoltarea și implementarea mijloacelor TV în tehnica cinematografiei M V Antipin, I S Golod, V M Ishutkin, A N Pliner, L L Polosin Conversia semnalului în sistemele de film și televiziune Tehnologia TV este din ce în ce mai utilizată în producția de lungmetraje destinate televiziunii, cu ajutorul acesteia, se efectuează o serie de operațiuni auxiliare în producția de lungmetraje pentru cinematografie Acestea includ, în special, vizionarea TV, repetiția și controlul înregistrării video magnetice, telecomanda cu control TV a funcționării complexului de echipamente de filmare etc Progresul în dezvoltarea tehnologiei cinematografice depinde în mare măsură de nivelul de electronică și televiziune care este introdus În același timp, sunt create condiții pentru o schimbare semnificativă a tehnologiei producției de film în verigile sale principale: filmare, replicare și afișare Este cunoscut faptul că metoda electronică de înregistrare a unei imagini pe bandă magnetică folosind mijloace TV are o serie de avantaje față de metoda cinematografică tradițională de filmare pe film Funcționarea silențioasă a camerelor, corecția electronică a culorilor, capacitatea de a crea fotografii complexe combinate, simplificarea procesului de editare, controlul calității filmărilor în timpul înregistrării, timpul redus de fotografiere - aceasta este o listă incompletă a acestor avantaje Tendința de introducere a mijloacelor TV în tehnica cinematografiei sugerează că procesele TV vor determina una dintre direcțiile de conducere în dezvoltarea cinematografiei în următorii ani Convergența tot mai mare a tehnologiei cinematografice și TV a trezit interesul pentru dezvoltarea metodelor de analiză a proceselor de transmitere a informațiilor în sistemele cinematografice, TV și cinematografice bazate pe teoria generală a transmisiei semnalului [ - ] Teoria transmisiei semnalului face posibilă formularea unei abordări unificate pentru descrierea transformărilor care au loc în sistemele de film și televiziune În funcție de natura conversiei semnalului, sistemele de film și televiziune existente în prezent pot fi împărțite condiționat în patru grupuri: sisteme de cinema și televiziune pentru filmarea electronică a filmelor, prin înregistrarea semnalelor electronice de la o cameră TV pe casetă video, reproducerea semnalelor de imagine pe VCU și apoi conversia semnalelor de pe bandă video într-o imagine înregistrată pe film; Sisteme de proiecție telecine pentru difuzarea de filme pe un canal TV difuzat; sisteme de modelare electronică a procesului fotografic color utilizate la pregătirea pașapoartelor luminoase și color pentru imprimarea materialelor de film; Sisteme TV pentru vizualizarea imaginilor realizate de camerele de filmare Sisteme cinematografice În Uniunea Sovietică, sistemele de film și televiziune au fost dezvoltate și puse în producție și se efectuează și cercetări, care includ complexe de echipamente pentru diverse scopuri Luați în considerare câteva dintre soiurile lor principale Complexul de echipamente pentru vizionare TV și înregistrare video este utilizat la filmarea lungmetrajelor la locație și în pavilion Principiul de funcționare al complexului este de a converti imaginea optică a filmului filmat camera, în semnale video care sunt utilizate pentru înregistrarea video pe un video recorder și pentru vizionarea fără paralaxe a scenelor care sunt filmate pe ecranele VKU Acest lucru se realizează prin faptul că imaginea optică creată de obiectivul camerei de filmare este focalizată pe ținta tubului de transmisie, unde este convertită de unitatea camerei în semnale video, de unde sunt alimentate la intrarea Canalul TV, care se află la - m distanță de camera de transmisie Semnalele video sunt formate în canalul TV, sunt amplificate și transmise prin aparatul de comutare către VCR și VKU- Primele configurații experimentale care permit vizionarea TV a unui cadru filmat sau repetit au apărut în URSS în Așadar, la Mosfilm, pentru a ajuta inginerul de sunet, a fost folosit un vizor TV, în camera de transmisie a căruia era un supericonoscop LI- folosit La Lenfilm, au început experimentele cu o instalație TV industrială PTU- , care realizează vizionarea TV în echipamentul de control de la distanță pentru o cameră de film În , MKBK și NIKFI au creat o cameră de film experimentală KSS cu o vizor TV TVS În același timp, la studioul de film A P Dovzhenko a fost implementat un sistem electronic de vizualizare fără paralaxă, bazat pe camera Ukraina Tranziția optică a permis fie vizualizarea cu o lupă, fie vizualizarea cadrului pe ecranul kinescopului Din , studioul de film "Lenfilm" a început să folosească pe scară largă echipamente pentru controlul de la distanță al camerei Controlul imaginii captate a fost efectuat de o instalație TV PTU- M În viitor, acest echipament a început să fie utilizat în cazurile în care nu a fost nevoie specială de a controla camera de film de la distanță, deoarece prin vizionarea televizorului cadrul filmat poate fi observat de toate persoanele interesate Modele mai avansate de echipamente similare sunt utilizate în prezent cu succes la Lenfilm, Mosfilm și studioul de film A P Dovzhenko Începând cu anul , în pavilioanele Lenfilm, a început operarea pilot a echipamentelor special concepute pentru filmarea filmelor folosind vizionarea și înregistrarea video de control TV Înregistrarea video a fost realizată de un video recorder KMZI- "cu un canal TV special dezvoltat la TsKBK- Pentru prima dată în procesul de filmare, a devenit posibilă fixarea imaginii în curs de filmare pe bandă magnetică Timp de câțiva ani, acest echipament staționar a asigurat filmarea lungmetrajelor și a filmelor TV de diferite genuri și complexitatea montată Experimente similare au fost efectuate la studioul de film M Gorki Acolo, o instalație experimentală de film și televiziune KTU- creată la NIKFI a fost folosită cu un video recorder Kadr- Aparatul special dezvoltat de film și televiziune ZKSS-T, precum și aparatul Druzhba-T, au oferit posibilitatea de a observa simultan imaginea filmată printr-o lupă și de a realiza vizionarea TV cu înregistrarea pe un video recorder Ulterior, atât la Lenfilm, cât și la studioul de film M Gorky, aparatele de înregistrare video staționare au fost înlocuite cu cele portabile Practica a arătat că această nouă tehnologie a procesului de filmare este cea mai eficientă dacă este aplicată pe toată perioada de filmare, inclusiv în expedițiile de film Dezvoltarea acestei direcții progresive, în - NIKFI și Lenfilm au creat și au introdus în producție un complex mobil pentru film și televiziune Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Orez Diagrama de amenajare a camionetei video: - rack de echipamente TV; - video recorder; - echipamente video VKU; - set de film VKU la distanță (poate fi folosit în cabină); - telecomandă VKU al setului (poate fi folosit cu ușa din spate deschisă); -aparate tehnologice de înregistrare a sunetului; - amplificatoare de sunet; "-locul de lucru al echipamentelor video; - locul de muncă al inginerului de sunet; - capacitate cablu; Și, - cărucioare pliabile pentru VKU- / "-mezzanine la distanță; - dulap pentru transport echipamente; -încărcător; - ventilație de evacuare; - unitate camera; / "- compartiment pentru bagaj; - unitate de reproducere a sunetului - scaun șofer- "/-unitate acustică la distanță; - pozarea cablului camerei; ""-garderoba 'd s , echipament - un vagon video, care, în timpul întregii filmări a imaginii pe VCR, în perioada umedă în pavilioane și pe locație, vara și pe platourile de filmare pentru muncă creativă în condiții de iarnă, ar trebui să ofere un televizor fără paralaxă Dezvoltarea și implementarea mijloacelor TV în tehnica cinematografiei " repetiții, selecția locației și probele actoricești înregistrate doar pe casetă video Pentru transportul și funcționarea echipamentelor TV și de sunet ale complexului, acesta a fost montat într-un microbuz UAZ pentru toate terenurile (Fig ), ale cărui dimensiuni reduse și o bună manevrabilitate au făcut posibilă instalarea direct pe platou, inclusiv în film garsoniere Din punct de vedere structural, este posibilă și scoaterea microbuzului de pe platoul de filmare la o distanță de până la m Timpul petrecut la desfășurarea echipamentului nu depășește de minute Furgoneta video includea aparatul de film și televiziune dezvoltat industrial ZKSS-U și canalul TV "Vizir" [ ] Ulterior, complexul a fost completat cu un aparat de film și televiziune la scară largă "Baltika-T" Ambele dispozitive permit operatorului să vadă atât la televizor, cât și pe o lupă optică, fără a întrerupe funcționarea platoului de filmare Pentru filmarea cu vizionare TV, TsKBK a produs o lentilă specială OPF- - cu o distanță focală variabilă și selectarea fluxului de lumină pe ținta vidicon direct din obiectiv Un astfel de obiectiv poate fi montat pe orice cameră de film Camera pentru obiectiv a fost dezvoltată la NIKFI pe baza camerei PTU- (Fig ) Într-un televizor, operatorul examinează cu ambii ochi o imagine cu suprafață de zece ori mai mare decât imaginea din lupa operatorului Luminozitatea imaginii în televizor este, de asemenea, mult mai mare decât în lupă Capacitatea de a schimba poziția televizoarelor în raport cu dispozitivele este deosebit de convenabilă atunci când lucrați la puncte joase și înalte de fotografiere și unghiuri mari de înclinare a camerelor de filmare Canalul TV "Vizir", care are parametrii standardului de difuzare, oferă imagini TV de înaltă calitate, ceea ce permite asistenților operatorului, dacă este necesar, să se concentreze direct pe ecranul televizorului Prezența unui osciloscop în canalul Vizir TV, cu care puteți selecta și controla o anumită linie raster, vă permite să controlați rapid echilibrul luminii din cadru Controlul oscilografic este convenabil, de exemplu, în fotografierea în "mod", când iluminarea din cadru se schimbă constant Sensibilitatea canalului TV asigură o calitate satisfăcătoare a imaginii TV atunci când filmați pe film cu o sensibilitate de - de unități GOST și funcționarea unui obturator de oglindă cu două lame X , atunci când iluminarea integrală a țintei vidiconului LI instalat într-un aparat de film și televiziune este semnificativ mai mică de lux Obturatorul cu două lame este utilizat pentru Orez Obiectiv OPF- - cu o cameră TV eliminarea pâlpâirii luminozității în sistemul TV în timpul funcționării camerei cu film Un complex similar de film și televiziune mobil "Izofon- " a fost creat și implementat la studioul de film numit după A P Dovzhenko Dimensiunile oarecum mari ale autobuzului folosit în complex au făcut posibilă și transportul întregului set de echipamente de filmare și surse de alimentare autonomă pentru echipamentele de film și televiziune Există și noi posibilități tehnologice Utilizarea unui al doilea video recorder și a unei console speciale de editare a făcut posibilă realizarea de editare video brută, ceea ce este deosebit de convenabil în condițiile expedițiilor de film Echipamentul complexului a folosit inițial aparatul de film și televiziune Slavutich cu un dispozitiv de vizualizare optic de televiziune, un exponmetru încorporat, un dispozitiv de codificare pentru înregistrarea informațiilor de control, o unitate electrică cu cuarț și un sistem dezvoltat de comutare, comunicare și alte auxiliare dispozitive (Fig ) Crearea complexului de film și televiziune Isophon- a fost prima încercare de a rezolva în mod cuprinzător problema echipamentului tehnologic pentru platoul de filmare Ulterior, MKBK, studioul de film A P Dovzhenko și NIKFI au dezvoltat prototipuri ale complexului de film și televiziune Soyuz pentru a echipa autobuzul Isofon- În complexul Soyuz, au fost folosite o cameră de film US- cu o vizor optică de televiziune și o unitate electrică sincronă fără contact, un canal TV și sisteme de dispozitive de control video și sunet Folosind rezultatele lucrărilor de creare și testare a complexului experimental Isofon- , NPO Ekran, împreună cu NIKFI și Ukrkinotekhnika, a produs un prototip al complexului de film și televiziune KNK, care este testat la studioul de film M Gorky Complexul KNK este conceput pentru filmarea lungmetrajelor de mm în condiții de expediție cu înregistrare video de control, înregistrare audio, înregistrare a informațiilor de serviciu în formă codificată pe film și benzi magnetice, editare electronică preliminară a fonogramelor video, comunicații de comandă și control și alte tehnologii tehnologice operațiuni A fost dezvoltat un autobuz special pentru transportul și depozitarea echipamentelor și o serie de operațiuni tehnologice Următoarele articole au fost dezvoltate și fabricate pentru complex: un trepied de film KST și o cameră de televiziune; cameră film de umăr și televiziune KRT (Fig ); sistem TV; un set de echipamente de sunet;, un sistem experimental pentru codificarea și editarea benzilor video; un set de echipamente de alimentare cu energie; panoul de comandă și control al directorului Camerele de film și televiziune sunt echipate cu camere TV cu transmisie de dimensiuni mici, VK U- , expunemetre încorporate, dispozitive de fixare a codurilor, contoare electronice de filmare Dispozitivul K ST are, de asemenea, un sistem de control la distanță al obiectivului încorporat Panoul de comandă și control îi permite regizorului să vadă cadrul în curs de filmare pe ecranul de control video, să determine durata fotografierii, numărul fotografiei și al filmării, precum și să primească informații despre pregătirea cameramanului, inginerului video și inginer de sunet pentru filmare și efectuarea comunicării de comandă pe platou Setul de sunet vă permite să înregistrați sunet folosind trei microfoane sau două microfoane radio pe un dispozitiv de înregistrare a sunetului cu două canale, care este, de asemenea, utilizat pentru reproducerea sincronă a sunetului atunci când fotografiați pe o fonogramă Sistemul de codare utilizat în complex face posibilă înregistrarea informațiilor de serviciu pe film și bandă magnetică cu o coloană sonoră în codul EBU și pe casetă video în codul SMPTE Aceste informații sunt destinate automatizării ulterioare a procesului de instalare și colorare Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Orez Echipamente TV ale complexului "Slavutich" Orez Cameră de televiziune de umăr KRT sa și pentru editarea electronică preliminară a videogramelor În , au fost finalizate testele operaționale ale echipamentelor TV KTU- , dezvoltate la Biroul Central de Proiectare al NPO Ekran împreună cu VNIIT și NIKFI Un set de echipamente KTU- ar trebui să fie inclus în complexul KNK, conceput pentru filmarea lungmetrajelor la locație Setul de echipamente TV include camerele KT- și KT- cu blocuri de camere B- și B- , VKU VK- cu diagonala cinescopului de cm și VK- bs cu diagonala cinescopului de cm, o cameră unitatea de canal și un număr de dispozitive auxiliare Echipamentul este realizat la nivel tehnic modern și se caracterizează prin parametrii minimi de greutate și dimensiune Aspectul componentelor kitului este prezentat în fig Testele kit-ului au arătat performanțe tehnice și operaționale destul de ridicate, iar producția sa în masă este așteptată în viitorul apropiat Experiența de mulți ani de utilizare a vizionarii și controlului înregistrărilor video TV oferă motive pentru a afirma că această tehnologie Procesul de filmare ajută la creșterea nivelului artistic al materialului filmat și la reducerea căsătoriei creative datorită monitorizării și autocontrolului constant, crește productivitatea muncii prin accelerarea procesului de pregătire a cadrului de fotografiere, reduce numărul de fotografii și fotografii tipărite datorită selecția preliminară pe platou, economisește bani și materiale de film și crește impactul creativ al fiecărui membru al echipei de filmare datorită oportunității de a vedea rezultatele muncii lor în procesul de lucru Reclamele de studio folosesc pe scară largă metoda operativă de a efectua audiții numai pe casetă video În acest scop, studiourile folosesc sisteme portabile de televiziune color cu videorecordere, metoda nu necesită consumul de materiale de film Acest echipament poate fi folosit și pentru repetițiile pre-directoare Tehnologia TV este din ce în ce mai utilizată într-o serie de configurații experimentale pentru a obține cadre combinate Cel mai comun tip de filmare compozită este filmarea scenelor care conțin imagini TV Mai mult, regizorii combină de obicei acțiunea scenei filmate cu acțiunea care se desfășoară pe ecranul televizorului În aceste cazuri, în timpul filmării, de la VCR sunt redate programe pregătite în prealabil, iar dispozitivele speciale asigură funcționarea sincronă în fază a camerei cu film cu imaginea TV, astfel încât atunci când sunt afișate pe ecranul filmului, aceasta să nu aibă pâlpâire și dungi parazitare Dezvoltarea tehnologiei și tehnologiei TV a arătat că procesul de pregătire a programelor de televiziune se compară favorabil cu procesul tehnologic al filmărilor convenționale în multe privințe Existau sisteme de filmare cu mai multe camere cu control al imaginii TV În , Kiev TV Studio a dezvoltat o instalație experimentală KTSU- pentru filmarea programelor TV pe film de mm folosind o metodă cu mai multe camere cu trei camere cu film Druzhba cu lentile Lenar O instalație similară, tot cu aparatul Druzhba, a fost operată în - în teatrul TV al Televiziunii techni-ptѵ°G'>mTsentra' A inclus o instalație TV Dezvoltarea și implementarea mijloacelor TV în tehnica cinematografiei Orez Set de echipamente KTU- : a - cameră KT- ; b - bloc camera B- ; c - dispozitiv de monitorizare video VK- ; d - bloc canal camera Experiența de succes a studioului de film Mosfilm în stăpânirea tehnologiei filmării cu mai multe camere, succesele creative și indicatorii tehnici și economici excelenți obținuți de Mosfilm ca urmare a mulți ani de funcționare a echipamentelor cu mai multe camere au dus la crearea filmului și complexul de televiziune KTU- la NPO Ekran Complexul este conceput pentru filmarea lungmetrajelor folosind cea mai eficientă metodă multi-camera Spre deosebire de omologii străini, are o serie de capacități tehnologice suplimentare care extind capacitățile tehnologice ale complexului atunci când filmează lungmetraje [ , ] Complexul include trei aparate de film și televiziune ZKSS-U cu televizoare, trei canale de televiziune independente, trei aparate video portabile, fiecare dintre ele înregistrând o imagine văzută de propria cameră și un panou de control al filmărilor al regizorului cu patru VCU Trei dintre ele reproduc imaginile obținute de la camerele corespunzătoare, iar al patrulea (ieșire) - imaginea montată Structural, complexul este realizat sub forma a trei sisteme mobile autonome de film și televiziune combinate de consola regizorului, asemănătoare unui vagon video, ceea ce le permite să fie utilizate într-o versiune monocanal în absența scenariilor pregătite pentru multi- tehnologia camerei (Fig ) Complexul face posibilă filmarea de filme convenționale și cu ecran lat folosind o metodă cu mai multe camere în pavilioane, interioare și exterior, la o frecvență de fps și înregistrarea fină a fonogramelor Camerele pot fi pornite independent Pe televizorul operatorului al oricărei camere, puteți apela imagini vizualizate de alte camere În timpul repetiției sau al filmării, puteți edita electronic în momentul exact în care comutați butoanele de editare Acest program de editare este înregistrat astfel încât atunci când este vizualizat pe VCU de ieșire, scena va fi reprodusă în formă editată În timpul vizionării, este permisă ajustarea în mod repetat a programului de editare folosind aceleași butoane de editare până când se obține precizia necesară a tranzițiilor de editare Corectarea este posibilă numai în limitele filmării conform înregistrărilor video de control ale materialului realizat de fiecare cameră, care sunt reproduse de VCU Programul corectat este apoi trimis pentru editare pozitive În cazurile în care fotografierea simultană cu trei dispozitive în funcție de iluminare sau compoziție imaginile este dificilă, complexul permite fotografierea suplimentară sau reînregistrarea de către oricare dintre dispozitive în coordonare cu imaginile deja capturate de alte dispozitive În acest caz, două căi sunt reproduse sincron, iar a treia este filmarea Pe consola regizorului este montajul electronic obișnuit Complexul a fost stăpânit în de studioul de film Lenfilm Analizor complex de lumină TV "Tsvet- " Când imprimați din materialul sursă pe film fotosensibil color, este necesar un grad diferit de corecție a culorii și luminii de la un plan la altul De obicei, selectarea gradului de corecție se face în funcție de evaluări vizuale ale unui număr de teste de expunere, care este asociată cu o mare pierdere de timp, timp de nefuncționare a zonelor pavilionului, cheltuirea cu materiale fotografice suplimentare și este extrem de greoaie de lucru cu Procesul de setare a culorii și luminii este mult facilitat prin utilizarea simulării prin imprimare electronică și prelucrarea chimico-fotografică a filmului cu introducerea de corecții în procesul simulat și vizualizarea simultană a rezultatelor obținute Acest lucru elimină necesitatea de a imprima mostre de expunere ale imaginilor Acest principiu al instalării culorii și luminii este implementat în analizorul TV Tsvet- , dezvoltat în de TsKBK NPO Ekran, împreună cu VNIIT și LIKI conform cerințelor tehnice ale NIKFI Analizorul de lumină TV "Tsvet- " vă permite să simulați sensibilitatea spectrală a straturilor unui film color multistrat, ținând cont de compoziția spectrală a luminii de copiere, de caracteristicile straturilor de film pozitiv și, de asemenea, de a sintetiza un imagine film color pe ecranul CVKU [ ] Schema bloc a analizorului de lumină TV "Tsvet- " este prezentată în fig Sistemul său de iluminare funcționează pe principiul unui fascicul mobil Sursa de lumină este Tehnica cinematografiei și televiziunii, , Nu Orez Schema tehnologică structurală a echipamentului KTU- : , , - aparate de cinema și televiziune cu televizoare; , , - canale TV de sine stătătoare; , , - aparate video; -filmare cu telecomanda regizorului; -inregistrator de sunet; , - VKU cinescop de proiecție LK T, pe ecranul căruia este focalizat un raster de X mm, creat de un fascicul nemodulat Cu ajutorul unui sistem optic, imaginea raster este focalizată în planul cadru al materialului film Lumina care trece prin cadrul filmului este direcționată de elemente optice către oglinzi dicroice Sistemul de separare a culorilor este conceput pentru posibila aproximare a fluxurilor actinice, simulate de sistemul TV, la fluxurile actinice corespunzătoare ale materialelor pozitive, ceea ce permite reducerea la minimum a distorsiunilor de separare a culorilor în timpul corecției electronice ulterioare Fluxurile de lumină separate de culori intră în PMT, unde energia luminoasă este convertită într-un semnal electric proporțional cu transparența negativului Semnalele de la ieșirile fotomultiplicatorului sunt alimentate în cabinetul de canale TV, unde are loc amplificarea și corectarea preliminară a luminii ulterioare a fosforului cinescopului de proiecție Apoi semnalul este alimentat către regulatorul de expunere situat în panoul de control, care simulează condițiile de expunere pentru imprimarea negativului analizat Controalele vă permit să setați echilibrul de culoare și densitatea dorită a imaginii vizualizate pe ecranul CCTV De la ieșirile controalelor de expunere, semnalele proporționale cu imaginile corectate de expunere sunt trimise către canalele TV situate în dulap convertoarele caracteristice, iar apoi la blocul de ajustare a valorii "gamma" a procesului pozitiv și prin blocul matricei care implementează modelarea absorbției laterale a coloranților pozitivi, sunt alimentate blocului de transformare exponențială, care efectuează antilogaritmizarea semnale înainte ca acestea să fie transmise la culoarea VKU Pentru a recalcula valorile aditive ale pașapoartelor în procentul de filtre corective de culoare ale pașaportului subtractiv, este prevăzută o unitate de indicație, care este instalată în panoul de control Dispozitivul de documentare asigură înregistrarea datelor pașapoartelor aditive pe o bandă telegrafică de hârtie (lățime , mm) sub formă de găuri perforate sau tipărirea pașapoartelor aditive sau subtractive pe hârtie în valorile lor numerice Analizorul de lumină TV oferă: determinarea condițiilor de expunere pentru imprimarea copiilor de film din negative color de mm pe filmele TsP- și Orvocolor (produse în RDG); compararea a două seturi de condiții de expunere pentru imprimarea copiilor de film ale aceluiași plan; recalcularea valorilor pașapoartelor aditive pentru imprimarea copiilor de film în procentul de filtre corective ale pașaportului subtractiv cu valori maxime de până la % cu valori ale numerelor luminoase de la la ; Dezvoltarea și implementarea mijloacelor TV în tehnica cinematografiei Orez Diagrama structurală a analizorului de lumină TV "Color- " înregistrarea valorilor pașapoartelor aditive pe bandă de hârtie sub formă de găuri perforate; tipărirea valorilor pașapoartelor aditive și subtractive pe formulare de hârtie sub formă de valori numerice; intervalul curbei caracteristice, modelat pe ecranul TsVKU, nu este mai mic de , log unități; modificarea condițiilor de expunere este discretă, în trepte de , log unitati Domeniul de reglare este împărțit în de valori; dezechilibrul caracteristicilor de gradare simulate la ieșirea canalelor TV nu depășește % Aspectul analizorului TV Tsvet- este prezentat în fig În prezent, analizorul de lumină a fost stăpânit în producția de serie de către LOMO Munca designerilor și cercetătorilor în domeniul îmbunătățirii și construirii de noi modele continuă Orez Analizor de lumină TV "Color- " lei de analizoare de lumină cu parametri tehnici îmbunătățiți Efectul economic al introducerii analizoarelor de lumină TV este semnificativ Echipele creative au avut ocazia să evalueze în mod obiectiv și prompt rezultatele muncii lor pe materialul curent, precum și în pregătirea diferitelor materiale de film pentru publicare Complexul de echipamente Luch - este conceput pentru a selecta materialele de film din negative, a asigura sincronismul imaginii și coloanei sonore datorită mișcării lor independente, vizionarea și ascultarea sincronă și separată a unui film din două filme diferite, editarea unui film pe baza scurtă fragmente (lucrare într-un coș), derulare film și alte operațiuni Complexul este proiectat pentru funcționarea în condiții staționare la studiourile de film și conține un canal TV, constând dintr-o cameră de transmisie KT- , un dulap pentru canale de cameră, VKU, un set de cabluri și o masă de editare a filmului MST Complexul oferă reproducerea unei imagini alb-negru pozitive pe ecranul VKU atunci când vizionați materiale de film alb-negru, color, pozitive, negative, convenționale și cu ecran lat Principiul de funcționare al mesei de editare a filmului se bazează pe conversia unei imagini obținute dintr-o bandă de film în mișcare continuă prin aliniere optică într-o imagine statică proiectată pe ținta vidiconului camerei de transmisie Alinierea se realizează printr-o prismă rotativă Imaginea optică a vidiconului este convertită într-un semnal video, amplificată, corectată și reprodusă pe ecranul VKU ca o imagine pozitivă alb-negru O lampă cu halogenuri metalice KGM - este folosită ca sursă de lumină La proiectarea complexului, s-a acordat multă atenție unificării echipamentelor cu industria de masă Deci, de exemplu, un canal TV este unificat cu echipamentele centrelor de televiziune de difuzare, o masă de editare a filmului este unificată cu tabele similare utilizate de studiourile de film O astfel de uniformă P Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Această soluție reduce costul de producție al complexului și facilitează funcționarea la studiourile de film din țară Sistem optic-mecanic de telekinoposturi "Tele-kino- " Sistemele opto-mecanice (OMS) ale posturilor de telecinema TK- și TK- sunt destinate vizionarii și demonstrarii pe canalele TV a filmelor și materialelor de film color de și mm, precum și a transparențelor color [ ] OMC telekinopost conține doi senzori de imagine ( sau mm) cu mecanisme adecvate de unitate de bandă, proiector de diapozitive, sistem optic și cameră TV Toate echipamentele sunt montate pe o singură placă rigidă Sistemul optic cu ajutorul unei unități de separare a culorilor realizează separarea culorilor imaginilor și proiecția acestora pe ținta a trei tuburi de transmisie precum cadmicon și plumbicon OMS telekinopost asigură: reglarea automată a fluxului luminos; comutare automată a senzorilor de imagine; mișcarea înainte și înapoi a filmului; mișcarea cadru cu cadru a benzii de film și îngheța cadru; film cu avans rapid; oprire automată la pauze și la sfârșitul ruloului de film; reproducere de fonograme optice și magnetice; schimbarea automată a lămpilor de proiecție și sunet în caz de defecțiune; control local și de la distanță al senzorilor de imagine și al proiectorului de diapozitive În sistemul de iluminat, în planul imaginii intermediare a sursei de lumină, este instalată o pană optică de densitate variabilă, controlată de un sistem automat de control al iluminării Este prevăzut un sistem de comutare care permite proiectarea foliilor transparente atât de la unul cât și de la celălalt tambur, iar când unul dintre folii transparente este proiectat pe ținta tuburilor de transmisie, celălalt este controlat pe ecran Mecanismul maltez este proiectat să funcționeze în modul normal de mișcare intermitentă a filmului, precum și în modul de mișcare uniformă atunci când treceți la derulare rapidă înapoi OMC al telekinoposturilor TK- și TK- a fost dezvoltat la Biroul Central de Proiectare al NPO "Ekran" Vederea generală a postului TV este prezentată în fig Metoda electronică a măștii de rătăcire a culorilor Metoda existentă a măștii rătăcitoare se bazează pe principiul fotografierii primului plan și fundalului în două expuneri La prima expunere, prim-planul (grupul de actori) este eliminat, iar la a doua expunere, imaginea de fundal este imprimată pe zonele cadrului care nu sunt ocupate de imaginea din prim-plan În timpul celei de-a doua expuneri, zonele cadrului ocupate de imaginea din prim-plan sunt acoperite cu o mască rătăcitoare întunecată Filmarea se face pe film negativ color, iar scena actoriei este filmată pe un ecran albastru Dintr-un negativ color sunt tipărite pozitive separate de culori, măști și contramăști, care sunt folosite pentru a combina imaginile din prim-plan și de fundal la imprimare Prezența unui număr mare de materiale de film intermediar, deformarea, deformarea și contracția filmului prelucrat fac dificilă potrivirea cu acuratețe a contururilor primului plan și ale fundalului, ceea ce duce la căsătorie Spre deosebire de masca de roaming considerată în metoda electronică [ ], imaginile din prim-plan și din fundal sunt proiectate pe filme simultan Fotografierea se face pe o peliculă specială în care primele trei straturi sunt similare cu straturile de film color obișnuit, iar stratul inferior, alb-negru, este sensibil la radiația infraroșie Grupul care acționează este iluminat de lumină în partea vizibilă a spectrului, iar ecranul este iluminat de raze infraroșii Ca urmare a fotografierii, imaginea distribuției este înregistrată de cele trei straturi superioare, imaginea de fundal este înregistrată de stratul inferior După procesarea stratului inferior, pe câmpul întunecat al contramăștii apare un contur deschis al grupului de actori, iar în cele trei straturi superioare este stocată o imagine latentă Orez Vedere generală a sistemului optic-mecanic al postului de telecine Imaginea de fundal este imprimată pe o mașină specială Folosind un tub catodic și o lentilă, contramasca este scanată, iar razele de lumină reflectate sunt convertite în semnale electrice care sunt transmise unui alt tub catodic Creată pe ecranul acestui tub, o imagine întunecată a actorilor pe un fundal deschis este transferată de către lentilă pe suprafața pozitivului cu imaginea fundalului, care este în contact cu filmul primar cu imaginea latentă a prim plan Ca rezultat, imaginea fundalului este imprimată în filmul primar La procesarea filmului primar într-un dezvoltator de culoare, se obține o imagine combinată a primului plan și a fundalului, iar contramasca din stratul inferior este îndepărtată Metoda electronică a măștii de rătăcire de culoare oferă o precizie ridicată a combinării cadrului combinat, simplifică și accelerează procesul În prezent, se lucrează la îmbunătățirea metodei electronice a măștii rătăcitoare colorate Un set de instrumente TV pentru transferul imaginilor de pe bandă magnetică pe film Dintre metodele cunoscute de înregistrare a semnalelor TV pe film, cele mai bune rezultate în ceea ce privește rezoluția, reproducerea culorilor și nivelul de zgomot sunt furnizate de metodele de înregistrare cu fascicul de electroni în vid și înregistrarea cu lasere Lucrări de cercetare în aceste domenii se desfășoară în prezent la NIKFI și LIKI Conform metodei de înregistrare a fasciculului de electroni, materialele sursă alb-negru separate de culori sunt înregistrate secvenţial pe filme separate cu halogenură de argint, care sunt apoi utilizate pentru înregistrarea hidrotipului imaginii color Complexul de echipamente de înregistrare conține un dispozitiv de memorie digitală cu cadru TV, care permite convertirea standardului de descompunere întrețesată într-unul progresiv, ceea ce reduce semnificativ cerințele pentru parametrii mecanismului de unitate de bandă Această metodă de înregistrare se caracterizează prin Dezvoltarea și implementarea mijloacelor TV în tehnica cinematografiei Echipament de înregistrare relativ simplu, dar dificultăți semnificative apar în etapa de obținere a copiei finale a filmului în fabricarea matricelor și alinierea hidrotipului Metoda de înregistrare folosind lasere oferă o producție directă a unui negativ color Copierea ulterioară se efectuează pe copiatoare de film produse în serie pentru imprimare în masă, continuă, prin contact Avantajele acestei metode includ monocromaticitatea ridicată a surselor de lumină și acordul bun între caracteristicile spectrale ale radiației laser și maximele de sensibilitate ale straturilor filmului color multistrat Complexul dispozitivului de înregistrare cu lasere include elemente pentru procesarea și formarea semnalelor video care îndeplinesc funcțiile de amplificare, corectare a diafragmei, corectare a culorii etc ; Unitatea de modulare a radiațiilor include trei lasere care generează fluxuri de lumină în regiunile roșii, albastre și verzi ale spectrului, dispozitive de liniarizare a caracteristicilor de amplitudine ale modulatorilor și control electronic al modulatorilor, precum și modulatoare de lumină Elementele de scanare urgentă a fasciculelor laser includ un tambur de oglindă acționat de un motor electric sincron de mare viteză, un sistem automat de control al feedback-ului și un sistem electronic de corecție pentru erorile făcute la procesarea marginilor reflectorizante ale tamburului oglinzii Scanerul de cadru al fasciculelor laser este format dintr-un galvanometru în oglindă și un sistem electronic de control care ține cont de mișcarea continuă și uniformă a filmului Ele modelează cadrul în înălțime și creează goluri între cadre, precum și corectează poziția cursei luminii, compensând fluctuațiile vitezei filmului Sistemul optic formează o cursă de scriere a dimensiunilor necesare în planul stratului de emulsie de film Mișcarea continuă și uniformă a filmului este realizată de un mecanism de antrenare a benzii care conține un sistem de control automat cu feedback asupra perforațiilor Dispozitivele de control monitorizează calitatea semnalelor de intrare, funcționarea circuitelor de procesare a semnalului video și de fazare a liniilor, precum și galvanometrul în oglindă în timpul scanării întrețesute Generatorul de sincronizare generează impulsuri electrice cu frecvența și durata necesare, care controlează funcționarea legăturilor dispozitivului de înregistrare cu laser Tehnica și tehnologia sistemului de transfer de imagini de la bandă magnetică la film, care îndeplinește cerințele standardului TV, îndeplinește pe deplin cerințele pentru filme TV, educaționale și populare Cu toate acestea, aceste cerințe nu sunt suficiente la înregistrarea lungmetrajelor În următorii ani, este necesar să se efectueze lucrări de îmbunătățire a unor astfel de sisteme care să permită îmbunătățiți claritatea și calitatea culorii imaginilor înregistrate, asigurați o stabilitate mai mare a rasterului generat Doar dacă aceste probleme sunt rezolvate cu succes, sistemele laser pentru transferul imaginilor pe film pot satisface cerințele cinematografiei de lungmetraj LITERATURĂ Televiziunea Ed M V Antipina M , "Bufnițe radio", M V Antipin și K F Glasman, Modelarea sistemelor de film și televiziune - "Tehnologia cinematografiei și televiziunii", , nr , p - Franks L Teoria Semnalelor M , "Bufnițe radio", Fraser X Înregistrarea fotografică a informațiilor M , Mir, An t i p i n M V Evaluarea integrală a calităţii unei imagini de televiziune L , "Știință", Grebennikov O F Fundamentele înregistrării și reproducerii imaginilor, voi I, II, III, L , LIKI, , Antipin M V , Andronov V G , Glassman K F Calimetria sistemelor de film și televiziune L , LIKI, Gershkovich Ya M , Kulakov A A , Gara n P S Echipament de control al televiziunii pentru filmare - "Tehnologia cinematografiei și televiziunii", , nr , p - A N Pliner și G F Tuder, Capabilitățile tehnologice ale echipamentelor domestice pentru filmarea filmelor folosind metoda multicamera - "Tehnologia cinematografiei și televiziunii", , nr , p - Tel'nov N I Echipamente de televiziune in productia de film M , "Arta", V N Bratchenko, V M Ishutkin, V P Kotelevets și V L Mazurenko, analizor de televiziune "Tsvet- " - "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii" , nr , p - N K Voronov, S Ya Golosinsky și M R Fridman, Noi soluții tehnice și caracteristici de proiectare ale sistemelor opto-mecanice ale stațiilor de telecinema "Telekino- " - "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", , nr , p - Golshtein L G Metoda electronică a măștii de rătăcire a culorilor - "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii" , nr , p - Culegere de rezumate ale rapoartelor primei conferințe științifice și tehnice a întregii uniuni "Electronica în cinematografie", M , Culegere de rezumate ale rapoartelor celei de-a cincea conferințe științifice și tehnice a întregii uniuni "Mijloace cinematografice în soluția vizuală a filmului " M , Sigiliu UDC Imprimare holografică a stereogramelor discrete portret de grup V M Antonov, I P Nalimov, Yu N Ovechkis, I U Fedchuk, A Kh Shakirov Problema obținerii unei imagini tridimensionale din imagini fotografice originale plate apare în multe domenii ale științei și tehnologiei, în special, la crearea cinematografiei tridimensionale Una dintre soluțiile la această problemă este metoda de imprimare holografică a stereogramelor discrete Metoda de imprimare stereoholografică combinată are o serie de avantaje față de metodele pur stereoscopice și pur holografice utilizate Dezavantajele sistemelor stereoscopice sunt asociate cu un unghi de vizualizare limitat, dificultatea de a potrivi cu precizie rasterul cu imaginea Metoda de fotografiere holografică nu permite obținerea de imagini cu scene naturale mari O stereohologramă este o hologramă pe care este înregistrat un set de imagini de transparențe inițiale plate folosind o deschidere de dimensiune finită [ ] Când este reconstruită printr-un fascicul conjugat, imaginea acestei deschideri, așa cum spune, limitează conul de raze care transportă informații despre imaginea fiecărui unghi individual, ceea ce face posibilă separarea unghiurilor Fotografiile bidimensionale ale obiectului reprezentat sunt obținute prin fotografierea unui număr mare de unghiuri în lumină albă obișnuită Această metodă de înregistrare a fost propusă de N Haig [ ], care a înregistrat transparențe plate ale diferitelor unghiuri ale obiectului pe o hologramă la diferite unghiuri La NIKFI, a fost dezvoltată o configurație pentru obținerea stereohologramelor folosind metoda Haig Rezultatele experimentelor pe această configurație au fost raportate la cel de-al XII-lea Congres UNIATEK de la Moscova [ ] Instalația permite, prin rotirea plăcii holografice în jurul unei axe situate în planul acesteia, să se modifice unghiul dintre planul hologramei și fasciculul obiectului, a cărui axă se află în planul normalei la axa de rotație a lui holograma si perpendiculara pe axa de rotatie Unghiul de incidență al fasciculului de referință pe hologramă este setat între - ° și rămâne neschimbat în timpul rotației Pe montaj pot fi expuse plăci holografice cu dimensiunile de X cm și X cm Materialul sursă pentru imprimarea holografică se obține prin filmarea obiectului cu un ocol pe folie KN- , urmată de realizarea unei copii pozitive Expunerea hologramelor se realizează pe fascicule care se ciocnesc pe plăci PE- , cu procesare în dezvoltatorul GP- Acest articol discută rezultatele cercetărilor și experimentelor pentru îmbunătățirea în continuare a acestui sistem, ceea ce a făcut posibilă îmbunătățirea calității imaginii tridimensionale observate Rezultatul practic al acestei lucrări a fost o creștere a formatului hologramei, a mărimii zonei de vizualizare pe verticală și "în profunzime", precum și a numărului de unghiuri din imagine Formatele mari de hologramă necesită o creștere a diametrului fasciculului de referință Dacă se folosește un fascicul de referință colimat, care este utilizat în toate schemele anterioare, atunci dimensiunile de instalare vor crește brusc datorită creșterii dimensiunii oglinzilor montate pe axa de rotație și care furnizează fasciculul de referință hologramei Această dificultate poate fi evitată făcând fasciculul de referință divergent În acest caz, dimensiunile instalației nu vor trebui mărite semnificativ Când un fascicul colimat este înlocuit cu unul divergent, unii parametri ai zonei de vizualizare se modifică O astfel de schemă de înregistrare (Fig ) este similară cu înregistrarea prin interferență a unui set de lentile holografice cu distanțe focale egale f Focalizarea unor astfel de lentile (pentru lR r, unde y este gradul de suprapunere; bjj este lățimea slotului; Lz este dimensiunea hologramei La dimensiunea hologramei Orez Schema de înregistrare sintetizată printr-un fascicul de referință de mers holograme cu Imprimare holografică a stereogramelor discrete ale unui portret de grup L Orez Reconstituirea imaginii fantelor localizate cu suprapunere la mm, lățimea fantei mm, In = mm și jumătate de suprapunere, adâncimea zonei de vedere este aproape de mm, ceea ce oferă o anumită libertate în deplasarea capului observatorului către și departe de hologramă Dimensiunea verticală a zonei de viziune, stabilită de dimensiunea longitudinală a fantei, este determinată de deschiderea lentilei de imprimare, care este de obicei mică, ceea ce creează inconveniente la observarea hologramei În cazul nostru, imaginea holografică nu are paralaxa verticală Acest lucru face posibilă întinderea verticală a zonei de observare fără a distorsiona imaginea Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea unui iluminator cu o sursă extinsă în direcția verticală (Fig ) sau prin introducerea unui raster de linie în combinație cu o lentilă cilindrică (Fig ) în fasciculul de referință Parametrii raster și a lentilei trebuie să fie relaționați cu dimensiunile hologramei prin raportul /p/ncos unde Gr este pasul raster; /l este distanța focală a lentilei cilindrice; /p este distanța focală a rasterului; a este unghiul prin care fasciculul extrem este deviat Dacă este necesar să întindeți zona de vedere de cinci ori, unghiul a va fi de aproximativ °, în timp ce focalizarea lentilei este de mm Cu o dimensiune a hologramei de X cm, este necesar un raster cu un raport de deschidere de aproximativ / Dimensiunea liniară a lentilei cilindrice este de aproximativ mm Odată cu creșterea numărului de unghiuri înregistrate pe o hologramă prin metoda expunerii secvențiale, eficiența sa de difracție scade Valoarea medie a eficienței de difracție a stereohologramelor fabricate este de - % În ciuda acestui fapt, luminozitatea stereohologramei este ridicată pentru observarea vizuală Acest lucru se explică prin faptul că fluxul luminos provenit din stereohologramă este concentrat într-o zonă de vedere destul de îngustă Pentru a evalua acest efect, putem introduce parametrul "factor de luminozitate" în considerare prin analogie cu factorul de luminozitate al ecranului utilizat în tehnologia filmului: p=bz/b, unde be este luminozitatea hologramei de referință; b este luminozitatea hologramei observate Pentru aceasta- Orez Reconstituirea unei holograme de către un iluminator cu o sursă extinsă pe direcție verticală Tehnica filmului și televiziunii nr Orez Înregistrarea unei holograme cu introducerea unui raster cilindric în sursa de referință în combinație cu o lentilă cilindrică: a - vedere de sus; b - vedere laterală Se acceptă o hologramă cu o eficiență de difracție de %, pe care se înregistrează un ecran difuz cu împrăștiere uniformă într-un unghi solid de n, situat aproape de hologramă Luminozitatea unei astfel de holograme este a=Fe/ n, unde Fe este fluxul luminos emis de holograma de referință Luminozitatea unei holograme obișnuite de împrăștiere, de exemplu, într-un unghi solid de / n, bo = FeLo/ l, unde i] este eficiența de difracție a unei holograme obișnuite În acest caz, coeficientul de luminozitate pentru o hologramă obișnuită este p= r]o Unghiul solid în care radiază stereoholograma este mult mai mic și se ridică la Q=/i[ V/Zj£-, unde h este înălțimea zonei de vedere; p este unghiul dintre unghiurile adiacente; Y este numărul de unghiuri; În - distanța de observare În consecință, în acest caz, coeficientul de luminozitate al stereohologramei р= lt]/n//іrlg Dacă luăm în considerare / ^ - = , m, / i = mm, P = °, R = , atunci p = i] Astfel, factorul de luminozitate al unei holograme stereo este mult mai mare decât cel al unei holograme convenționale Prin urmare, în ciuda valorilor scăzute ale eficienței de difracție, stereohologramele nu sunt inferioare ca luminozitate față de hologramele obișnuite Acest lucru vă permite să creați un număr mare de unghiuri în imagine fără o deteriorare semnificativă a luminozității hologramei Ca urmare a experimentelor efectuate asupra configurației, s-au obținut stereoholograme cu dimensiunea de x cm (Fig ), înfățișând grupuri de persoane cu o calitate bună a imaginii (în evaluarea vizuală) Stereohologramele pot fi utilizate pentru a obține o imagine multi-paralaxă cu transfer de volum nedistorsionat al micro- și macro-obiectelor realizate cu echipamente convenționale fotografice și de film folosind microscoape, telescoape și alte instrumente de observare Rezultatele experimentelor arată că, folosind metodele dezvoltate pentru imprimarea stereohologramelor, este posibilă obținerea unei imagini tridimensionale de înaltă calitate, cu o schimbare lină a paralaxei orizontale și o zonă de vizualizare confortabilă Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Orez Fig Fotografii ale imaginii reconstruite: a - vedere extremă stângă; b - unghi extrem drept b În prezent, NIKFI a dezvoltat și fabricat o casetă specială care va face posibilă imprimarea stereohologramelor pe film LITERATURĂ Nalimov I I Materiale ale Școlii a VIII-a Unirii de Holografie L , LINP, , p - Pe ig ND Holograme tridimensionale prin multiplexarea rotațională a filmelor bidimensionale - Apl Optica", , , N , p - V i h o g p a d o v A K et al Sinteza holografică a unei imagini tridimensionale din stereotransparențe cu proiecție pe un ecran olografic Lucrările celui de-al XII-lea Congres al UNIATE K M , Vneshtorgizdat, , p - Institutul de Film și Fotografie pentru Cercetare All-Union UDC : - Filmarea scenelor în aer liber în cinematograf holografic Îmbunătățirea continuă a sistemelor de înregistrare a informațiilor și de formare a imaginilor vizuale ridică problema urgentă a dezvoltării unor metode de prezentare a informațiilor video într-o formă apropiată de condițiile naturale (tridimensionale) de percepție Una dintre varietățile de metode de reprezentare a informațiilor video volumetrice care s-a răspândit este stereoholografia, care a devenit recent nu doar un instrument de cercetare științifică, ci și un mijloc de artă plastică Stereoholografia a apărut la intersecția a două metode de reprezentare a informațiilor video: stereofotografie raster și holografia O astfel de sinteză face posibilă obținerea unei imagini tridimensionale de înaltă calitate, pentru a crește fiabilitatea, obiectivitatea, conținutul informațional al vizualului Yu A Dudnikov, L V Savitskaya, I U Fedchuk de imagini și, cel mai important, extinde semnificativ capacitatea de vizualizare a imaginii, practic până la În plus, sinteza a două metode de reprezentare a informațiilor volumetrice nu este aplicabilă numai scenelor statice , dar este în prezent practic singura metodă de înregistrare holografică a scenelor dinamice, de joc și, prin urmare, poate deveni baza pentru filmarea holografică a obiectelor naturale În timpul dezvoltării tehnicii stereoholografiei, binecunoscuta metodă de paralaxpansramogram a primit o a doua naștere Toate echipamentele de înregistrare ale acestei metode, optica lenticulară, sunt aplicabile și în cazul sintezei holografice n Metoda panoragramelor paralaxe aplicată la Filmarea scenelor în aer liber în cinematograf holografic Cinematografia grafică poate fi împărțită în trei moduri de sinteză a imaginilor tridimensionale prin: înregistrarea continuă a panorogramei paralaxei direct în procesul de fotografiere din mișcarea din spatele rasterului obiectivului; înregistrarea discretă a unei paralaxpanorograme; o expunere cu o lentilă de diametru mare în spatele rasterului obiectivului În toate cele trei metode, panorogramele de paralaxă înregistrate sunt transferate pe un suport holografic În funcție de metoda de obținere a unei panoragrame paralaxe pentru sinteza holografică, se determină o soluție constructivă pentru echipamente de filmare și dispozitive de proiecție-codificare Soluțiile de proiectare ale echipamentului conform primei și celei de-a doua metode se bazează pe cerința obligatorie de a muta camerele de filmare în procesul de filmare de-a lungul ghidajelor orizontale, simulând un arc de ocolire și efectuând fixarea în mai multe unghiuri a obiectului filmat A treia metodă de obținere a unei paralaxpanorograme se bazează pe fotografierea cu o lentilă de diametru mare în spatele rasterului lentilei cu o singură expunere, iar diametrul pupilei de intrare a lentilei trebuie să corespundă pasului elementelor lentilei rasterului t Panorograma paralaxă obținută prin prima metodă de înregistrare conține o imagine a obiectului de fotografiere, codificată pe un suport foto, luată din unghiuri diferite în spatele fiecărei lentile elementare a rasterului Dacă se folosește un raster cu lentile paralele, atunci panorograma paralaxă este o serie de elemente discrete intercalate înguste, având forma unei linii Codificarea fiecărui unghi este efectuată atunci când se deplasează în timpul fotografierii raster-ului obiectivului în raport cu stratul foto printr-o etapă a elementelor lentilei t În acest caz, setul de elemente elementare de lentilă care alcătuiesc rasterul lentilei acționează în așa fel încât fiecare elev de intrare elementar să participe la crearea unui singur punct al imaginii capturate O cameră de fotografiere cu optică convențională se mișcă în procesul de fotografiere de-a lungul unor ghidaje orizontale speciale în baza stereo selectată Obturatorul obiectivului este deschis în timp ce fotografiați și mișcați camera Fixarea obiectului se realizează în așa fel încât detaliul important al complotului al obiectului să fie întotdeauna pe linia vizuală, astfel încât camera de fotografiere trebuie să se miște de-a lungul unui arc în timpul fotografierii stereo Concomitent cu mișcarea camerei, rasterul lenticular se deplasează și în raport cu purtătorul foto Valoarea offset corespunde mărimii pasului elementelor lentilei rasterului t Reproducerea se realizează prin același raster a obiectivului, care separă imaginea codificată și vă permite să vedeți obiectul capturat așa cum a fost văzut de obiectiv în timpul fotografierii dintr-un unghi sau altul Imaginea tridimensională reconstruită servește ca original original pentru suprascrierea holografică Calitatea imaginii tridimensionale depinde în principal de gradul de sincronizare a mișcării camerei stereo în procesul de fotografiere și de rasterul obiectivului din caseta de codificare Ar trebui să fie liber de fenomenele de moiré și striare Sincronizarea precisă a mișcărilor camerei și lenticulare necesită utilizarea sistemelor de automatizare În instalațiile dezvoltate și fabricate la EP NIKFI, această problemă a fost rezolvată cu succes Dispozitivul pentru fotografiere stereo raster URS- [ ] este conceput pentru a obține originale originale tridimensionale cu dimensiunea de X X cm A doua instalație RSA- este o modificare a primei instalări și oferă o calitate mai înaltă a imaginilor stereo raster, care se realizează datorită reglării fără trepte a parametrilor de fotografiere stereo, realizată de un sistem de roți dințate și arbori conectate la unitatea de aparatul de calcul * feed raster Cu o astfel de soluție constructivă, raza de curbură a arcului, pe care o descrie camera atunci când se deplasează de-a lungul bazei, se poate schimba fără probleme în intervalul de , - m Acest lucru asigură un aspect mai liber al cadrului, eficiență atunci când treceți de la un cadru la altul RSA- poate funcționa în moduri automate și manuale utilizând film standard de mm lățime și filme format în casete speciale Instalația folosește lentile interschimbabile cu distanțe focale: s / = mm (I- ), / = mm (I- ), / = mm (I- M) Configurarea permite sintetizarea imaginilor stereo discrete codificate cu dimensiuni de x cm ( de cadre) sau x cm ( de cadre) Capacitate caseta m folosind folie de mm Dimensiunea bazei este de mm Blocul de codare raster face posibilă codificarea vizualizărilor individuale ale obiectului în timpul fotografierii de la , la , mm, corespunzătoare pasului elementelor lentilelor raster A treia instalație RSA- (Fig ) [ ] este o modificare îmbunătățită a RSA- În RSA- , blocul de codare este rezolvat într-un mod nou, se utilizează o schemă mai fiabilă pentru sincronizarea mișcării camerei și a blocului de codare Principalele componente și mecanisme ale RSA- sunt realizate din aliaj de titan și magneziu, ceea ce a făcut posibilă reducerea la jumătate a greutății RSA- în comparație cu RSA- RSA- observă o precizie mai mare a înregistrării imaginilor, o densitate crescută de codare și fiabilitate în funcționare Unitatea oferă imagini stereofotografice de înaltă calitate și este eficientă în funcționare Prototipul fabricat al camerei RSA- a fost testat în condiții de laborator și de teren Imaginile stereofoto obținute prin fotografierea cu instalația RSA- sunt foarte apreciate de specialiști O cameră stereo raster permite fotografierea stereo cu o bază de - mm folosind optica raster cu un pas de , - , mm Viteza de mișcare a camerei de-a lungul bazei de fotografiere este reglabilă în interval de - s Format cadru x mm folosind film standard de mm lățime Caseta RSA- vă permite să încărcați m de film Aparatul este echipat cu trei lentile interschimbabile cu /= mm, mm si mm Alimentarea cu energie electrică se realizează în condițiile pavilionului din rețea cu conversia tensiunii alternative într-o tensiune constantă de V, iar în condiții naturale - din baterii reîncărcabile Orez Cameră stereo raster RSA- Format X cm R Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Camerele stereo RSA- și RSA- pot funcționa în modul automat de captare stereo a imaginilor criptate sau în același mod produc captarea discretă a cadrelor individuale ale panoragramelor paralaxe, ceea ce este deosebit de important pentru rescrierea holografică, deoarece conținutul de informații al unui imaginea tridimensională crește semnificativ odată cu creșterea dimensiunii cadrului Panorograma de paralaxă obținută prin cea de-a doua metodă de înregistrare, ca original inițial pentru suprascrierea holografică, este reprezentată de o serie de cadre discrete care diferă în valoarea paralaxei orizontale corespunzătoare locației de adâncime a obiectelor de fotografiere O serie de astfel de cadre pot fi obținute folosind echipamente convenționale fotografice sau de film montate pe mecanisme speciale de ghidare pentru deplasarea orizontală de-a lungul bazei de fotografiere Mecanismul de mișcare include un cărucior cu o cameră care "întoarce" capul către un detaliu important al scenei care este filmată În procesul de fotografiere prin a doua metodă, nu este necesară codificarea imaginii cu fixare multi-vizualizare în spatele rasterului obiectivului Fiecare cadru poartă doar informații picturale de un sens semantic și diferă de cadrul vecin doar prin dependența liniară a elementelor cu același nume, asociată cu trecerea de la un unghi la altul Configurarea înregistrării conform celei de-a doua metode include o cameră Lingof-Tekhnika montată pe un mecanism de mișcare orizontală cu o lungime maximă a bazei de mm În funcție de distanța până la subiectul fotografierii, baza stereo se poate schimba, valoarea pasului de mișcare este de mm Dacă se folosește o cameră de film (în Fig "Konvas-auto-mat"), atunci procesul de fotografiere stereo se reduce la rularea camerei de-a lungul ghidajelor într-un segment egal cu baza de fotografiere Viteza de rulare depinde de numărul de cadre discrete necesare pentru sinteza holografică, densitatea necesară de înregistrare și de netezimea tranziției de la un unghi la altul Paralaxpanorogramele, obținute prin cele două metode anterioare, vă permit să capturați doar obiecte staționare sau obiecte cu o mică mișcare în interiorul cadrului A treia metodă de înregistrare a panoramelor de paralaxă vă permite să fotografiați diferite intrigi de joc și obiecte naturale, inclusiv din mișcare Orez Cameră video "Konvas-automatic" pe mecanismul mișcării orizontale, oferind filmarea panoragramelor de paralaxă zgomot în scenă Filmarea se face pe film de mm Dimensiune rama X mm Un raster de lentile paralele este plasat în fereastra cadrului cu un pas al elementelor de lentilă de , mm Ca obiectiv de fotografiere, se folosește "Uran- " cu / = mm, diametrul pupilei de ieșire este de mm O imagine tridimensională se formează în spatele unui raster de lentilă La redarea în sistemul de rescriere holografică, cadrul benzii filmate este combinat cu rasterul obiectivului În procesul de rescriere, structura rasterului obiectivului nu este reprodusă și imaginea pseudoscopică a subiectului de pe originalul original este convertită într-una ortoscopică Metodele de mai sus pentru obținerea panoragramelor de paralaxă, care sunt originalele originale pentru rescrierea holografică și poartă informații stereo codificate pentru fotografierea obiectelor naturale, au o calitate suficient de înaltă a unei imagini tridimensionale acceptabilă pentru un observator Pentru a evalua calitatea unei imagini volumetrice obținute în procesul de sinteză holografică, ar trebui să se ia în considerare metoda de formare a imaginii În ultimii ani au apărut multe lucrări [ , ] dedicate analizei caracteristicilor unei imagini stereo raster, dar le lipsește o analiză a metodelor de formare a acestei imagini Metodele exacte de evaluare a calității imaginilor stereo generate de metoda paralaxpanoramogramei sunt necunoscute Articolul are în vedere metoda aproximativă de evaluare a calității propusă de autori Să presupunem că atunci când fotografiați o panoragramă paralaxă, toate unghiurile obiectului sunt înregistrate cu aceeași calitate Această ipoteză este justificată de faptul că sunt fixate în aceleași condiții și nu se afectează reciproc Prin urmare, în considerații ulterioare, vom presupune că pentru a evalua calitatea unei imagini raster, este suficient să analizăm procesul de formare a unui singur unghi al obiectului filmat Pentru a face acest lucru, este necesar să se determine rezoluția oferită de acest sistem în secțiunile meridionale și sagitale ale rasterului În secțiunea sagitală, un raster cu elemente de lentilă cilindrice funcționează ca un set de lentile sferice adiacente una cu cealaltă Fotostratul este situat în planul focal al rasterului După cum rezultă din [ ], imaginea obiectului trebuie poziționată astfel încât planul raster să împartă adâncimea spațiului acestei imagini P la jumătate Apoi, adâncimea P a spațiului reprezentat de un sistem raster cu o rezoluție dată R la granițe poate fi determinată prin formula [ n ( - dR) P==~yR ■ Dacă Rd^ , în ( ) sunt acceptate următoarele denumiri: a este diametrul elementului lentilei; y este rezoluția unghiulară a sistemului element raster-fotostrat; Deoarece dzzt (t este pasul rasterului) și A este determinat de formula N ~ Et GB, ] E este capacitatea optică a rasterului, atunci R t(P + Ef) * La P - formula ( ) duce la #= / / Acest rezultat coincide practic cu formula /?=( )// [ Formula ( ) vă permite să calculați rezoluția pentru toate secțiunile unei imagini volumetrice Filmarea scenelor în aer liber în cinematograf holografic semksg Orez Schema de captare (pe stânga) și restaurare (pe dreapta) a unei imagini raster Cursul razelor în secțiunea meridională a rasterului este prezentat: - lentila; -raster cu elemente de lentile cilindrice; - strat foto înainte de prelucrare fotografică; ' - fotostratul după prelucrare fotografică; ' - raster în timpul restaurării; - pupila ochiului observatorului Dacă neglijăm curbura suprafeței lentilei în comparație cu grosimea rasterului, atunci rasterul poate fi considerat ca o placă plan-paralelă de grosime f Cercul geometric de împrăștiere eA din punctul A (Fig ), ținând cont de unghiurile mici de incidență și de refracție a razelor într-o placă plan-paralelă, poate fi determinat folosind aproximarea opticii geometrice: Rob ( !n /) SAn unde Do este diametrul pupilei de ieșire a lentilei de fotografiere; a - distanta focala pana la punctul A; n este indicele de refracție al materialului raster După prelucrarea fotografică, cercul de împrăștiere va fi egal cu [ ] • A==ed ' /N La restaurare, ochii observatorului vor percepe cercul de împrăștiere A sub forma unui cerc DA (vezi Fig ), a cărui dimensiune poate fi determinată prin formula , SALn + D pf *А~ Ln+f unde D p este diametrul pupilei ochiului observatorului; L este distanța de vizualizare Rezoluție în secțiunea meridională a rasterului - Ln + f D Da $ALn-\-D pf Formulele ( ) și ( ) fac posibilă estimarea rezoluției în imagine atât în secțiunea sagitală, cât și în secțiunea meridională a rasterului Rezultatele calculelor efectuate de autori sunt prezentate în Fig Din această figură rezultă că pentru un raster cu un pas de , mm, rezoluția în secțiunea sagitală scade treptat de la poziția medie în adâncimea imaginii până la limitele sale în intervalul R = ( , - , ) /mm, iar în secțiunea meridională rezoluția scade brusc de la valoarea r = /mm la /• = , /mm pentru cazul când obiectele sunt situate la distanță Orez Caracteristicile rezoluției prin adâncimea imaginii volumetrice: - pentru secțiunea sagitală a rasterului cu un pas de , mm; - pentru un raster cu un pas de , mm; - pentru secțiunea meridională a rasterelor cu un pas de , mm și , mm (curbele se îmbină aproape complet) , până la m de lentilă) Dacă fotografiați un portret de grup (subiectul este situat la o distanță de , până la , m de obiectiv), rezoluția în secțiunea sagitală scade treptat de la /?= , /mm la t= , /mm și rezoluția în secțiunea meridională este de la r= /mm până la /?= /mm; pentru un raster cu pas de , mm în cazul sondajului de teren (distanțe de la , la m), natura modificării rezoluției în secțiunile sagitale și meridionale este similară cu cea considerată mai sus În acest caz, R se modifică de la ?= /mm la ' ?= , /mm, ar de la r= /mm la r= , /mm În cazul fotografierii unui portret de grup, R se modifică de la /? = /mm la R = Q /mm, ar - de la r = /mm la r = /mm În secțiunea sagitală a rasterului, care poartă informații despre volumul obiectului, rezoluția realizată în imaginea înregistrată este schimbată cu numărul de unghiuri ale scenei, astfel încât rezoluția din această secțiune este mult mai mică decât rezoluția din imaginea înregistrată secţiune merdională a rasterului Rezoluția în secțiunea meridională iastra scade brusc din planul mijlociu de-a lungul adâncimii imaginii până la marginile acesteia Prin urmare, rezoluția în planul mijlociu nu poate servi drept criteriu pentru calitatea unei imagini generate de un sistem fotografic raster În opinia noastră, atenția principală ar trebui acordată rezoluției la limitele adâncimii scenei în ambele secțiuni ale rasterului Înlocuirea rasterului folosit cu altul, cu parametri semnificativ diferiți de parametrii originalului Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr rasterul nu duce la o schimbare semnificativă a caracteristicilor de imagine ale sistemului fotografic raster Prin urmare, atunci când alegeți un raster, o atenție principală trebuie acordată evaluării complexității tehnologiei sale de fabricație Condițiile cele mai favorabile pentru observarea unei imagini tridimensionale sunt realizate cu o rezoluție la limitele de , - , /mm (curbele - în Fig la Р= mm) În acest caz, rezoluția unghiulară admisă de , ' va fi atinsă la fotografierea de la o distanță de , - , m Această distanță corespunde destul de bine și cu condiția percepției naturale concluzii NIKFI a dezvoltat trei metode de captare a imaginilor stereo folosind metoda panoramagramei paralaxe cu suprascriere holografică ulterioară Pe baza acestor metode s-au creat echipamente de filmare adecvate, din care testele de laborator și de teren au confirmat că acest echipament îndeplinește cerințele O analiză a caracteristicilor imaginilor stereo în ceea ce privește rezoluția în direcțiile sagitale și meridionale face posibilă determinarea celor mai avantajoase moduri de fotografiere și cerințe pentru echipamentele de imagistică L I TjE R A T U R A Zarutsky L P , Fedchuk I U et al Instalare pentru fotografiere stereo raster URS- Auth certificat URSS Nr - Bull "Invenții ", , nr " p P Fedchu K I u , Kr a v manuale si 'Piast stereo shooting SVSUrSkhGz "LA-RK Isob / eteniya І z: FeTch y to I' U r / sg^y "stereo app ^ rat ^ RslL ' LV Ksv ° și £: URSS nr - Bull "Invenții " ? 'o "koshi T Optimum Design and DepthReso-lusi on ° ofkUnshSheet an / Projection - Dash Three Dmie-nisinal Displays - Appl Opt , , , N , p ' Dudnikov Yu A , Rozhkov B K În cartea: Rezumate ale rapoartelor la seminarul All-Union despre holografie LDNTP, , p L V Akimakina și N V Mel'nikova, Parametrii și proprietățile de bază ale rețelelor de lentile ixagonale NIKFI - "Industria opto-mecanică", , nr , p - Dudnik ov Yu A Capacitatea optică a rasterelor cu elemente de lentilă cilindrice "Industria opticomecanică", , nr , p U Grebennikov, O F Rezumat al disertației pentru concurs " LITMO, Kravkov Academia de Științe a URSS, Shulman spectre ale frecvenţelor spaţiale ale imaginilor fotografice - ZhNiPFiK, , nr , p - V N Churilovskii, Teoria instrumentelor optice M -L , "Inginerie", gradul stiintific de doctor in stiinte L , SV Glaz și opera sa Editura M Ya-, Ch și y k și n și I M Obținerea Institutul de film și fotografie de cercetare științifică din întreaga Uniune ■ Telekinotehnică "Olimpiade- " Prin publicarea articolului "Mijloace Tehnice ale Serviciilor TV ale Complexului Olimpic de Televiziune și Radio", revista deschide o nouă rubrică în care se preconizează să ia în considerare în detaliu tehnologia și tehnica de pregătire și desfășurare a emisiunilor de la Jocurile Olimpice XXII Scopul publicațiilor planificate este de a familiariza specialiștii și cititorii interesați atât cu structura și componența tehnică a întregului complex al Centrului Olimpic TV și Radio, cât și cu serviciile individuale, hardware-ul și nodurile OTRC În ultimii ani, Jocurile Olimpice au devenit un "teren de testare" în care au fost testate pe scară largă cele mai noi dispozitive și sisteme de tehnologie de difuzare și film, care au intrat apoi în practica zilnică a televiziunii, radiodifuziunii și cinematografiei Interesul specialiștilor nu doar din țara noastră, ci și din străinătate pentru Complexul Olimpic de Televiziune și Radio se datorează în mare măsură faptului că OTRC va deveni primul complex mare de emisii, al cărui echipament de bază este echipament de generația a treia În ceea ce privește numărul de programe create, cantitatea de echipamente utilizate și alți parametri, Complexul Olimpic de Televiziune și Radio din Moscova este cu mult înaintea complexelor utilizate la Munchen și Montreal Articolele de la rubrica "Echipamentul de televiziune ale Olimpiadei- " vor fi publicate periodic și se vor încheia cu rezultatele muncii depuse Autorii articolelor planificate vor fi specialiștii de frunte ai țării implicați direct în crearea OTRC UDC : + : Mijloace tehnice ale serviciilor TV Complexul Olimpic de Televiziune și Radio În perioada Jocurilor Olimpice de la Moscova, este planificată crearea a douăzeci de programe naționale de companii străine și trei programe sovietice Programele de la Moscova vor fi difuzate și prin linia de comunicare, atât în direct, cât și înregistrate Pentru a asigura desfășurarea emisiunilor TV și radio la un nivel tehnic înalt, în conformitate cu cerințele organizațiilor internaționale de radiodifuziune, a fost necesar să se creeze un sistem uriaș de diferite mijloace tehnice și să se asigure o interacțiune clară a părților individuale ale acestui sistem Complexul Olimpic de Televiziune și Radio în curs de creare la Moscova este format din trei părți mari principale: Centrul Olimpic de Televiziune și Radio (OTRC); Echipamente staționare TV și radiodifuziune la unități sportive; mijloace mobile şi de reportaj de difuzare TV şi radio, care asigură transmisie atât de la facilităţi sportive, cât şi de la alte obiecte (străzi, oraşe) După cum se poate observa din figură, este necesară dezvoltarea, fabricarea și punerea în funcțiune într-un timp scurt a echipamentelor TV și sonore, egale ca volum cu mai multe centre mari de televiziune Astfel, de exemplu, Centrul Olimpic de Televiziune și Radio are de unități hardware și software, în timp ce centrul de televiziune operațional din Ostankino are unități hardware și software cu scop similar În total, au fost dezvoltate de tipuri de diverse complexe de echipamente TV pentru a organiza Emisiuni TV de la Jocurile Olimpice O asemenea cantitate de echipamente ar fi fost imposibil de dezvoltat și fabricat la timp dacă dezvoltarea noului echipament TV de a treia generație Perspektiva nu ar fi fost finalizată Aceasta este baza întregului hardware dezvoltat Cu toate acestea, ținând cont de specificul tehnologiei de difuzare olimpice, doar două tipuri de săli de control (APB și PTS) au fost împrumutate aproape în totalitate și au fost dezvoltate din nou de tipuri de săli de control Șapte tipuri de hardware sunt achiziționate parțial sau integral din străinătate Principalele OTRT hardware includ: hardware TV color și unități software concepute pentru V T Esin, V F Krylkov, I A Rosselevich a formării de programe complete gata făcute din semnalele propriilor surse, surse de blocuri centralizate de telecinema și înregistrare video magnetică și surse externe de programe Aceste blocuri sunt cel mai comun tip de hardware Unitățile hardware și software (APB-CT) instalate în clădirea OTRC împreună cu unitatea autonomă de telecine și hardware TKA-B constituie complexul hardware și software APB-B și sunt închiriate companiilor străine Pentru organizațiile internaționale de radiodifuziune și companiile străine care efectuează o cantitate mare de difuzare, au fost dezvoltate unități hardware-software de tip APB-A Aceste blocuri reprezintă un set de instrumente tehnologice care sunt un centru independent cu două programe în cadrul OTRT-urilor APB-A include două studiouri, două săli de control ale regizorului, o sală de proiecție telecine, o sală de înregistrare video magnetică și două săli de control tehnic Telecinemele hardware autonome TKA-A și TKA-B sunt concepute pentru a crea programe de film TV ale televiziunii digitale, înregistrate pe film de mm TKA-B include un proiector de film de mm și un proiector de diapozitive, în timp ce TKA-A include cinci proiectoare de film de mm și trei proiectoare de diapozitive de televiziune Unitatea de telecinema centralizată este destinată creării de programe de film TV color înregistrate pe film ieri mm Este format din trei camere de control care conțin șase proiectoare telecine de mm, o cameră de control cu trei proiectoare de film de mm Controlul încăperilor de feronerie se realizează din consola dispecerului Biroului de Proiectare Centrală termică Pentru țările care utilizează programe gata făcute și nu închiriază locuri pentru comentatori la facilități sportive, este destinat un complex special - un bloc de comentarii de pe ecranul kinescopului (BCEC) Este alcătuit din de cabine cu locuri pentru comentatori, o sală de distribuție și servește pentru a comenta emisiunile TV de pe ecranul kinescopului Gestionarea emiterii de programe către centrul de comutare a terminalelor (OKC) al Ministerului Comunicațiilor este efectuată de aplicație Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr controlere gazdă pentru emiterea de programe (AD), care conțin un complex de echipamente pentru controlul de la distanță a matricelor de comutare ale camerei de control centrală și rafturi ale TsVKU, pe care este controlată corectitudinea comutărilor Sala de comandă a dispeceratului pentru emiterea programelor de informare realizează programe de informare și le pune la dispoziție comentatorilor TV la unitățile sportive din BCEC și alte puncte (presă etc ) pentru informare despre evenimentele de actualitate din arenele sportive Sala de control a coordonatorilor principali de programe și tehnici este proiectată pentru dirijarea și controlul tehnic al programelor și semnalelor din surse externe (din facilități sportive) și pentru coordonarea activității posturilor mobile de televiziune Centrul OTRC este camera centrală de control (AC), care servește pentru recepția automată, distribuirea la cererea AP B și a altor echipe, precum și controlul semnalelor din toate sursele utilizate pentru crearea și lansarea programelor olimpice Echipamentele de comutare și distribuție pentru televiziune primesc toate semnalele de la canalele de comentarii TV, liniile de comunicare și internoise de la toate facilitățile sportive și distribuie canalele de comentarii către liniile de comentarii Rețeaua internă ramificată și extinsă de TV și sunet a OTRC este destinată distribuirii de informații și programe de ieșire către sediul editorial și tehnic Cabinele contraoperatorilor-dispeceri asigură controlul parametrilor căilor TV prin semnalele liniilor de testare, controlul parametrilor de nivel ai semnalului TV color și controlul vizual al calității programelor de intrare Cabinele de control tehnic sunt concepute pentru controlul toleranței și indicarea rezultatelor măsurătorilor parametrilor de nivel ai semnalului TV color complet ai programului de ieșire al AC OTRC în timpul transmisiei, controlul vizual al imaginii TV și formele acestui semnal video, precum şi controlul vizual şi auditiv al parametrilor semnalului sonor OTRC prevede, de asemenea, o serie de camere hardware secundare, cum ar fi înregistrările hardware ale comentatorilor, un VTZS hardware etc Principalele mijloace tehnice de pregătire a informațiilor de televiziune din facilitățile sportive sunt posturile de televiziune mobile PTS-TsT, "Magnolnya-M" și "Magnolia- " Fiecare dintre ele conține patru Complexul Olimpic de Televiziune și Radio: i centrale de comutare; ap- Unitate software-parametrică APB-B ( seturi); j - bloc hardware-software APB-A ( seturi), - controler hardware al programelor finite ( seturi) - manager hardware al programelor de informare - bloc central de telecine; - înregistrare video hardware ( seturi); -înregistrare hardware și redare cu încetinitorul; -editare video hardware; - combinație hardware de video și sunet; c-replicare video hardware; - bloc de comentarii din ecranul kinescopului; bloc de control tehnic; - hardware TV internă și rețea de sunet; - hardware software și coordonatori tehnici; - hardware "Eidofor"; - bloc hardware-software ( seturi); -înregistrare hardware a comentatorilor RV ( seturi); -redare hardware a comentatorilor RV ( seturi); - feronerie de asamblare RV ( seturi); - bloc de control tehnic; - departament lansare program ( seturi); -control camera de ascultare camere TV Toate programele formate în duba OB sunt transmise în camera centrală de control a Complexului Olimpic de Televiziune și Radio Numărul de autoutilitare OB produse special pentru Jocurile Olimpice și destinate funcționării la diferite facilități sportive și alte site-uri de difuzare este de de seturi La facilitățile sportive, pe lângă PTS-CT, vor fi utilizate stațiile de înregistrare video TV mobilă PVS-ZTsT și PVS- PTVS-ZTsT include trei camere și un video recorder Kadr-ZP Când lucrați împreună cu PTS-CT "Magnolia", semnalele TV de la PVS-ZTsT pot fi transmise către centrul TV prin legătura radio a PTS-CT Comunicarea între PTVS-ZTsT și centrul de televiziune poate fi realizată și prin liniile Ministerului Comunicațiilor Stațiile mobile de înregistrare video PVS- sunt utilizate pentru a înregistra informații TV de la ieșirea camionetei OB și pentru redarea ulterioară a înregistrării atunci când sunt conectate la camioneta OB sau la un centru de televiziune Pentru a colecta informațiile TV transmise de posturile mobile, a procesa semnalul TV și a-l distribui, au fost dezvoltate tipuri de subcentre speciale de hardware și hardware TV, instalate la unitățile sportive Pentru recepția și difuzarea a programe de informare în aer și a programelor proprii ale complexului sportiv către locurile comentatorului, se folosește o rețea internă specială de TV și sonorizare prevăzută la fiecare unitate sportivă Complexul de comentarii cuprinde de locuri destinate comentarii emisiunilor sportive TV si radio din locatiile competitiilor Locul fiecărui comentator este conceput pentru doi comentatori Fiecare șase locuri de comentarii sunt deservite de o cameră de control tehnic În ceea ce privește volumul și noutatea, echipamentele TV ale Olimpiadei- depășesc echipamentele folosite la olimpiadele anterioare Dacă în Munchen (Tabelul ) erau unități hardware și software (APB), la Montreal - , atunci la Moscova vor fi APB Astfel, numărul de programe care se vor forma pentru a fi transmise pe toate continentele lumii aproape că se va dubla la Olimpiada- Au fost utilizate de posturi de televiziune mobilă (MTS), la Montreal - , la Moscova vor fi peste Numărul total de camere staționare utilizate la München este de , la Montreal - , la Moscova - Moscova va folosi de televizoare și proiectoare de diapozitive, în timp ce la München și Montreal au fost și, respectiv, eu Dacă ar fi de locuri de comentatori la München și la Montreal, atunci la Moscova vor fi Mijloace tehnice ale serviciilor TV ale Complexului Olimpic de Televiziune și Radio TABELUL Numărul de echipamente TV la Jocurile Olimpice de vară Tip echipament XX" Munchen, XXI' Montreal, XXII Moscova, Terenuri de sport Programe în curs de formare APB PTS PVS și PVS - Camere staționare KT- TGU- Camere de raportare Telecine și retroproiectoare VCR-uri Unități comentatoare Surse de formare programe Echipament de a doua generație Echipamente de a treia generație Spre deosebire de Jocurile Olimpice anterioare, pentru care au fost folosite echipamentele deja disponibile radiodifuzorilor și doar dispozitive separate au fost dezvoltate special pentru Olimpiada de la Moscova, marea majoritate a echipamentelor TV, așa cum s-a menționat mai sus, a fost din nou creată pe baza echipamentelor de a treia generație Acest lucru va asigura un nivel tehnic înalt modern al emisiunilor Pe baza regulamentului Jocurilor Olimpice adoptat de comitetul de organizare al "Olimpiadiilor- ", programul de desfășurare a competițiilor în diverse sporturi, tehnologia adoptată de Radio și Televiziunea de Stat URSS pentru difuzarea și generarea de programe, noi, împreună cu Compania de Stat de Televiziune și Radiodifuziune a URSS a formulat cerințe tehnice și operaționale pentru echipamentele TV Conform acestor cerințe, echipamentul trebuie să ofere: transmiterea de imagini TV și semnale sonore de la unități sportive sau alte locuri de competiție prin transmiterea de semnale TV și semnale sonore către centrul de generare și distribuție a programelor (OTRC); crearea unui program finit în APB folosind reportaje live, semnale de la un studio local, echipamente de proiecție TV și film, unitate de înregistrare video; un raport de la cabinele locale de comentarii bazat pe imaginea de pe ecranul kinescopului; înregistrarea pe bandă magnetică a semnalelor TV a reportajelor live și a programelor gata făcute generate de APB; editarea înregistrărilor video într-un program gata făcut; reproducerea programelor gata făcute înregistrate în unitatea de înregistrare video pentru țările consumatoare; crearea de programe de informare pentru distribuirea comentatorilor din facilitățile sportive din Moscova; distribuirea semnalelor TV de serviciu cu acompaniament sonor în întreaga clădire a OTRC și a instalațiilor sportive folosind echipamentele rețelei interne de sunet și TV; controlul obiectiv al parametrilor semnalelor TV și semnalelor audio; comutarea si distributia semnalelor TV, semnalelor acompaniament sonor și semnale de serviciu care provin de la senzorii de semnal către consumatori la alegerea consumatorului sau conform unui program prestabilit; comutarea semnalelor TV, semnalele comentatorilor de la facilități sportive și cabinele de comentatori (BCEC), semnale internoise către Centrul Olimpic de Comutare al Ministerului Comunicațiilor al URSS prin controlere de programe hardware; comunicare prin difuzor Echipamentul trebuie alimentat de la rețeaua de curent alternativ V + % frecvență Hz + , Hz Parametrii specificați ai echipamentului trebuie să rămână în limitele de toleranță în intervalul de temperatură de + ° C, umiditate relativă de până la %, măsurată la o temperatură de + ° C și presiunea atmosferică de + kPa Toate echipamentele TV care fac parte din complexul de televiziune și radio trebuie să furnizeze un semnal TV color generat la ieșire în conformitate cu GOST - ; toate echipamentele de sunet care fac parte din complexul de televiziune și radio trebuie să respecte GOST - și casetofonele - cu GOST - Parametrii canalelor și căilor de imagine trebuie să respecte GOST - Toate echipamentele TV trebuie să funcționeze în modul de sincronizare centralizată, adică de la un oscilator de referință Echipamentul de a treia generație creat în Uniunea Sovietică, pe baza căruia a fost dezvoltat toate echipamentele OTRK, are o serie de caracteristici distinctive: parametrii electrici înalți, de exemplu, iluminarea de lucru la instalația de de lux; raport semnal-zgomot peste dB; caracteristici inegale de amplitudine-frecvență în banda de frecvență de funcționare + %; precizia menținerii nivelului semnalului de ieșire + % În echipamentul dezvoltat, a fost posibil să se obțină o stabilitate ridicată pentru o perioadă lungă de funcționare (pastrarea echilibrului "alb" în camere timp de de ore, nivelul semnalului subpurtător de culoare, frecvențele semnalelor subpurtătoare de culoare) Echipamentul utilizează sisteme de automatizare locale pentru menținerea parametrilor, de exemplu, nivelul semnalului de ieșire, alinierea rasterului în cameră Utilizarea unor dispozitive funcțional noi în complexul de echipamente (retroproiecție electronică, ceas electronic cu ora curentă și sportivă, teleprompter, introducerea inscripțiilor în imagine, colorarea electrică a fundalului etc ) permite extinderea semnificativă a posibilităților creative și tehnice oferite de echipament Circuitele integrate sunt utilizate pe scară largă în echipamente Procentul mediu de integrare este de - %, în circuitele cu impulsuri este aproape de %, în calea de amplificare - aproximativ % Fiabilitatea a fost îmbunătățită (calculul a arătat că timpul dintre defecțiuni este de de ore pentru APB) În tabel Figurile și arată caracteristicile comparative ale echipamentelor TV, care sunt exploatate în principal la Centrul Tehnic de Televiziune a -a aniversare a lunii octombrie și a fost utilizat la Jocurile Olimpice de la Munchen și Montreal Tab nu necesită o explicație specială Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că cerința de comutare a semnalelor de la de intrări la de ieșiri cu ocolire automată a unui punct de comutare defect este destul de dificilă, iar îndeplinirea acestei cerințe a condus la dezvoltarea unei noi matrice de comutare Sincronizarea centralizată a surselor externe vă permite să amestecați fără probleme semnale de la orice sursă acoperită de circuitul de sincronizare centralizată, să creșteți percepția artistică a imaginilor și să eliminați zvâcnirea imaginii la comutarea surselor Menținerea automată a nivelului semnalului TV complet la ieșirile hardware vă permite să reduceți distorsiunea prin menținerea Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr MASA Caracteristicile funcționale ale complexelor TV TTT-uri și OTRK Caracteristicile funcționale ale TTC OTRK Numărul de programe în curs de formare Câmp de comutare al intrărilor camerei de control centrală ieșiri Căutare automată și ocolire yene - nu da punct de comutare dreapta Sincronizare centralizată nu da surse externe pentru facilități sportive din Moscova și alte orașe Întreținere automată a nivelului nu da a semnalului TV complet la ieșirile hardware-ului (în funcție de nivelul de alb) controlul parametrilor semnalului și traseului Proiecție electronică cheie, colorată nu da inscripții de fundal și alb-negru, introducerea inscripției și a marcajelor de timp dintr-un ceas electronic, arătând textul vorbitorului pentru crearea de complexe de diferite dimensiuni și scopuri Corespondență cu proiectarea de bază parametri conform recomandărilor IEC Timp de funcționare continuă, h o diagramă dată a nivelurilor semnalului pe întregul traseu TV Acest lucru elimină supraîncărcările nedorite ale dispozitivelor de intrare ale transmițătoarelor radio, releului radio și liniilor de comunicație prin cablu, ceea ce este deosebit de important pentru menținerea unei imagini color de înaltă calitate Introducerea de noi dispozitive funcționale (proiecție din spate, inscripții color, ștampile de timp, afișarea textelor către vorbitor etc ) nu numai că extinde munca personalului creativ și îmbunătățește percepția artistică, dar este și necesară pentru emisiunile sportive Tab se explică de la sine Dar ar trebui să acordați atenție faptului că cerințele pentru echipamente noi sunt în mod natural mai mari De exemplu, dacă în urmă cu câțiva ani operatorii erau destul de mulțumiți de obiectivele zoom x, acum această mărire este acceptabilă doar pentru studiouri Și pentru emisiunile în afara studioului, operatorii au nevoie de obiective variate de x și x Dacă mai devreme nu erau normalizați parametri precum fază diferențială și câștig diferențial, acum, pe baza necesității de a asigura imagini color de înaltă calitate, sunt introduse standarde destul de stricte pentru acești doi parametri pentru faza diferențială - °, pentru câștig diferențial - % În legătură cu extinderea schimbului internațional de programe cu țări care utilizează diverse sisteme TV color, necesitatea transcodării în semnale ale diferitelor sisteme, cu utilizarea pe scară largă a înregistrării pe bandă video, cerințele pentru stabilitatea frecvenței de referință a generatorului de ceas au a crescut brusc Astfel de cerințe tehnice destul de ridicate pentru echipamentele TV au necesitat un efort considerabil din partea dezvoltatorilor în dezvoltare Ca urmare a muncii depuse, au fost create o serie de noi dispozitive TV complete funcțional care se întâlnesc TABELUL Caracteristicile comparative ale echipamentelor TV TTC și OTRK Denumirea caracteristicilor tehnice Iluminarea de lucru a obiectelor, lx Raportul semnal-zgomot, dB, al semnalelor la ieșirile canalelor camerei pentru verde roșu strălucitor albastru Mărirea obiectivelor cu zoom al camerei pentru garsoniere PTS Interval complet de semnal TV, V Stabilitatea frecvenței de referință a generatorului de ceas, Hz Fază diferențială, deg Câștig diferențial, % Coeficientul de distorsiune neliniară a semnalului de luminanță, % Neregularitatea părții plate a impulsurilor de frecvență de câmp, % OTRK - - - - ± , ± , ± ± io- yu i - - - - În prezent, stabilitatea frecvenței de referință la TTC a fost crescută la - Aceste caracteristici nu au fost standardizate la TTC toate aceste cerinţe, iar pe baza lor au fost concepute atât complexe standard (APB, PTS, PVS) cât şi complexe de echipamente TV specifice Jocurilor Olimpice La dezvoltarea acestor complexe s-au luat în considerare și cerințele operaționale Pe baza cerințelor personalului operator, pe consolele canalelor, comenzile sunt amplasate ținând cont de frecvența de utilizare; eforturile necesare pentru a porni butoanele întrerupătoarelor cu buton au fost reduse drastic, numărul comenzilor a fost redus, o serie de comenzi au fost transferate de la dulapuri la console Timp redus de pregătire a echipamentului Pentru a menține parametrii necesari în timpul funcționării, prin evaluarea funcționării corecte a echipamentului și a reajustării sale în timp util, o serie de complexe au introdus instrumente de măsurare special concepute cu citirea directă a parametrilor măsurați folosind indicatori digitali Echipamentul dezvoltat pentru OTRC utilizează pe scară largă elemente de automatizare, funcționalitate extinsă care facilitează munca personalului creativ și oferă un nivel modern de tehnologie pentru pregătirea programelor Dispozitivele de automatizare sunt concepute pentru a facilita funcționarea atât a elementelor individuale ale echipamentului, cât și a întregului complex Totuși, datorită acestui fapt, echipamentul a devenit mult mai complex în ceea ce privește designul, circuitul și soluțiile tehnologice Pentru a realiza pe deplin posibilitățile pe care le oferă echipamentul potențial, cerințele pentru nivelul de calificare al personalului inginer și tehnic al OTRC nu sunt reduse, așa cum ar părea la prima vedere, ci cresc semnificativ DIN EXPERIENȚA DE PRODUCȚIE UDC : |: Experiența de operare a analizorului de culoare "Tsvet- " KTUZ complet cu copiator OZX-A În , Asociația Optică și Mecanică Leningrad a lansat producția de analizoare de culoare "Tsvet- " KTUZ Primul din seria experimentală de analizoare de culoare a fost obținut de studioul de film Kievnauchfilm în septembrie Au fost făcute unele modificări în analizatorul de culoare față de prototipul care a fost testat la studioul de film Lenfilm [ ] În procesul de reglare și pornire a analizorului de culoare, angajații studioului de film au făcut modificări structurale în retroproiectorul și canalul de film Retroproiectorul avea un sistem complex de încărcare a pozitivului de control al imaginii Ca urmare a lucrărilor efectuate, a fost posibilă modificarea designului proiectorului de diapozitive, astfel încât la încărcarea pozitivă a controlului, să nu fie nevoie să deschideți pereții proiectorului de diapozitive și să scoateți cadrul Încărcarea poate fi efectuată de un instalator de lumină de la locul de muncă, trăgând direct filmul de-a lungul ghidajelor speciale din canalul de film În condițiile filmelor de știință populară și de știri, când lungimea planurilor nu este mare, a fost posibil să se elimine procesul de tăiere a syneks, ceea ce reduce semnificativ timpul petrecut cu tăierea lor și lipirea negativului Designul canalului de film a fost modificat astfel încât tragerea negativului prin el să nu implice riscul de deteriorare a suprafeței materialului film De asemenea, au fost aduse modificări designului acționării manuale, facilitând rebobinarea filmului După ajustarea părții electronice conform datelor din descrierea dispozitivului, s-a efectuat legarea tehnologică a analizorului de culoare la tehnologia adoptată la studioul de film Pentru a face acest lucru, într-un mod subtractiv (în momentul în care a fost instalat analizatorul de culoare, copiatorul de imprimare aditivă nu fusese lansat), s-a făcut din negativ un pozitiv de referință, care a fost ulterior folosit pentru ajustare În condițiile studioului de film, pozitivul de referință a fost tipărit pe pașaportul / După recalculare, în pașaportul aditiv au fost stabilite următoarele condiții de tipărire a acestui pozitiv: la s În același timp, densitățile celui de-al treilea câmp al scalei de control de la capăt la capăt au fost egale cu: la s După vizualizarea pozitivului de referință pe ecran și aprobarea calității imaginii sale, acest pozitiv a fost încărcat într-un proiector de diapozitive, iar negativul în canalul de film al analizorului de culoare Cu ajutorul butoanelor de reglare "Calibrare" și "Gamma" am încercat să apropiem cât mai mult aceste două imagini (pe ecranul TsVKU și pe ecranul proiectorului de diapozitive) Cu toate acestea, acest lucru nu a fost posibil pentru o lungă perioadă de timp După munca brigăzilor de la Biroul Central de Proiectare al NPO "Ekran", VNIIT, LOMO, sistemul complexului de televiziune a fost ajustat astfel încât să fie posibilă primirea unei imagini satisfăcătoare pe ecranul TsVKU La instalarea analizorului de culoare în atelier, s-a lucrat mult pentru a verifica linia de filtre pentru imprimarea subtractivă În acest scop, sinek-urile au fost tipărite din negativ Egalând imaginile de pe ecranul TsVKU și pe ecranul proiectorului de diapozitive, am determinat linia de filtre de lumină folosită pentru a obține o imagine pozitivă cu una sau alta dintre combinațiile acestora Ca urmare, gradația filtrelor de lumină utilizate pentru imprimarea subtractivă a fost ușor modificată pentru a aproxima gradația filtrelor de lumină și dispozitivul de recalculare După efectuarea tuturor lucrărilor de mai sus, a fost montată o rolă care conținea tăieturi de negativ de diferite densități Cu ajutorul unui analizor de culoare se determină condițiile de imprimare a pozitivului acestui videoclip în moduri aditive și subtractive Pozitivul rezultat, vizualizat pe intradosul mesei de instalare a luminii, a fost de o calitate destul de satisfăcătoare Abaterile planurilor individuale de la imagine observate la CVCU sunt de - % la culoare si - numere de lumina ca densitate, cele mai mari abateri intalnindu-se pe planurile de densitate mica si mare În timpul funcționării analizorului de culoare "Tsvet- " KTUZ, conducerea studioului de film a fost nevoită să angajeze un specialist în electronică în personalul atelierului Acest lucru a fost cauzat de lipsa de fiabilitate extremă a analizorului de culoare (defecțiune repetată a transformatoarelor și multiplicatorilor) Astfel, cu designul general de succes al analizorului de culoare, ca urmare a producției de proastă calitate a componentelor individuale și a pieselor care necesită reparații frecvente, magazinul lucrează în mod constant într-un mod ocupat Utilizarea tipăririi aditive în fabricarea unui pozitiv dintr-un negativ color conform lui A Ya Smirnov [ ] duce la o oarecare îmbunătățire a reproducerii culorilor Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Filtrele utilizate în imprimarea aditivă, prin modificarea fotosensibilității efective a filmului pozitiv, cresc și selectivitatea acestuia Prin utilizarea filtrelor de culoare în imprimarea aditivă, înregistrarea inutilă a colorantului negativ magenta de către stratul sensibil la albastru de filme pozitive poate fi redusă În același timp, filtrul de lumină albastră reduce înregistrarea dăunătoare a imaginii magenta de către straturile sensibile la albastru ale filmelor pozitive În , studioul de film a primit un copiator de imprimare aditiv OZX-A, în care calea benzii era similară cu calea benzii a copiatoarelor OZX- (acestea din urmă echipate cu departamentul de copiator al magazinului de prelucrare a filmului) Analizorul de culori a codificat informațiile în secvența ss, iar copiatorul le-a citit în secvența ss După o mică modificare, a fost posibilă instalarea programului de citire pe copiator în secvența f-s-s Un inconvenient semnificativ a fost cauzat și de faptul că tranzistorul KD- s-a ars sistematic în copiator Tranzistoarele arse au fost înlocuite cu tranzistoare KT A Nu au existat alte dificultăți la pornirea copiatorului După un an de funcționare, instalatorii de lumini au observat că materialul de film a început să iasă instabil din copiator O verificare a copiatorului a arătat că în timpul funcționării izolația șocurilor TL și TL a fost ruptă, inductanța acestora a scăzut și reactanța a scăzut, ceea ce a dus la erori în controlul automat al expunerii După eliminarea acestor defecte, copiatorul funcționează stabil și fără erori Studioul de film a întâmpinat mari dificultăți în producerea materialelor originale de film într-un mod aditiv Cu prima dificultate - imprimarea incorectă a scalei (primul plan la imprimare) - lucrătorii studioului de film au făcut față cu ușurință: au început să facă o crestătură suplimentară în liderul negativului imaginii A doua și cea mai mare dificultate a fost că studioul de film nu avea un dispozitiv pentru realizarea unui pașaport ușor aditiv Nu a fost primit un dispozitiv autonom pentru realizarea unui pașaport cu un copiator și nu a fost găsit niciun analog în produsele fabricate de industria autohtonă Prin urmare, pentru a produce un pașaport, studioul de film este obligat să solicite ajutor fie de la studioul de film A P Dovzhenko, fie de la fabrica de copiere a filmelor, drept urmare termenele limită pentru depunerea materialelor originale ale filmului sunt întârziate Retroproiector și ecrane TsVKU De asemenea, trebuie remarcat faptul că producătorul în perioada de service în garanție a analizorului de culoare "Tsvet- " KTUZ nu a arătat întotdeauna eficiența necesară în eliminarea defecțiunilor și a defectelor din fabrică concluzii Utilizarea unui set de echipamente într-un studio de film ca parte a unui analizator-copiator de culoare face posibilă mecanizarea procesului de imprimare a materialului film de lucru și a primelor copii, pentru a produce un pozitiv care nu este inferioară calității pozitiv obținut prin imprimarea pe Synex Reducerea semnificativă a lucrărilor privind producerea de pașapoarte ușoare S-au obținut economii semnificative la filtrele corective de lumină datorită trecerii la o metodă de imprimare aditivă S-au realizat economii semnificative la filmul pozitiv prin eliminarea tipăririi de synex Timp de producție redus pentru un lucru pozitiv Excluderea din procesul tehnologic a operațiunilor de tăiere a sinexelor, realizarea unui pașaport ușor, completarea unei linii de filtre de lumină facilitează foarte mult munca, creează o oportunitate reală de a reduce timpul de eliberare a materialului de film de lucru către grup În analizatorul complex de culori - copiator este necesar să existe un dispozitiv independent pentru realizarea unui pașaport ușor Umikova A I , Slesarev A I Experiență în operarea unui analizor electronic de culoare în studioul de film JZ OJKH al studioului de film Lenfilm - "Tehnologia cinematografiei şi a televiziunii", , nr , p - posptnpch AND R "° V A' Z- Studiul calității culorii nalnyr'rpr TeNN G ° PR" K PIR ° vaniye prin narrow-zoo- No S ° FZO- ' ~ * Tehnologia filmului și a televiziunii, B I Lazis Studioul de film "Kyivnauchfilm" UDC : Stație de comutare mobilă PKS- Stația de comutare mobilă PKS- a fost dezvoltată pe baza stației PTVS- TsT [ - Postul va fi folosit la Olimpiada- pentru transmisii unilaterale PTVS- TsT generează un semnal TV color folosind sistemul CE KAM cu un semnal audio, iar semnalul este înregistrat și redat de videorecorderul Kadr-ZP Stația este echipată cu două camere KT- M cu canale de cameră și un video recorder Kadr-ZP și asigură comutarea semnalelor din două surse PKS- permite comutarea a trei canale video cu canale audio În PKS- , pe lângă echipamentele utilizate la Centrala de încălzire PTVS- existentă, sunt introduse următoarele: o cameră TV TK- , o unitate de control al camerei, un amplificator, un panou de control al operatorului etc (vezi figura) Alegerea modului de operare - de la unitatea de control al camerei TK- sau panoul de control - se realizează printr-un comutator de la distanță situat pe panoul unității de control al camerei TK- Camera TK- funcționează în modul de sincronizare centralizată de la un semnal TV color, folosind sistemul CE CAM Stația asigură corectarea semnalelor programelor externe furnizate prin cablu tip P K- - - ( m lungime) și precorectarea semnalului programului pentru transmisie prin cablu de același tip Sunt furnizate circuite interfon suplimentare cu capacități îmbunătățite O cerință indispensabilă pentru echipamentul suplimentar a fost plasarea acestuia în așa fel încât, la reechiparea stației PTVS- DH în PKS- , să se minimizeze numărul de modificări necesare și, după demontarea echipamentului suplimentar, să se transforme noul PKS - stație în PTVS- DH Utilizarea elementelor de fixare speciale a făcut posibilă rezolvarea cu succes a acestei probleme Schema de culori a echipamentului suplimentar al stației PKS- este combinată cu schema de culori a echipamentului stației centrale de încălzire PTVS- LITERATURĂ Ruzanov I V , Parkhomenko V I Stație mobilă de înregistrare video magnetică PTMZ - "Tehnologia cinematografiei și televiziunii", , nr , p - Krasovsky V A , Efimov Yu E , Privoznoe G V , Omelchenko L V Dezvoltarea instalațiilor mobile de înregistrare video magnetică - "Tehnologia cinematografiei și televiziunii", , nr , p - Echipament PTVS- TsT: - VCR "Kadr-ZP"; - rack de echipamente video; - consola inginer de sunet; - consola regizor video; - sistem de difuzoare AS- ; - aparat de aer conditionat; - dispozitiv de alimentare; - scaunul operatorului; - platforma acoperisului; - scara; - lampă Echipament suplimentar PKS- : -consola inginer video; - corectori de posturi si comunicatii; - panou de telefon al inginer video; - panou telefonic inginer de sunet; -panoul director video; - scut de intrare; -amplificator; -Camera TV TK- Krasovsky V A , Golovin N I , Omelchenko L V , Privoznoe G V Complexe de televiziune color Kiev, "Tehnica", T M Zembitskaya, B I Povshed, Yu Z Shlyakhov Fabrica de produse radio din Kirovograd TEHNOLOGIE STRĂINĂ UDC Retroproiectoare moderne I A Zotova În funcție de scopul și domeniile de aplicare, proiectoarele moderne de diapozitive sunt împărțite în două grupe principale: proiectoare de diapozitive pentru scopuri speciale (profesionale) și culturale și comunitare (amatori) În același timp, primele se remarcă printr-un flux luminos mai mare, care permite proiecția într-o cameră întunecată sau semiîntunecată; sisteme de control automat mai avansate și mai fiabile, inclusiv controlul computerizat; durabilitate crescută, adică caracteristici dictate de condițiile de funcționare Cu toate acestea, în ceea ce privește o serie de parametri tehnici și capacități operaționale, proiectoarele de diapozitive profesionale și amatorii sunt aproape unele de altele Retroproiectoarele profesionale sunt utilizate pe scară largă în procesul educațional din școlile superioare și secundare, în instituțiile de cercetare și medicale, în întreprinderile industriale și în birourile de proiectare etc Pentru diverse informații și publicitate, acestea sunt utilizate în biblioteci și muzee, la televiziune și în expozițiile expozițiilor și târgurilor, în teatre și cinematografe Un grup mare de dispozitive de proiecție sunt retroproiectoarele de amatori, care sunt la mare căutare în rândul populației Acum, pe piața mondială există multe modele amatoare de retroproiectoare de complexitate diferită, de la cele mai simple la cele mai bine echipate, capabile să satisfacă cei mai pretențioși consumatori Când faceți cunoștință cu gama de retroproiectoare străine pentru amatori, în primul rând, numărul extrem de mare de modele la vânzare atrage atenția: pe piețele din SUA și Anglia în anii - au fost peste de modele, iar la expoziția Photokina- au fost prezentate peste Un astfel de număr nu este cauzat de o nevoie reală, ci este o consecință a luptei competitive a firmelor Prezența unui număr mare de modele la vânzare este tipică și pentru Japonia, Franța și alte țări În același timp, multe modele, în ciuda diversității lor externe, sunt apropiate unele de altele atât în ceea ce privește parametrii tehnici de bază, cât și caracteristicile suplimentare, ceea ce face dificilă alegerea unui produs Sortimentul de retroproiectoare din țările enumerate include modele de toate clasele de complexitate Majoritatea companiilor de top produc două sau trei familii de retroproiectoare, fiecare dintre ele conținând de la trei până la patru până la - de modele Totodată, familiile de proiectoare de diapozitive de la GAF (SUA), Hanimex (Australia) includ modele de la cea mai simplă până la cea mai înaltă clasă Dar majoritatea firmelor sunt specializate în producția de modele de anumite clase de complexitate: Boots and Gnome (Anglia), Prong (Australia), Chinon produc retroproiectoare de la cea mai simplă la medie complexitate, iar Eastman, Rollei, Kindermann, Zeiss Ikon - de la clasa medie la clasa superioara În cazul opticii, în diapazonele moderne se folosesc lumini fără condensator, în care funcția unui condensator este un reflector profund al unei tije elipsoidale care vă permite să măriți unghiul de acoperire; În același timp, există o tendință de creștere a gradului de clasă a modelelor produse de o serie de companii de top: Kindermann și Zeiss Ikon în ultimii ani și-au extins gama producând modele de înaltă calitate, în timp ce Hanimex și GAF au oarecum și-au redus gama prin eliminarea unui număr de modele de clasă simplă din producție Până în , % din toate modelele străine erau retroproiectoare de format mic concepute pentru folii transparente și benzi de film pe film de mm Și doar % au reprezentat format mediu ( , mm), mini-format ( mm) și universal (pe film de diferite formate) În ultimii ani, acest procent s-a modificat în principal datorită creșterii producției de camere miniaturale (de buzunar) pentru film de mm și, în consecință, apariției unui număr mare de folii transparente în format miniatural În acest sens, majoritatea firmelor străine au inclus în sortimentul lor unul sau două modele mini-format de retroproiectoare Dezvoltarea echipamentelor de proiecție aeriană în majoritatea țărilor producătoare de top urmează aceleași direcții Una dintre ele este îmbunătățirea sistemelor de iluminare și proiecție pentru a crește nivelul caracteristicilor de iluminare, ceea ce extinde posibilitățile de utilizare a retroproiectoarelor în încăperi cu diferite niveluri de iluminare, inclusiv cele neîntunecate, precum și îmbunătățirea calității imaginii Nivelul de performanță a luminii este crescut prin îmbunătățirea parametrilor tuturor elementelor căii de iluminare și proiecție - o lampă de proiecție cu reflector, un filtru de căldură, o lentilă de proiecție și un ecran Marea majoritate a retroproiectoarelor moderne folosesc lămpi de proiecție cu halogen incandescent Utilizarea acestor lămpi în retroproiectoarele moderne de amatori oferă un flux luminos de până la - lm; astăzi sarcina este de a crește fluxul luminos la lm În același timp, după cum știți, lămpile cu incandescență cu halogen au o serie de avantaje față de lămpile incandescente convenționale: o temperatură de culoare mai mare ( - K mai mare), ceea ce îmbunătățește calitatea redării culorii imaginii; crește durata de viață; dă o valoare constantă a fluxului luminos pe toată durata de viață a lămpii; dimensiuni mici În prezent, de regulă, dispozitivele străine de acest tip sunt topite pe lămpi cu incandescență cu halogen și lămpi cu halogenuri metalice cu descărcare în gaz (reproiectoare profesionale) Acestea din urmă vă permit să creșteți și mai mult puterea de lumină a retroproiectorului £ V!?SH " STV" ^ I, de asemenea, "ALTE elemente ale proiectoarelor de lumină în sistemul principal de forme speciale Un astfel de si- comparativ cu Retroproiectoare moderne condensator de lentile, care mărește și fluxul luminos al dispozitivului Se depun eforturi pentru a crea sisteme eficiente de ventilație pentru răcirea foliilor transparente, care să permită proiecția continuă pentru o lungă perioadă de timp, fără a le provoca deformarea De asemenea, luminozitatea lentilelor de proiecție crește În timp ce înainte de obiectivele cu o deschidere relativă de : , erau cele mai comune, acum predomină obiectivele cu o deschidere relativă de : , Îmbunătățirea calității imaginii este, de asemenea, facilitată de îmbunătățirea unor caracteristici optice precum puterea de rezoluție a lentilei, calitatea reproducerii culorilor și uniformitatea distribuției iluminării pe câmpul ecranului Aceste probleme sunt în mod constant în centrul atenției dezvoltatorilor Calitatea și luminozitatea imaginii rezultate sunt în mare măsură determinate de proprietățile ecranului Ecranele direcționale speciale sunt foarte populare, având un factor de luminanță într-un anumit unghi de vizualizare care este de - ori mai mare decât factorul de luminanță al unui ecran difuz (alb mat) convențional O altă direcție importantă în îmbunătățirea retroproiectoarelor este automatizarea proceselor de control pentru diverse operațiuni Schimbarea foliilor transparente se realizează atât semi-automat (prin pornirea butonului situat pe dispozitiv sau telecomandă), cât și în diferite moduri automate, care asigură schimbarea unei serii de folii transparente fără participarea operatorului Cele mai comune moduri automate sunt schimbarea transparentelor de la un releu de timp (temporizator) la intervale de timp specificate; de la un magnetofon - cu acompaniament sonor; în modul ciclurilor repetitive închise; în modurile specificate de orice program La majoritatea modelelor de retroproiectoare, foliile transparente sunt afișate într-o anumită secvență, în funcție de ordinea în care sunt așezate în magazinul de diapozitive (casetă) Dar într-un număr de modele, de exemplu Kodak Carousel S-RA (Fig ), există dispozitive care oferă capacitatea de a căuta și afișa transparente într-o secvență arbitrară Astfel de modele pot funcționa după anumite programe, setate în diverse moduri până la computer Un alt proces important care este automatizat în multe modele străine este focalizarea În prezent, aproximativ / proiectoare de diapozitive străine au dispozitive de focalizare automată Această nouă caracteristică de performanță îmbunătățește foarte mult calitatea afișajului de diapozitive, așa cum Orez Retroproiector Kodak Carousel S-RA Orez Circuit de autofocus dispozitive operația monotonă și plictisitoare a focalizării manuale la schimbarea aproape a fiecărui cadru este eliminată În același timp, costul acestor modele este cu doar - % mai mare decât costul dispozitivelor similare fără focalizare automată Pe fig prezintă o vedere generală a schemei optice cu un dispozitiv de focalizare automată Reflectorul prin filtrele de căldură direcționează fluxul luminos de la lampa de proiecție cu difuzor către foliile transparente instalate în fereastra cadru Dispozitivul de autofocalizare se bazează pe binecunoscutul circuit de auto-tracking bazat pe fotorezistoare, care corectează poziția lentilei de proiecție în cazul deplasării planului cadrului Un fascicul de lumină de la o lampă de focalizare automată de putere redusă, care trece prin lentila și reflectată de folii transparente, cade pe dispozitivul de recepție, constând dintr-o lentilă , un ghidaj de lumină și fotorezistoare La schimbarea poziției planului foliilor transparente, semnalul de nepotrivire este transmis prin amplificator la motorul electric al mecanismului de subfocalizare Ca rezultat, lentila se deplasează de-a lungul axei optice la o dimensiune predeterminată între lentilă și plan O parte integrantă a majorității retroproiectoarelor este o telecomandă În mod tradițional, telecomanda este conectată la dispozitiv printr-un cablu electric Cu toate acestea, în ultimii ani, telecomenzile fără fir care controlează funcționarea dispozitivului cu semnale ultrasonice sau radio au devenit mai răspândite În cele mai multe cazuri, telecomanda este utilizată numai pentru controlul de la distanță al operațiunilor de schimbare a cadrului și focalizare, dar în unele modele există telecomenzi mai versatile De exemplu, compania franceză AIso își completează seria Prestinox de proiectoare de diapozitive cu o telecomandă, care, pe lângă operațiunile de mai sus, efectuează o serie de altele, de exemplu, are un ecran încorporat pentru previzualizarea transparentelor, precum și ca dispozitiv "indicator luminos" Sunt cunoscute modele care permit vizualizarea unei imagini la lumina zilei pe un ecran încorporat într-un proiector de diapozitive, iar după îndepărtarea ecranului, imaginea poate fi proiectată pe orice ecran de la distanță Un exemplu de astfel de model poate fi Kindermann AV Automat (Fig ) Alte modele au un dispozitiv de previzualizare pentru fiecare casetă de diapozitive ulterioară, de exemplu, unele modele de la Honewell Photographic, Beli- Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Fig Retroproiector Kindermann AV Automat Howell, Roitei Retroproiectorul Roitei P are un ecran de previzualizare situat pe partea laterală a suportului casetei, lângă comenzi Indicatorul luminos permite lectorului să marcheze punctele sau fragmentele necesare ale imaginii pe ecran pe loc Creșterea confortului de afișare și vizualizare a unei diasesie a fost facilitată de apariția în proiectoarele de diapozitive în ultimii ani a diferitelor dispozitive care asigură o schimbare continuă (fără pâlpâire) a imaginilor După cum știți, în momentul schimbării transparentelor, fluxul de lumină este blocat și ecranul este întunecat; această pâlpâire de lumină obosește privitorul Pentru a elimina acest dezavantaj, uneori se folosesc două proiectoare de diapozitive, care funcționează sincron și proiectează imagini pe un singur ecran Aceasta oprește sursele de lumină din ambele proiectoare una câte una Dacă se sting și se aprind instantaneu, atunci și imaginile de pe ecran se schimbă instantaneu Dacă sursele de lumină din ambele proiectoare se sting și se aprind treptat (neapărat sincron), atunci privitorul vede un aflux de o imagine pe alta Cu ajutorul unui dispozitiv special în perechi de modele Kodak S-AV , proiecția imaginii este comutată automat de la un proiector de diapozitive la altul În acest caz, viteza de tranziție de la o imagine la alta este reglată de la , s (comutare instantanee) la s (tranziție prin influx) (Fig ) În ultimii ani au apărut modele care asigură o schimbare continuă a imaginilor în timpul funcționării unui proiector de diapozitive Acestea sunt proiectoarele de diapozitive Braun Tandem și Roitei P (Fig ) Primul are două sisteme de iluminat combinate într-o singură carcasă și două diamag de tip rotativ Al doilea proiector de diapozitive este interesant prin faptul că, având și două sisteme de iluminare independente, oferă o schimbare a diapozitivelor dintr-un magazin de diapozitive Orez Retroproiector Kodak S-AV Orez Retroproiector Roitei P tip deschis În acest caz, durata afluxului imaginii este reglabilă de la la s Există aproximativ metode de amestecare care sunt utilizate în aproape % dintre retroproiectoarele amatoare Toate companiile lider au in sortimentul lor unul sau mai multe modele cu dispozitive similare Există și alte soluții constructive pentru proiectoarele de diapozitive cu aflux, de exemplu, Leitz Pradovit C , Malik cu un singur sistem de iluminare În sistemele de proiecție ale retroproiectoarelor moderne se folosesc din ce în ce mai mult lentilele pancratice (lentile cu distanță focală variabilă), care vă permit să schimbați scara imaginii pe ecran, precum și să demonstrați transparențe de diferite formate pe un singur ecran fără a schimba locația a retroproiectorului În același scop, se folosesc seturi de lentile interschimbabile, care sunt echipate cu multe modele, de exemplu, proiectorul de diapozitive Roitei P are un set de opt lentile cu mm, inclusiv o lentilă pancratică de - mm, iar Leitz Modelele Pradovit și Kodak Carouset au în kiturile lor câte și lentile interschimbabile O serie de modele străine de proiectoare de diapozitive sunt universale în lucrul cu rame de diapozitive de diferite dimensiuni Unele modele de format mediu care funcționează cu folii transparente înrămate Retroproiectoare moderne S Orez Retroproiector Kindermann Autofocus Orez Proiector de diapozitive cu folii transparente Kindermann AV complet cu casetofon X mm poate lucra și cu folii transparente în limita a X mm, iar modelul Rollei P vă permite să lucrați cu trei formate de diapozitive Peste % dintre modele sunt concepute pentru a lucra cu diferite tipuri de diamag - rotunde și drepte, de diferite capacități Multe modele de la Hanimex, GAF, Malik, Kindermann funcționează cu trei tipuri de diamag, de exemplu, modelul Kindermann Autofocus (Fig ) Utilizarea de diamaguri rotunde (rotative) de mare capacitate - de obicei de la la de folii transparente - este o proprietate importantă de consum a proiectorului, mai ales atunci când funcționează în modul automat, fără intervenție umană Diastorele de acest tip sunt adesea folosite pentru afișajele ciclice (repetate) O direcție promițătoare în dezvoltarea tehnologiei de proiecție în aer liber ar trebui luată în considerare crearea de sisteme audiovizuale pentru proiecția vocală La fel ca în tehnologia filmelor, aici sunt utilizate două metode diferite de notare cu un purtător de sunet separat și combinat Prima metodă folosește pe scară largă casetofonele, cu unele sincronizatoare încorporate concepute special pentru utilizarea cu retroproiectoarele Uneori, un bloc sincronizator este încorporat într-un proiector de diapozitive Compania Kindermann a lansat un dispozitiv Tonbildautomat pentru înregistrarea proiecției aeriene, care este o combinație între un retroproiector Kindermann AV Varyaye și un casetofon (Fig ) Un număr de companii produc retroproiectoare cu un casetofon încorporat, cum ar fi modelul Bell-Howell Filmosound Proiectorul de diapozitive este încărcat cu o magazie specială în care sunt introduse o rolă de bandă de film și o casetă cu înregistrare magnetică În ultimii ani au apărut sisteme audiovizuale cu o coloană sonoră combinată, adică o coloană sonoră înregistrată direct pe folii transparente Compania americană M a propus un mod original de acompaniament sonor Purtător de sunet sub formă de bandă magnetică benzile sunt lipite pe un cadru de folii transparente Pe această bandă, direct în sistemul Sound-on-Slide de proiector de diapozitive (Fig ), se realizează înregistrarea și redarea sunetului, ceea ce realizează sincronizarea completă a imaginii și a sunetului Durata de sunet a unei folii transparente este de până la trei minute Nivelul de dezvoltare al retroproiectoarelor automate moderne le permite să fie combinate în instalații cu mai multe ecrane, formate din mai multe proiectoare care formează o imagine mozaic pe ecran, compusă din mai multe părți în funcție de numărul de dispozitive În același timp, toate proiectoarele de diapozitive funcționează în modul automat sincron conform unui program dat, de obicei cu acompaniament sonor, adică ca un film cu ecran divizat În ultimii ani s-au înregistrat progrese semnificative în reducerea greutății și dimensiunilor retroproiectoarelor Acest lucru a devenit posibil datorită utilizării lămpilor de proiecție de dimensiuni mici, reflectoarelor elipsoide adânci care au înlocuit sistemele de condensare și utilizării materialelor plastice ca materiale structurale Un moment esențial în miniaturizarea retroproiectoarelor a fost apariția unui nou format de film promițător X mm și, în consecință, a unui nou format de cadre de diapozitive X cm, care a făcut posibilă reducerea semnificativă a dimensiunilor revistelor de diapozitive, a mecanismelor de schimbare a diapozitivelor, sisteme de iluminare și proiecție, adică principalele componente care determină dimensiunea retroproiectoarelor Dacă masa celor mai moderne proiectoare de diapozitive amatori de format mic este de - kg, atunci masa modelelor în format mini nu depășește kg Trebuie remarcat faptul că, în ceea ce privește caracteristicile și capacitățile lor, acestea din urmă nu sunt inferioare modelelor de format mic Toate retroproiectoarele de mm au un diamag orizontal cu de diapozitive, o lampă cu incandescență cu halogen ( V, W) sau un reflector reflex ( V, W) Un exemplu de model de miniformat este Pro- E Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Orez Retroproiector Sound-on-Slide System cu reviste interschimbabile tipuri directe și rotative dovit Color din Leitz Aparatul este echipat cu două lentile interschimbabile de , - mm și , - mm, telecomandă cu fir, care este folosită pentru schimbarea cadrelor (înainte și înapoi) și focalizare Este posibil să conectați un magnetofon și un acompaniament de sunet sincron, există dispozitive pentru un indicator luminos, reglare înălțime etc Majoritatea proiectoarelor de diapozitive moderne sunt compacte și stricte ca formă; multe modele sunt sub formă de paralelipipede, alungite orizontal sau vertical În ciuda numărului limitat de scheme de layout pentru retroproiectoare, producătorii reușesc să-și diversifice produsele folosind diverse materiale de construcție și finisare, soluțiile lor de culoare și textura, soluții originale pentru comenzi, elemente grafice etc Performanța de producție a majorității modelelor de retroproiectoare este la un nivel înalt LITERATURĂ Ivanov A M , Provornoe S M Retroproiectoare și tendințe în dezvoltarea lor - "Tehnologia cinematografiei şi televiziunii", , nr , - Ivanov A M Aplicarea lămpilor cu halogen în echipamentele de proiecție în masă - "Industria opto-mecanică", , nr , - Romanenko V , Soldatenkov Yu Retroproiectoare sovietice - "Foto sovietic", , nr , - Ivanov A M , Permut R S Forma și finisarea proiectoarelor cu cadru moderne - "Industria opto-mecanică", , nr , - Slide Quide Projector Annual Supplement to Amateur Photo , , No , - ; , nr , - ; , nr , - Departamentul de abstracte O televiziune UDC mm Plumbicons XQ -XQ , Philips Catalog- ; Intern Electronique, , nr , A fost creat un design de bază al unui plumbicon de mm cu iluminare internă de ghidare a luminii și un spot fără halo Prin analogie cu alte modele, au fost create șase versiuni ale tubului cu ținte foto diferite și calitate diferită a fundalului XQ -XQ produs deodată Plumbicon-urile XQ -XQ folosesc o țintă foto cu rezoluție crescută, tuburile XQ -XQ folosesc o țintă cu un răspuns spectral extins, iar tuburile XQ -XQ sunt similare cu cele anterioare, dar sunt echipate cu un filtru de lumină de tăiere PC la intrarea discului anti-halare Sensibilitatea plumbiconurilor din noua serie este de μA/lm, rezoluția este de lin la M = - % Valoarea de lucru a semnalului este de , - , μA la nivelul curentului de cvasi-întuneric în modul de iluminare de fundal până la nA În ceea ce privește modul electric, XQ -XQ sunt interschimbabile cu plumbiconuri de mm de ediții anterioare (tensiune la anod V, la electrodul de focalizare V, la grila de nivelare V), cu excepția circuitului de filament, unde un încălzitor de putere medie cu un consum de curent de mA a fost forțat să fie utilizat la , V (în loc de mA) Aplicabilitatea tuburilor individuale în camerele de televiziune color: XQ - camere de difuzare, orice canal; XQ - camere industriale, orice canal; XQ , XQ - camere de difuzare, doar canal roșu; XQ , XQ - camere industriale, doar canal roșu Este de așteptat utilizarea noilor plumbiconuri în televiziunea cheon-white Il LOR UDC Noi modificări ale chalnicons, J o shid a O th Sym Dezvoltare de imagini foto-electronice, Londra, Gama spectrală de sensibilitate a fost extinsă și inerția caliconurilor de și mm a fost redusă Ambele îmbunătățiri au fost făcute în unitatea țintă fără a modifica celelalte unități, dimensiunile tubului și modurile lor electrice de funcționare Limita caracteristică spectrală în regiunea ultravioletă a fost mutată de la la nm prin înlocuirea ferestrei de intrare din sticlă cu o fereastră de cuarț pur și subțierea stratului plăcii de semnal de dioxid de staniu La o lungime de undă de nm, este garantată o sensibilitate de , A/W, ceea ce deschide posibilitatea utilizării haliconelor în microscopia UV și spectrometrie Limita de sensibilitate la roșu a fost deplasată cu aproximativ nm prin mijloace tehnologice (a fost introdus tratamentul termic al fotostratului CdSe în vapori de telur și în gaz inert) Sensibilitatea țintei heterostructurale modificate CdSe(Te)-As S s-a dovedit a fi nA/lx față de nA/lx pentru țintele standard CdSe-As S Caracteristicile spectrale a trei modificări ale halncon sunt prezentate în figură Scăderea inerției a necesitat o anumită modificare a structurii țintei - utilizarea unui strat mai gros de As Se în loc de As S pe partea scanată În acest caz, un strat intermediar dens-poros-dens, depus în vid, apoi într-o atmosferă de gaz inert și din nou în vid și având o grosime de , - , μm, s-a dovedit a fi optim Modificarea stratului sa redus la jumătate inerția la aprecierea nivelului semnalelor reziduale în câmpul al -lea de citire Chalniconurile seriale cu ținte CdSe-As Se sunt marcate cu un index FR suplimentar Halniconurile din seria FR de mm au o inerție de % la iluminare scăzută și rămâne posibilitatea reducerii ulterioare a acesteia prin iluminare de fundal Iluminarea la nivelul de nA vă permite să obțineți deja % inerție Il , lista lit Lor UDC Camere cu transmisie de culoare pentru jurnalism video, Japan Electronic Engng , , No , - Camerele pentru jurnalismul video - transmiterea știrilor direct de la fața locului - au ocupat un loc de frunte în noile dezvoltări ale echipamentelor de difuzare TV Acestea necesită o imagine color cu drepturi depline, cu dimensiuni și greutate minime Două tipuri de camere miniaturale concurează - tuburi simple pe vidiconi de mm și trei tuburi pe vidiconi de mm Camerele dezvoltate de Hitachi pot fi considerate tipice (vezi figura) Camera cu un singur tub (mai sus) este realizată pe un saticon cu un filtru de linie încorporat și o placă de semnal cu trei secțiuni Filtrul de separare a culorilor este compus din de benzi roșii, verzi și albastre de µm lățime fiecare Același număr de benzi au trei secțiuni ale plăcii de semnal, din care semnalele RGB sunt preluate direct către un amplificator video cu trei canale Dimensiuni aparat foto X X mm, greutate kg cu vizor optic si obiectiv zoom x Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr Camera cu trei tuburi folosește saticons de mm cu o secțiune de citire scurtată la mm, care formează un singur monobloc cu trei sisteme de focalizare-deflectare magnetice pre-aliniate Gama de lumină a camerei este extinsă datorită modului de citire non-halo în saticons conform corespunde separării culorilor în componente roșie, verde și albastră Sunt date două scheme de conectare a obturatoarelor monocolor, care asigură preluarea secvenţială şi simultană a semnalelor de la elementele multicolore ale fotomatricei, în funcţie de metoda adoptată în camera TV pentru generarea unui semnal TV complet în standardul NTSC UDC Transmițător telecine color în mișcare cu film continuu bazat pe un fotosenzor cu linie cuplată la sarcină, Poetsch D SMPTE Journ , , , nr } - Este prezentată o scurtă istorie a dezvoltării emițătoarelor de televiziune (din ) cu mișcare intermitentă și continuă a filmului Se remarcă deficiențele proiectoarelor de telecinema cu aliniere optică și tragere rapidă a tuburilor de transmisie cu acumulare (vidiconi și plumbicons), sisteme cu punct de rulare Noii fotosenzori cu siliciu cu semiconductor depășesc tuburile TV în ceea ce privește inerția și tensiunea de funcționare mai reduse și, de asemenea, au o durată de viață practic nelimitată, în timpul căreia nu sunt necesare ajustări Dintre acești senzori foto, cele mai promițătoare aplicații sunt pentru senzorii de imagine de pe dispozitive cuplate de încărcare (CCD), în special, CCD-urile cu transfer de încărcare în cea mai mare parte a unui semiconductor (canal ascuns), care oferă o rezoluție bună și fără zgomot în imagine La temperatura camerei, curentul maxim de întuneric al DI CCD nu depășește , % din curent la modulația maximă Cu o creștere a temperaturii cu °C, totuși, curentul de întuneric se dublează Interferența cauzată de curentul întunecat poate fi văzută pe ecranul kinescopului la o temperatură a DI CCD începând de la °C Raportul semnal-zgomot pentru canalele roșu și verde este de dB, iar pentru cel albastru de dB Sensibilitatea neuniformă a celulelor CCD duce la apariția unor dungi verticale pe imaginea TV Aceste principiul optimizării automate a fasciculului Dimensiuni aparat foto X X mm, greutate , kg cu vizor optic, separator de culoare prismă și obiectiv zoom Calitatea imaginii transmise și sensibilitatea la lumină a ambelor camere sunt aceleași ( - lux), iluminarea nominală de lucru este de lux cu o deschidere relativă a opticii : Fig Și m UDC Separarea fără filtru a culorilor în fotomatricele de transmisie TV, brevet japonez nr - din februarie , clasa ( ) (H j / ) Este propusă o fotomatrice de transmisie cu trei semnale pentru camerele de televiziune color cu un singur raster, în care funcțiile filtrelor de separare a culorii liniilor sunt atribuite electrozilor de control (obturatoare) din secțiunea fotosensibilă Porțile sunt realizate, ca de obicei, sub formă de benzi conductoare pe suprafața stratului dielectric Se păstrează controlul trifazat, dar transparența spectrală a obturatoarelor este diferită cu alternarea prin două elemente ale fotomatricei la al treilea Pentru aceasta, materialul de poartă dintr-un grup este dioxid de staniu dopat cu antimoniu, în al doilea grup - oxid de indiu In O cu grosimea stratului de , μm, în al treilea - același oxid de indiu, dar cu grosimea stratului de , μm Această combinație de materiale de poartă oferă transmisie optică maximă la lungimi de undă de , și nm, ceea ce este de aproximativ oseshen te/tu interferența poate fi luată în considerare (prin scanarea unei ferestre de cadru fără film) și apoi compensată automat într-o emisiune de telecine Totodată, sunt compensate și dezavantajele cauzate de sistemul optic-iluminat al emițătorului telecine Sensibilitatea spectrală a CCD are o declinare în regiunea albastră și este de numai % din sensibilitatea în regiunea verde (pentru o sursă de lumină cu o temperatură de culoare de K) Acest lucru necesită filtrarea specială a luminii și procesarea semnalelor separate de culoare Model Bosch-Fernseh a unui transmițător telecine color de mm cu un CCD de linie DI (la de elemente) O televiziune polițiști) și odată cu mișcarea continuă a filmului confirmă promisiunea acestei direcții de dezvoltare Fiecare cadru de film din transmițătorul TV este scanat secvențial (neîntrețesat) și conține un total de de linii stocate ca trei semnale (luminanță și diferență de două culori) într-un circuit special de întârziere (vezi figura) În / s, semnalele impare (câmpul ) sunt citite din circuitul de întârziere, iar în următoarele / s, sunt citite semnale de linie pare (câmpul ) ale scanării cadrului Semnalul de sincronizare vine de la perforațiile filmului Singura unitate supusă îmbătrânirii și care necesită înlocuire în transmițătorul telecine este sursa de lumină - o lampă cu incandescență cu halogen Transmițătorul de telecine ar trebui să ofere în viitor posibilitatea de a schimba viteza filmului, de a demonstra un cadru înghețat și de a folosi un sistem digital de reducere a zgomotului (cel din urmă va îmbunătăți calitatea transmisiei de televiziune a filmelor de mm) Il , lista lit L t UDC Mașină video Magsopi MK II, Informații de presă, GEC' Marconi Electronics Videomobilul Marconi Corn este descris pe scurt Syst Ltd , concepută pentru a furniza transmisii TV direct din scenă, de exemplu, pentru difuzarea sporturilor Mașina video (foto a) este montată pe un șasiu off-road cu trei axe echipat cu un motor puternic cu șase cilindri Mașina video este echipată cu două camere TV color de ultimă oră Magsopі MK ІХР, care îndeplinesc cerințele pentru camerele de clasă studio, precum și două aparate video MR de mm (foto b) - cea mai recentă dezvoltare a companiei Autovehiculul video este dotat cu echipamente de mixare a semnalelor video si audio, monitoare de control etc Alimentarea este asigurata de un generator situat in spatele autovehiculului video si dotat cu o izolare fonica perfecta Il UDC : Sistem de uz casnic pentru transferul imaginilor de pe bandă magnetică pe film, L și sk G SMPTE Journ , , , nr , - Se are în vedere un sistem de film și televiziune de uz casnic care permite înregistrarea TV color acasă imaginea pe bandă magnetică și apoi transferată pe un film de mm Pentru a transfera o imagine de pe o bandă magnetică video pe film, se utilizează filmarea de pe un ecran kinescopic Întregul proces, cu excepția prelucrării filmului (și, dacă este necesar, a imprimărilor de film), poate fi efectuat acasă Schema funcțională a sistemului este prezentată în figură, unde camera TV , video recorder Sony U-matic VO , receptor TV cu un cinescop cu mască color cu diagonala ecranului de cm și o cameră de film Palmer SW- Imaginea înregistrată pe o bandă magnetică este redată pe receptorul TV ecran de pe care se realizează filmarea Camera cu film oferă un timp de expunere a cadrului de / s și are un mecanism de tragere rapidă a filmului, acționat de un motor electric sincron Luminozitatea ecranului kinescopului este măsurată folosind un fotometru cu afișaj digital Pentru a controla parametrii imaginii reproduse de receptorul TV, se folosește un generator de semnal de testare Tektronix- , care vă permite să obțineți mai multe gradații de luminozitate pe ecran, precum și o imagine a barelor de culoare Fonograma este înregistrată de un reportofon încorporat în camera de film Il , lista lit LA Filmare și proiecție UDC : Camera cu film Fujica P mm, SMPTE Journ , , , nr , Informațiile sunt furnizate pe o cameră cu film de mm de dimensiuni mici, relativ ieftină ( , USD) (vezi figura) Cu cea mai simpla incarcare prin simpla instalare a casetei in interiorul camerei, aceasta din urma are automat dispozitiv de control al expunerii folosind un fotorezistor cu sulfură de cadmiu Unghi de deschidere a obturatorului ° Lentila nefocalizata cu f'=ll mm, : Două baterii miniaturale oferă capacitatea de a filma casete Dimensiunile aparatului sunt X X mm cu o greutate de aproximativ g cu baterii Fig V P UDC Cap de trepied Standard + , SMPTE Journ , , , nr , Nou cap panoramic trepied al companiei germane Sachtler GmBH este proiectat pentru camere cu film de mm, cum ar fi Arriflex (vezi poza) Capul are comenzi de pan și înclinare în șapte trepte Arcul de echilibru încorporat poate fi ajustat pentru a echilibra sarcina în orice poziție de operare a camerei, inclusiv camerele cu un centru de greutate foarte deplasat, cum ar fi atunci când se utilizează obiective cu zoom Este posibilă utilizarea arcuri înlocuibile de diferite rigidități Il UDC : Cameră de film Sound XL S, SMPTE Journ , , , nr , Noua cameră cu film S prezentată în figură are un obiectiv cu zoom x, care permite și fotografia macro atunci când este montat la o distanță focală de - mm Oturator cu unghi de deschidere de ° pentru fotografiere în condiții de iluminare nefavorabile Un dispozitiv pentru estomparea automată (cu o scădere simultană a volumului sunetului înregistrat) este declanșat prin apăsarea unui buton, a cărui eliberare duce la o ieșire treptată din diminuare Există, de asemenea, un dispozitiv de control automat al expunerii cu un fotorezistor cu sulfură de cadmiu Sunt enumerate și alte caracteristici ale camerei, cum ar fi controlul sunetului înainte de fotografiere etc Fig V P UDC : : ' Despre calitatea imaginii proiectate D y b c -zynski W Kinotechnik, , , nr , - Sunt luați în considerare parametrii care afectează calitatea imaginii în cinema, TV și proiecție în aer - luminozitatea și uniformitatea acesteia, claritatea, distorsiunile geometrice, granularea, contrastul, redarea culorii Interdependența acestor parametri complică foarte mult evaluarea generală a calității imaginii Înregistrare și redare sunet O atenție deosebită este acordată efectului luminozității ecranului asupra calității imaginii Pe baza experimentelor efectuate în Marea Britanie, sunt date curbe pentru calitatea generală a imaginii, evaluate prin niveluri: "insuficient", "suficient", "bun", "foarte bun"; și curbe de pâlpâire și granulare față de luminozitatea ecranului pentru imprimări pe film alb-negru și color de mm Conform acestor curbe, intervalul de luminozitate corespunzător cotei generale a calității din punctul care se află la mijloc între nivelurile "bun" și "foarte bun" și evaluarea granulozității și pâlpâirii până la nivelul "perceptibil" este pentru un negru și-alb film copie de - cd / m pentru culoare - - cd / m Valoarea optimă a luminozității, oferind cele mai bune condiții atât pentru proiecția alb-negru, cât și în culoare, este de cd/m Diferența dintre intervale se explică prin granulația mai puțin vizibilă în copia filmului color Un studiu complet al efectului uniformității luminozității asupra percepției imaginii proiectate nu a fost încă efectuat, deși se știe că evaluarea subiectivă a calității imaginii depinde de unghiul de vizualizare al ecranului Studiile efectuate în PNR au arătat că la distanțe medii ale privitorului față de ecran se realizează o percepție destul de satisfăcătoare a imaginii cu o neuniformitate a luminozității de % pentru un ecran normal și % pentru un ecran larg ( , : ) la determinarea denivelării la centrele câmpurilor , respectiv ecran Il , lista lit AŞ UDC : Proiecte tipice ale cinematografelor rurale, Rodkin A , "Kinomechanik", , nr , - , Proiectele standard actuale ale cinematografelor rurale sunt diverse în ceea ce privește capacitatea și tipurile, soluțiile de amenajare a spațiului, arhitectura și interioarele În toate cerințele de reglementare pentru proiectarea și construcția cinematografelor, nu există nicio împărțire în urban și rural Aceasta subliniază rezoluția reală a sarcinii de ștergere a graniței dintre oraș și mediul rural în construcția de cinematografe Lista proiectelor existente include cinematografe rurale cu , și de locuri, cinematografe cu două ecrane cu și de locuri, cinematografe de vară și cinematografe cu și de locuri, precum și cinematografe cu săli de club Este prezentat un tabel cu principalii indicatori tehnici și economici ai proiectelor standard existente de cinematografe cu săli mici Tab g i UDC Despre calitatea tehnică a cinematografiei de mm, M ee v Yu , "Kinomechanik", , nr , - Sunt luate în considerare întrebările despre utilizarea mai largă a cinematografiei de mm, care are o serie de avantaje față de cinematografia în format convențional Acum, la noi, din de instalații de film, sunt de film îngust Secțiuni ale articolului: limite de aplicare; analiza diferitelor scheme de obținere a copiilor de film de mm; posibile modalități de îmbunătățire a schemelor tehnologice; trecerea la un proces prin mm Il G i Înregistrare și redare sunet UDC Sunetul în cinema - trecut, prezent și viitor, A d -red J BKSTS Joum , , , No ' , , , Sunt descrise etapele de îmbunătățire treptată a calității sunetului în timpul demonstrației filmelor Sunt luate în considerare noi metode de înregistrare și reproducere a unei fonograme audio, oferind o îmbunătățire a calității sunetului - sistemul de reducere a zgomotului Dolby, înregistrarea unei fonograme optice cu fascicul laser, sistemele Colortek și Fluorescentsound Înregistrarea unei coloane sonore optice cu un fascicul laser, oferind o gamă de frecvență de până la kHz (la nivelul de - dB) cu un coeficient de distorsiune neliniară de % la o frecvență de Hz cu o adâncime de modulație de %, se realizează folosind un laser cu argon care funcționează la o lungime de undă de , nm Pentru a înregistra un semnal audio analogic, se utilizează modularea lățimii impulsului Echipamentul de înregistrare include un modulator acusto-optic, precum și un deflector acusto-optic, căruia i se aplică o tensiune dinți de ferăstrău cu o frecvență de kHz, care este necesară pentru a scana fasciculul perpendicular pe direcția de mișcare a filmului În această metodă, reportofonul nu conține piese mobile Eficiența energetică ridicată a fasciculului laser asigură expunerea necesară chiar și pe filme cu viteză redusă precum Kodak sau Este descris sistemul Colortek bazat pe înregistrarea mai multor piste paralele dintr-un tub catodic Acest sistem oferă înregistrarea și redarea unui program audio stereo cu o lățime de bandă de Hz - kHz și un raport semnal-zgomot de dB Sistemul de sunet fluorescent se bazează pe utilizarea unei substanțe care este transparentă pentru lumina vizibilă, dar fluorescentă atunci când este expusă la lumina ultravioletă Din semnalul înregistrat, probele sunt prelevate la o frecvență de kHz, care sunt alimentate la intrarea unui convertor analog-digital Codul binar rezultat este înregistrat pe opt piste depuse din această substanță direct pe suprafața de lucru (imagine de film ne) peliculă de mm Figura prezintă o diagramă a nodului de redare utilizat într-un proiector de film cu metoda Fluorescentsound Filmul este alimentat prin canalele care împiedică trecerea luminii Pentru tensionarea filmului se folosesc role Citirea se realizează cu cilindrul Imaginea locului de citire Tehnica cinematografiei și televiziunii, , nr sub forma unei linii de mm lungime se formează prin intermediul unui obiectiv , o oglindă de interferență și o prismă de cuarț Strălucirea obținută ca urmare a fluorescenței în regiunea vizibilă a spectrului trece prin obiectivul și oglinda de interferență și intră în fotodioda montată pe placa de circuit imprimat a preamplificatorului, semnalul de la care este alimentat la intrarea convertorului digital-analogic Radiația ultravioletă este furnizată prin ghidajul de lumină Cu acest sistem de înregistrare cu fonogramă, instabilitatea vitezei filmului nu afectează calitatea sunetului pl LA UDC Înregistrator de sunet cu unitate de imprimare a informațiilor codificate, Bo lewski N Fernseh-und Kino-Technik, , , nr , Perfectone (Elveția) a demonstrat la expoziție Photokina- mm înregistrator de sunet-redare, în care, în timpul reînregistrării sincrone a fonogramelor codificate de , mm, informațiile de timp codificate (codul EBU) sunt tipărite pe reversul benzii sub formă de numere clare vizibile În același timp, se realizează și rescrierea obișnuită a semnalelor de cod pe o pistă de perforare separată Numerele sunt imprimate exact între perforații conform codului care se scrie Sunt necesare până la cadre pentru a imprima un pachet de cod (o bucată de bandă cu perforații) Marcarea se efectuează cu un interval de s, adică după de cadre De asemenea, este posibil să marcați o fonogramă de mm deja editată cu o înregistrare de cod, cu toate acestea, ritmul de secunde după lipire este întrerupt în acest caz Noul reportofon (vezi imaginea) se bazează pe reportofonul OR de mm, în care mecanismul de antrenare și ansamblul capului magnetic sunt deplasate spre stânga pentru a oferi spațiu pentru ansamblul de imprimare codificat Caracteristicile electrice ale aparatului sunt aceleași cu cele ale OR În plus, este prevăzută o a doua unitate, care este conectată la motorul de antrenare și asigură transportul benzii prin unitatea de imprimare după trecerea acesteia prin capetele magnetice Întreruperea mișcării uniforme a benzii, necesară pentru tipărirea numerelor, este asigurată de utilizarea unui braț de pârghie oscilant în fața capului de imprimare, antrenat de o came și o rolă de tensionare situate în spatele capului de imprimare Il K- UDC Aparatură pentru reproducerea fonogramelor magnetice MB , Bo ewsk și N Fernseh- und Kino-Technik, , nr , - Wilhelm Albrecht (Berlinul de Vest) a dezvoltat un nou aparat MB pentru redarea fonogramelor magnetice de mm, precum și de , sau mm (vezi figura) Dispozitivul este o dezvoltare ulterioară a binecunoscutului model MB Îndeplinește cerințele tehnologiei moderne de studio și poate fi folosit în sisteme de dublare și reînregistrare a sunetului filmelor în combinație cu proiectoare de film și videorecordere Dispozitivul poate fi folosit și la afișarea unui film de pe două benzi, la reînregistrarea fonogramelor cu un ton pilot, la realizarea copiilor de film de referință și pentru controlul dispozitivelor de corectare a culorilor Electronica de antrenare asigură comunicarea sincronă cu orice altă mașină Alimentare de la o rețea de curent alternativ monofazată Dispozitivul este disponibil într-o variantă cu o viteză nominală de fps sau cu o viteză comutabilă de / fps Viteza maximă sincronă pentru banda de mm este de fps, iar pentru , / mm este de fps În modul de funcționare "ton pilot", dispozitivul poate fi controlat atât prin semnale simetrice de formă sinusoidală sau dreptunghiulară, cât și prin semnale de impuls în intervalul - Hz Există un oscilator auxiliar care menține cureaua în mișcare la o viteză predeterminată în absența unui semnal pilot În modul "sincron", mecanismul de unitate de bandă este controlat conform metodei "syntronic" de la o sursă externă a unui semnal trifazat Controlul poate fi efectuat și folosind un semnal TTL în două faze primit, de exemplu, de la un proiector modern de telecinema Mulțumită Înregistrare și redare sunet SHDY I Datorită impedanței mari de intrare a canalului de control, este posibilă funcționarea paralelă în modul sincron a unui număr mare de dispozitive MV Timpul de accelerare și timpul de decelerare al semnalului de intrare de control pot fi setate cât de scurt se dorește Canalul de control este conceput pentru a crește frecvența nominală de Hz de maximum de ori Modul "clasare" este folosit pentru a găsi și a seta rapid un film la punctul de plecare În acest caz, viteza de mișcare a unei benzi de mm poate fi setată discret în intervalul - fps, iar banda de , / mm până la fps (direcții înainte și înapoi) Dispozitivul electronic de reglare a temporizării face posibilă introducerea unei deplasări precis definite între cele două curele în ambele sensuri, atât când sunt în mișcare, cât și când sunt în picioare Il g la UDC Eficiența straturilor detașabile care absorb vibrațiile, Mett L I , Tartakovsky B D Jurnal acustic, , XXIV, nr , - Se iau în considerare mecanismele de pierdere de energie în acoperirile detașabile cu un strat de material care absoarbe vibrațiile: pierderile datorate frecării interne a unui strat rezistent la vâscos depășesc semnificativ pierderile datorate frecării suprafeței și fluxului de aer în microcavitățile dintre straturi Se determină influența forței de presare a materialului care absorb vibrațiile asupra coeficientului de pierdere al stratului detașabil S-a găsit experimental coeficientul de frecare pentru alunecare alternativă Se obțin expresii pentru calcularea valorilor exacte și aproximative ale factorului de pierdere Il , speakok lit n l Bibliografie Cărți noi (recenzie) ECHIPAMENT FOTO FILM B r o d o l i n L I Metrologie fotografică: Manual * manual - M : Institutul de perfecţionare a lucrătorilor informaţiei, - p - (Metode și mijloace de pregătire, stocare, prelucrare, căutare și reproducere a informațiilor microfilmate) - Bibliograf la sfârșitul capitolelor ( de titluri) - de copeici de exemplare Sunt evidențiate principalele probleme ale ingineriei luminii și fotometriei, sensitometria integrală și spectrală, teoria reproducerii tonurilor, structurometria și calimetria aplicate proceselor de microfilmare Katsman VD, Vendrov-skiy KV Investigații ale caracteristicilor limitative ale straturilor fotografice alb-negru - M : NIITEKHIM, - p - (NIITEKHIM, Gosniikhimfotoproekt Informații generale Seria "Chem -industria fotografică") - Bibliografie: p - ( de titluri) - cop exemplare Pe baza datelor din literatură, se ia în considerare problema sensibilității cuantice a microcristalelor de halogenură de argint ale emulsiilor fotografice și se calculează fotosensibilitatea limită care poate fi atinsă pentru o anumită dimensiune a microcristalelor Se ia în considerare dependența caracteristicilor structurale de proprietățile fizice ale fotostratului Metrologia și calitatea materialelor fotografice și a benzilor magnetice: Sat articole / Ed V S Arakelyan, K V Vendrovsky - M : - p - (Gosniikhimfoto-proekt Culegere de lucrări științifice; Numărul ) - Bibliograf la finalul articolelor - cop de exemplare Colecția, care cuprinde de articole, este dedicată studiului metodelor și mijloacelor de testare a materialelor fotografice O serie de articole tratează probleme specifice de testare a proprietăților fizice și mecanice ale materialelor sensibile la lumină și benzilor magnetice Ovsyannikov N A Atelier de chimie a proceselor fotografice: Manual pentru instituții medii, speciale, de învățământ - M : Nedra, - p - Bibliografie: Cu ( de titluri) - cop de exemplare Sunt date principalele prevederi teoretice privind chimia anorganică și organică, analiza chimică, sunt analizate în detaliu fundamentele chimiei proceselor fotografice Sunt descrise noi procese de dezvoltare și dezvoltatori Pyatnitsky F S Măsurarea practică a expunerii la film (Expometre și aplicarea lor): Manual - M : VGIK, - p - cop de exemplare Sunt oferite informații succinte din elementele de bază ale metrologiei, sunt descrise expometre moderne utilizate în studiourile de film autohtone și sunt oferite recomandări practice pentru utilizarea lor Sunt date tabele care pot fi utilizate pentru calculele de măsurare a expunerii Productie si prelucrare film si materiale foto si protectia mediului: Sat articole - L : LIKI - p - (Proceedings of LIKI; Numărul XXXII, Facultatea de Tehnologie Chimică) - Bibliograf la finalul articolelor - cop de exemplare În de articole ale colecției, unele probleme de prelucrare chimico-fotografică a materialelor de film, probleme de evaluare a calității reproducerii culorilor imaginilor cinematografice, producția de film și materiale fotografice, neutralizarea efluenților apei de spălare, uscarea stratului de fotoemulsie și etc Savostyanova M V , R o - g i n s k i y V Yu Torchian Pavlovich Kravets - - L : Nauka, - p - (Seria biografică științifică) - Procesele lui T P Kravets: p - ( de titluri) Lit-ra despre T P Kravets: p - ( nume) - copeici de exemplare Se povestește despre viața, activitățile științifice, pedagogice și sociale ale celebrului om de știință sovietic, membru corespondent Academia de Științe a URSS T P Kravets - organizator al departamentului de fotografie științifică a Institutului Optical de Stat, unul dintre specialişti în fizica proceselor fotografice şi a sensitometriei fotografice Selivanov Yu P Fundamentele modelării și programării optime a procesului de autotip - M : Carte, - p - Bibliografie: p - ( titluri) - freci de exemplare Sunt conturate bazele metodologice și fizico-matematice ale modelării și programării optime a transformării imaginii în procesul de autotipărire a tipăririi Sunt luate în considerare în detaliu fundamentele teoretice ale modelării sistemelor de reproducere a imaginilor și proceselor de reproducere, modelarea imaginilor vizuale, imaginilor de ton și transformările lor optice, modelarea proprietăților invariante ale procesului fotografic Slutskin A A , Sheberstov V I Reprografie Procese și materiale M : Carte, - p - Bibliograf la sfârşitul capitolelor ( de titluri) - p k de exemplare Procesele tehnologice, materialele și echipamentele utilizate pentru reprografie - sunt luate în considerare fotografiile pe materiale cu halogenură de argint, electrofotografie, electrografie, termografie și microfilm Metode fotochimice de înregistrare a informațiilor Materiale organice: Sat articole - M : Nauka - p - (Avansuri în fotografia științifică: Numărul XIX) - Bibliograf la finalul articolelor - p k exemplare În de articole ale colecției sunt luate în considerare principiile de funcționare și caracteristicile materialelor fotosensibile fără argint care utilizează reacții fotochimice moleculare, fotoreacții primare în materiale fotosensibile, precum și câteva principii noi pentru crearea sistemelor fotosensibile pentru înregistrarea informațiilor OPTICA ILUMINAT Volosov D S Optica fotografică (Teorie, principii de proiectare, caracteristici optice Bibliografie ristic) - Ed a II-a, corectată - M : Art, - p Bibliogr : p - ( de nume) - p k de exemplare Manualul pentru universitățile de film ia în considerare principalele proprietăți optice ale lentilelor (aberații optice, putere de rezoluție, calitatea imaginii), oferă o clasificare a lentilelor și descrie proprietățile schemelor optice ale lentilelor cu diferite caracteristici A doua parte descrie lentile fotografice și de film moderne, lentile fotografice cu scop special, lentile de proiecție și lentile pentru televiziune și, de asemenea, ia în considerare perspectivele de dezvoltare a construcției de obiecte bazate pe utilizarea de noi mijloace tehnice și tehnologice Meshkov VV Fundamentele ingineriei iluminatului Partea I: Manual pentru universități - Ed a II-a, revizuită - M : Energie, - p - Bibliografie: p - ( titluri) - frecare de exemplare Sunt luate în considerare sistemele energetice și eficiente, inclusiv lumina, cantitățile și unitățile de radiație optică Sunt descrise principalele regularități ale radiației termice și ale luminiscenței Sunt prezentate elementele fundamentale ale fotometriei teoretice, legile absorbției, reflexiei și împrăștierii radiației optice și legile generale ale transformării acesteia Comparativ cu ed ( ) cartea a fost scurtată și revizuită în conformitate cu ideile moderne ELECTROACUSTICĂ, ÎNREGISTRAREA SEMNALULUI ȘI REDAREA Vasilevsky D P Pre-accentuarea și corectarea frecvenței în magnetofone - M : Energie, - p - (Mass radiob-ka; Numărul ) - Bibliografie: p ( titluri) - cop de exemplare Sunt luate în considerare chestiunile de aplicare a pre-accentuării și corecției frecvenței în casetofone, care sunt necesare pentru compensarea pierderilor apărute în procesele de înregistrare și redare Sunt descrise diferite tipuri de pierderi O atenție deosebită este acordată repartizării optime a valorii totale a pierderilor de compensat între canalele de înregistrare și redare și metodelor de standardizare a caracteristicilor amplitudine-frecvență ale acestor canale în casetofonele de uz casnic, studio și reporter Zaitsev G F , SteklovV K Yurasov V S Reglarea automată în înregistrarea magnetică - Kiev: Tekhnika, - p - Bibliografie: p - ( de titluri) - cop de exemplare Sunt luate în considerare metode de calcul și îmbunătățire a preciziei sistemelor automate de control al vitezei (ARS) și sistemelor de stabilizare a tensiunii (SSN) ale purtătorului magnetic al echipamentelor de înregistrare a semnalului magnetic Se acordă multă atenție noilor modalități extrem de eficiente de a îmbunătăți acuratețea SARS și CCH Este luată în considerare problema evaluării sensibilității SARS în înregistrarea magnetică Kollender B G Testarea casetelor de studio - M : Comunicare, - p - Bibliografie: p ( titluri) - cop de exemplare Sunt descrise caracteristicile și caracteristicile casetofonelor de studio, metodele de măsurare a acestor caracteristici pentru părțile funcționale individuale ale magnetofonului și testarea generală a casetofonelor Lish și n LG Înregistrare magnetică a imaginilor color - M : Energie, - p - (Mass radiob-ka; Numărul ) - Bibliografie: p ( titluri) - cop de exemplare Sunt descrise metode pentru înregistrarea video magnetică a semnalelor TV color pe bandă magnetică Atenția principală este acordată metodelor de înregistrare cu separare și transformare a spectrelor de semnal de culoare Sunt prezentate diagramele bloc ale canalelor de imagine ale înregistratoarelor video color și set-top box-urilor color pentru aparatele video alb-negru Sapozhkov M A Izolarea fonică a spațiilor Proiectare si calcul - M : Comunicare, - p - Bibliografie: p ( nume) - copeici de exemplare Sunt oferite recomandări cu privire la alegerea sistemelor de amplificare a sunetului și a sunetului și a elementelor acestora, inclusiv microfoane și difuzoare Sunt descrise calculul inteligibilității vorbirii și calculele acustice ale incintelor, este prezentată metodologia de proiectare a sistemelor de sunet și amplificarea sunetului Electronica modernă în cinematografie: Sat articole - L : LIKI, - p - (Proceedings LIKI; Numărul XXXIII, facultatea de electrotehnică) - Bibliograf la finalul articolelor - cop de exemplare Colecția include articole dedicate problemelor înregistrării sunetului fotografic și magnetic, tehnologiei de proiectare a sunetului filmelor mov, electroacustică, utilizarea mijloacelor electronice moderne pentru automatizarea proceselor în cinematografie O TELEVIZIUNE B a s k i r I N Scanere și blocuri de sincronizare pe microcircuite - M : Energie, - p - (Mass radiob-ka; Numărul ) - Bibliografie: p ( titluri) - cop de exemplare Sunt luate în considerare nodurile de scanare și sincronizare ale televizoarelor moderne, realizate pe tranzistoare și circuite integrate (CI), caracteristici ale circuitelor circuitelor integrate cu stare solidă Circuitele integrate pentru scanere și unitățile de sincronizare sunt descrise în detaliu, sunt oferite informații despre determinarea parametrilor de baleiaj și metode pentru găsirea defecțiunilor tipice Dobrovolsky E E Dezvoltarea și îmbunătățirea comunicațiilor radio, radiodifuziune și televiziune - M : Comunicare, - p - (Ministerul Comunicaţiilor al URSS Sistemul Economiei Educaţia) - cop de exemplare Direcțiile de dezvoltare ale radiodifuziunii radio, prin cablu și televiziune, comunicațiilor radio prin satelit și unde scurte sunt acoperite pe scurt Oferă informații despre cele mai recente echipamente și aparate Sunt prezentate perspectivele de dezvoltare a industriilor Mamchev G V Televiziune stereo - M : Energie, - p - (Mass radiob-ka; Numărul ) - Bibliografie: p - ( de titluri) - cop de exemplare Sunt prezentate principiile fizice de bază ale construcției sistemelor de televiziune stereo și sunt luate în considerare caracteristicile acestora Atenția principală este acordată utilizării STV în sisteme industriale, management, cercetare științifică, sisteme de afișare a informațiilor vizuale Tikhomirov V S Dispozitive video ale unui receptor de televiziune color - M : Energie, - p - (Mass radiob-ka; Numărul ) - Bibliografie: p ( titluri) - cop de exemplare Sunt prezentate pe scurt problemele generale ale televiziunii color, sunt descrise principiile de funcționare a canalului de luminozitate, blocul de culoare, dispozitivele matrice și sistemul de identificare Sunt prezentate scheme practice ale dispozitivelor video AŞ- Cronica științifică și tehnică La cea de-a -a aniversare a cinematografiei sonore în Belarus În luna august a acestui an, cinematografia sovietică sărbătorește a -a aniversare Pentru cineaștii din Belarus, această dată coincide cu aniversarea a de ani de la începerea lucrărilor la primul film sonor al studioului de film "Belarus sovietic" Belgoskino După cum s-a remarcat în presă la acea vreme, "de dimensiuni mici, cu o conducere economică puternică, practic "Belarusul sovietic" își face față sarcinilor Belgoskino este pe drept mândru de realizările sale" Cel mai valoros dintre ele este echipamentul de înregistrare a sunetului conform sistemului inventatorului Vadim Dmitrievich Okhotnikov, care a lucrat la fabrica de film (cum era numit studioul de film) ca șef al atelierului de iluminat electric din V D Okhotnikov și-a început munca la înregistrarea fotografică a sunetului în În august , i s-a dat un laborator experimental, în care, împreună cu A G Moshkovich, au început să pună în aplicare invenția S-au realizat un amplificator, s-au realizat transcriptoare de sunet, s-a reproiectat un proiector, s-au realizat baterii de înaltă tensiune, s-a construit o sală de înregistrare a sunetului, studioul a fost reechipat și, cel mai important, partea principală a dispozitivului de înregistrare a sunetului, modulatorul, a fost facut Până în , modulatoarele lui A F Shorin și P G Tager fuseseră deja create, dar V D Okhotnikov și A G Moshkovich și-au găsit propria soluție originală, singura (din trei) brevetabilă în străinătate Au folosit o lampă incandescentă ca modulator Într-o eprubetă obișnuită din sticlă, pe electrozi a fost fixat un filament de wolfram de mm lungime; Cu ajutorul a două tuburi de sticlă, eprubeta a fost umplută cu hidrogen și sigilată Un astfel de modulator a făcut posibilă obținerea unei coloane sonore de densitate variabilă pe un film negativ Ca test, a fost înregistrată "Simfonia neterminată" a lui Schubert, iar calitatea înregistrării la acel moment era destul de satisfăcătoare În august , la Moscova a avut loc prima conferință dedicată filmelor sonore, la care au participat personalități marcante ale Direcției Principale a Festivalului de Film, Comisariatul Poporului pentru Comunicații, directori și ingineri șefi ai fabricilor de film, regizori și scenariști, inventatori A F Shorin, P G Tager, care a vorbit cu reportaje, precum și cunoscutul specialist american în film D Coffman venit în URSS La cinematograful Khudozhestvenny, delegații au avut ocazia să se familiarizeze cu nivelul de dezvoltare a filmelor sonore străine, au fost prezentate filme de sunet și color La aceeași întâlnire, înregistrările experimentale au fost reproduse conform sistemului lui V D Okhotnikov și A G Moshkovich Iată ce scria ziarul Kino pe septembrie în articolul "Al treilea sistem": " Există un alt tip nou de echipament de sunet, a fost proiectat de TT Okhotnikov și Moshkovich la fabrica de film Belgoskino Aparatul funcționează conform metodei de înregistrare intensivă Mai târziu, în același ziar: "Rapoarte de Tager și Shorin, o nouă invenție a vol Ohotnikov și Moshkovich fac posibilă afirmarea că, în ceea ce privește calitatea echipamentelor, intrăm în linia țărilor capitaliste avansate După conferință, unii delegați au vizitat fabrica de film "Belarus sovietic" din Leningrad și s-au familiarizat cu echipamentul dezvoltat de înregistrare a sunetului În articolul "Oamenii noii tehnologii" din , a fost publicat: " După experimente persistente, acest cel mai simplu modulator din lume a început să înregistreze sunetul pe film cu o puritate extraordinară Rezultatele au fost atât de uimitoare încât multă vreme mulți experți nu au crezut că înregistrarea sunetului demonstrată a fost făcută exact conform sistemului Okhotnikov D Coffman, președintele Corporation of American Radio Engineers, sosit în URSS pentru consultare, nu a crezut nici el în funcționarea unui astfel de modulator până când înregistrarea sunetului nu a fost făcută în prezența lui Exprimându-și admirația pentru sistemul original, l-a evaluat ca fiind cel mai simplu și dând rezultate excelente " După un succes clar la fabrica de film, laboratorul de înregistrare a sunetului a fost extins, au fost recrutați noi ingineri și oameni de știință și a început producția unui aparat de înregistrare a sunetului de producție În același timp, au început să fie create grupuri pentru a filma filme sonore: "Coup", "Lightning" și apoi "The Return of Nathan Becker" cu participarea lui Mikhoels, Babochkin și alții În același an, inginerul de sunet N I Kosarev a înregistrat Orchestra Simfonică a Teatrului Mariinsky pentru un film de concert "Coup" (regia Yu V Tarich), iar apoi jazz de L Utyosov pentru filmul "Fulger" Jurnalul este felicitat de experți străini Dragă tovarășă Ușagina, cu ocazia împlinirii a de ani de cinematografie sovietică, permiteți-mi să vă spun în câteva cuvinte, fapt pentru care sunt recunoscător revistei pe care o conduceți Când, în calitate de unul dintre cei trei profesori, am fost desemnat în să-mi reiau munca la Departamentul de Film al Academiei de Arte Muzicale și Teatrale din Praga, știam multe despre cinematografia sovietică, dar foarte puțin despre tehnologia filmului sovietic Din întâmplare, după eliberarea țării noastre, l-am întâlnit la Praga pe N S Ovechkis și i-am învățat cunoștințele profunde în domeniul colorimetriei și al sensitometriei filmelor color De asemenea, binecunoscutele filme postbelice Căderea Berlinului și Floarea de piatră, care au fost filmate la studioul nostru de film Barrandov, ne-au atras atenția asupra nivelului înalt al tehnologiei sovietice de cameră și cascadorie Îmi amintesc în special de priceperea regizorului de film A L Ptushko Cronica științifică și tehnică Primul film sonor "Coup" ( părți), lansat de Belgoskino la cea de-a -a aniversare a lunii octombrie, a fost o încercare de a reproduce istoria luptei pentru Belarus sovietic și construcția socialistă într-o formă mică de film, a început cu un discurs de Președintele Consiliului Comisarilor Poporului din BSSR M M Galoded "Despre realizările construcției socialiste în BSSR Filmul "Lovitură de stat" a fost difuzat în capitala Belarusului, Minsk, în , într-un cinematograf transformat Rezolvând problemele asociate filmelor sonore, V D Okhotnikov a dezvoltat un motor sincron, folosind pentru aceasta un motor asincron de tip I de la fabrica Elektrosila (până atunci, motoarele sincrone erau cumpărate de la compania germană Max Lewe) De ceva timp, laboratorul lui Okhotnikov a furnizat motoare altor fabrici de film din țară Ulterior, sub conducerea lui Tager, a fost fabricată o serie de dispozitive de înregistrare a sunetului SGK- , echipate cu motoare sincrone proiectate de Okhotnikov La mijlocul anului , la Belgoskino erau gata un toner, o cameră de înregistrare a sunetului, un aparat de înregistrare a sunetului și un dispozitiv de amplificare Imaginile sonore au început să fie lansate în producție În , două filme sonore de lungă durată "First Platoon" (regizorul V Korsh-Sablin, inginer de sunet N Kosarev) și "Gloria lumii" (regizorul V Weinstock, inginer de sunet K Massalsky), în - "Twice Born "(regizorul E Arshansky, inginerul de sunet N Kosarev) și locotenentul Kizhe (regizorul A Feintsimmer, inginerii de sunet N Kosarev și P Beerwald) V Okhotnikov a dezvoltat un nou modulator de sistem electromagnetic, care a oferit o calitate puțin mai proastă a înregistrării, dar a fost mult mai fiabil în funcționare Apoi a fost realizat un al treilea tip de modulator - un osciloscop, care a dat o fonogramă intensă Primele două invenții ale lui Okhotnikov, care au făcut posibilă înregistrarea sunetului în primele filme din Belarus, au fost brevetate în străinătate Vadim Dmitrievich Okhotnikov a fost un inventator talentat, are peste de invenții majore în domeniul ingineriei radio, electroacusticii, cinematografiei În , Prezidiul Sovietului Suprem al BSSR i-a acordat titlul onorific de "Lucrător onorat al tehnologiei sovietice al BSSR" În , Societatea Uniune a Inventatorilor a creat un laborator experimental pentru V D Okhotnikov la Institutul Politehnic din Leningrad Au trecut de ani de la prima lucrare privind introducerea înregistrării sunetului în Belgoskino Studioul de film "Belarusfilm" a creat toate condițiile necesare pentru producția de filme sonore Atelierul de inginerie a sunetului dispune de un set de săli de echipamente pentru înregistrarea sunetului sincron, echipamente de copiere a fonogramelor, două studiouri pentru dublarea vorbirii și a zgomotului, un toner pentru înregistrarea și reînregistrarea muzicii, un laborator de control și măsurători, trei săli de vizionare, ateliere și încăperile utilitare necesare Atelierul are personal calificat și este unul dintre atelierele de top ale studioului Continuând tradițiile studioului de film "Sovetskaya Belarus", lucrătorii de inginerie și tehnici ai atelierului lucrează în mod constant la îmbunătățirea echipamentului, dezvoltarea de noi circuite și design care îmbunătățesc calitatea înregistrării și redării sunetului În ultimii cinci ani, atelierul a brevetat trei invenții și a implementat de propuneri de raționalizare Ca urmare a muncii inovatorilor A E Dikusar, I I Zelenko, N P Lifanov, D S Stepanov, O V Miroshnikov și alții, kiturile de rescriere KPZ- și KPZ- au fost transferate pe circuitele semiconductoare, și-au îmbunătățit caracteristicile operaționale și electro-acustice În setul KPZ- , mecanismele de unitate de bandă ale tuturor dispozitivelor și proiectorul de film au fost modernizate pentru funcționarea inversă a decorului și automatizarea controlului procesului de dublare de la consola inginerului de sunet Numărul de canale a fost crescut la șase Lucrări similare privind automatizarea și transferul în modul navetă sunt efectuate cu un set de echipamente KPZ- S-au finalizat lucrările de modernizare a dispozitivelor setului KMZ- Toate blocurile de lămpi au fost înlocuite cu cele semiconductoare, ale căror circuite au fost dezvoltate de mecanicul A E Dikusar Parametrii dispozitivelor au fost îmbunătățiți semnificativ Departamentul audio termină lucrările la crearea unui set de echipamente pentru codificarea materialelor de film la filmarea documentarelor, care asigură căutarea și sincronizarea ulterioară a filmelor cu imagini și fonograme magnetice Setul asigură codificarea în timpul fotografierii sincrone, căutarea automată a fotografiei necesare și sincronizarea acesteia cu coloana sonoră Vezi pagina În timpul acestor întâlniri, am aflat și despre revista dumneavoastră, care de atunci a devenit o sursă de informații pentru noi despre tehnologia cinematografică sovietică și, mai târziu, de televiziune Revista dumneavoastră a devenit principalul instrument de predare a disciplinelor tehnice la Departamentul Cinematografic al Academiei de Arte Muzicale și Teatrale Pentru mine, ca profesor, lucrările de prognostic ale profesorului E M Goldovsky au publicat în jurnalul dumneavoastră, argumentele tehnologice ale lui B N Konoplev și S A Bongard despre tehnologia studioului, articole despre tehnica extraordinară promițătoare a lui V G Komar, precum și lucrările despre ingineria luminii de către G L Irsky, acustica de studio de A N Kacherovich, echipamente de laborator de I B Blumberg și E A Iofis și munca lui N D Bernshtein în domeniul standardizării Am avut onoarea să-i cunosc personal și să am o relație de prietenie cu ei Încă de la începutul activității mele în instituțiile de învățământ superior, specialitatea mea a fost sensitometria filmelor fotografice și cinematografice Contactele și cooperarea cu grupul de specialiști în sensitometrie de la NIKFI, condus atunci de N S Ovechkis, care includea G S Baranov, L K Krupenin și E D Katzenelenbogen, au fost foarte importante pentru mine Am învățat multe din lucrările lui L F Artyushin și ale profesorului G A Istomin Impulsul imediat pentru munca mea, realizată împreună cu J Pecak, a fost raționamentul exponențial al lui W G Pell Revista dumneavoastră este considerată una dintre cele mai bune din domeniul tehnologiei cinematografice și de televiziune din întreaga lume Articolele publicate în el sunt adesea citate în literatura profesională Îmi doresc ca jurnalul dvs să mențină, dar și să-și dezvolte și să-și consolideze poziția de lider Cu stimă, profesor, doctor, inginer YAROSLAV BOUCEK În revista Technique of Film and Television sunt impresionat de modul în care toate problemele de actualitate ale unui larg domeniu al tehnologiei filmului și televiziunii sunt discutate la un înalt nivel științific și tehnic Acest lucru a devenit posibil doar pentru că URSS desfășoară activități de cercetare extinse în toate domeniile tehnologiei Dar știu din experiență că este nevoie de o muncă editorială grea și eroică pentru a-i determina pe oameni de știință și ingineri să raporteze despre munca lor și să o prezinte într-un mod care poate fi înțeles de o gamă largă de cititori În opinia mea, Tehnica Filmului și Televiziunii aduce o contribuție adecvată la dezvoltarea tehnologiei sovietice de film și televiziune De un interes deosebit pentru mine sunt rapoartele muncii sovietice în domeniul holografiei Știu că La aniversarea a de ani B N Konopleva Până acum, doar în URSS a fost posibilă filmarea și proiectarea unui film holografic Ar fi de dorit pentru mine ca în ansamblul publicațiilor să crească ponderea rapoartelor despre experimente în întregul domeniu al tehnologiei filmului Acest lucru ar însemna o completare necesară la multe articole semnificative și ar atrage mult interes în revistă, în special din partea realizatorilor de film care lucrează în industria filmului A WILKENING, Profesor, Doctor, Președinte al Consiliului Film și Televiziune din RDG august Boris Nikolayevich Konoplev, un specialist proeminent în domeniul tehnologiei și tehnologiei producției cinematografice, laureat al Premiului de Stat, lucrător onorat în știință și tehnologie, profesor la VGIK, a împlinit de ani A venit la cinematografie acum o jumătate de secol, chiar la începutul dezvoltării rapide a cinematografiei sonore rusești B N Konoplev și-a început cariera în în laboratorul de film sonor al Institutului Electrotehnic All-Union sub îndrumarea inventatorului P G Tager Din , a fost direct implicat în echiparea primelor cinematografe de sunet din URSS: Kolos, Forum, Ars și altele În , B N Konoplev a început să lucreze în domeniul tehnologiei sunetului pentru producția de filme la studioul de film Mezhrabpomfilm (reorganizat ulterior în Soyuzdetfilm și mai târziu în studioul M Gorky) ca inginer, apoi ca șef al departamentului de inginerie a sunetului și șef inginer al studioului De la sfârșitul anului , a condus restaurarea studiourilor de film Soyuzdetfilm și Mosfilm, iar în a fost numit inginer șef al Mosfilm Din , B N Konoplev a condus Direcția Tehnică a Ministerului Cinematografiei al URSS până la reorganizarea acesteia în , după care a revenit la studioul de film Mosfilm, unde lucrează în prezent ca inginer șef, director general adjunct pentru probleme tehnice De-a lungul întregii sale cariere în cinematografia sovietică, Boris Nikolaevici a condus cercetări, literatură, pedagogie și o mare activitate socială În , el a propus utilizarea înregistrării sunetului stereofonic cu două canale a filmelor, iar în - Pentru prima dată în URSS, a fost direct implicat în filmările simultane de reclame experimentale cu sunet stereo și afișarea lor la cinematograful Moscova De mulți ani de muncă, B N Konoplev a dezvoltat, stăpânit și a introdus noi echipamente și tehnologii în producția de film internă Printre lucrările realizate cu participarea sa directă, trebuie remarcată în special extinderea și reconstrucția studioului de film Mosfilm, dezvoltarea în URSS a cinematografiei pe ecran lat și în format larg, metoda de filmare cu mai multe camere, sovpolikadr varioscopic sistem cinematografic multi-ecran, noi procese tehnologice pentru filmarea și reproducerea filmelor și o serie de altele Lucrările realizate se remarcă prin ingeniozitate și multe dintre ele sunt protejate de certificate de drepturi de autor Lucrările la noi tipuri de cinema nu numai că au asigurat lansarea filmelor la studioul Mosfilm, dar au oferit și asistență semnificativă altor studiouri de film În cinematografia sovietică și mondială, Boris Nikolaevich Konoplev este cunoscut ca una dintre figurile proeminente în domeniul tehnologiei și producției de film Este autorul unei cărți despre tehnologia producției de filme; cu completări și revizuiri, cartea a fost retipărită de multe ori, tradusă în Ungaria, Polonia și Cehoslovacia, ultimele două ediții - "Fundamentals of Film Production" - sunt recomandate ca Judecând după conținutul în limba engleză al articolelor, corespunzător dicționarului științific internațional, ilustrațiilor și surselor literare, ne pare foarte rău că nu există o versiune în limba engleză a revistei "TEKHNIKA KINO AND TELEVISION" deoarece membrii comitetului nostru editorial ar dori să vadă unele dintre articolele publicate în acesta pe paginile revistei SMPTE Acestea, de exemplu, includ: un articol de Klimenko și alții - "Înregistrarea holografică a sunetului filmului" (nr , ); Belkin - "Dezvoltarea unui sistem de înregistrare digitală - reproducerea sunetului în cinema" și multe alte articole legate de cinema și televiziune Privit strict din punct de vedere american, ar fi de dorit să aveți un conținut mai detaliat și mai extins al articolelor în limba engleză în jurnalul dumneavoastră De asemenea, este interesant de știut dacă revista "TEKHNIKA KINO ȘI TELEVIZIUNEA" este destinată doar unui public de specialiști cu înaltă calificare sau dacă încercați să nu excludeți specialiștii și personalul tehnic de nivel mediu, de conducere, publicând articole de un grad mai mic de dificultate (Această circumstanță se confruntă în prezent de către jurnalul SMPTE ) Sper că informațiile de mai sus vă vor fi utile și vor ajuta la întărirea în continuare a părerii foarte înalte pe care specialiștii noștri tehnici o au despre jurnalul dumneavoastră Cele mai bune gânduri Cu sinceritate, DENIS A COURTNEY, Director executiv, Society of Motion Picture and Television Engineers, SUA Rândurile mele, destinate unei reviste științifice precum Film and Television Technique, ar trebui, după toate probabilitățile, să fie pline cu raționalitate, ecuații și grafice Cu toate acestea, le rog pe editori să lase de data aceasta câteva emoții subiective în paginile revistei lor Cronica științifică și tehnică manuale pentru scolile de film Articolele sale, și sunt mai mult de o sută dintre ele, au fost publicate în reviste tehnice de film sovietice și străine, edițiile II și III ale Marii Enciclopedii Sovietice, Mica Enciclopedie, Dicționarul Enciclopedic de Film și multe altele Din până în a fost redactor-șef al revistei "Kinomekhan" (part-time) BN Konoplev a reprezentat tehnologia filmelor sovietice la diferite conferințe internaționale de mulți ani În , a fost ales vicepreședinte al Uniunii Internaționale a Asociațiilor Tehnice Cinematografice UNIATE K și de atunci a fost reales în această funcție Este membru de onoare al Societății Britanice de Inginerie Cinematografică, Televiziune și Sunet (BCSTS), distins cu o diplomă de onoare din partea Societății Americane de Ingineri de Film și Televiziune (SMPTI) Din , B N Konoplev lucrează la VGIK, unde conduce departamentul de economie și organizare a producției de film, susține prelegeri despre bazele producției de film, împărtășind cu generozitate cunoștințele și experiența cu studenții și tinerii profesioniști În , VAK i-a acordat titlul de profesor Alături de mari activități științifice și practice, B N Konoplev desfășoară o mare activitate socială, fiind timp de mulți ani membru al Consiliului Tehnic al Cinematografiei și al Consiliului Științific și Tehnic al Comitetului de Stat al Consiliului de Miniștri al URSS pentru Standardizare, membru al consiliului de conducere al Uniunii Cinematografilor din URSS și președinte al Comisiei de cinematografie integrală, membru al consiliului științific de specialitate al NIKFI, a fost ales în repetate rânduri membru al Comitetului central al sindicatului lucrătorilor culturali Pentru munca fructuoasă în cinematografie, B N Konoplev a primit două Ordine ale Steagului Roșu al Muncii, două Ordine ale Insigna de Onoare, multe medalii ale Uniunii Sovietice, medalii ale VDNKh al URSS și multe diplome A primit Ordinul francez "Merite Cinematographique" ( ) și medalia și diploma de onoare "Intercamera- " în Cehoslovacia ( ) B N Konoplev se bucură de un prestigiu ridicat binemeritat printre lucrătorii cinematografiei interne și mondiale Îl felicităm cordial pe Boris Nikolaevich Konoplev pentru glorioasa sa zi de jubileu, îi dorim multă sănătate, muncă fructuoasă și succes în viitor pe masa de sunet În acest scop, numărul de preluare necesar este introdus în memorie cu ajutorul unui dialer Conform marcajelor de cod aplicate pe locul pistei sonore a filmului cu imaginea și pe o pistă separată a fonogramei magnetice de mm, dispozitivul de căutare, montat pe masa de editare a sunetului, găsește și sincronizează preluarea dată Circuitul și circuitele electrice ale setului au fost dezvoltate de inginerul de sunet Yu Ya-Sboev Toate lucrările principale privind fabricarea echipamentelor au fost efectuate de Yu Sboev, inginer I Zelenko, mecanicii N Lifanov, N Kondratiev și E Dubovetsky Nomenclatorul aprobat al microfoanelor de studio recomandat pentru lansare de către TsKBK și Direcția Tehnică a URSS Goskino include un microfon cu o caracteristică de sensibilitate de scanare, unul dintre autorii căruia este inovatorul și inventatorul Yuri Yakovlevich Sboev, care are cinci invenții și zeci de raționalizări propuneri În ultimii ani, revista "Tehnologia Cinematografiei și Televiziunii" a publicat în repetate rânduri articole despre noile dezvoltări realizate în atelierul de inginerie a sunetului Broșura publicitară dedicată primului film sonor din Belarus conținea următoarele rânduri: "În BSSR, ca și în alte republici ale Uniunii Sovietice, filmele sonore ar trebui să devină o pârghie puternică în dezvoltarea și întărirea ulterioară a formei naționale și a conținutului socialist cultură " Întreaga perioadă de de ani a existenței active a cinematografiei de sunet din Belarus demonstrează că lucrătorii de inginerie și tehnici ai departamentului de sunet, împreună cu întregul personal al studioului, au făcut totul pentru ca cinematograful belarus să devină o pârghie atât de puternică în dezvoltarea culturii naționale belaruse B A Popov Articolul folosește materiale din arhiva lui V D Okhotnikov, oferite cu amabilitate studioului de film "Belarus-Film" de fiul său I V Okhotnikov Îmi amintesc întâlnirile mele cu TKT? Dacă îmi formulez singur ce au însemnat toți acești ani pentru mine, nu pot scăpa de amintiri Întotdeauna există un pic de nostalgie în amintiri Și în cazul TKT - cel puțin de două ori Pentru că formarea TKT coincide cu timpul tinereții mele, istoria TKT merge în paralel cu istoria vieții mele Există, totuși, o mică diferență - TKT a reușit să rămână tânăr și acum; Aș spune chiar că el este tot mai tânăr Posibilitatea de reînnoire constantă nu este acordată unei persoane Încă de la început, redactorii au avut norocul să găsească un echilibru bun între teorie și practică, între știință și tehnologie, să ghicească corect importanța enormă a secțiunilor de informare, să raporteze cu acuratețe despre întâlniri și conferințe pentru a acoperi viața interioară a sovieticilor și internaționali organizații din industrie etc, etc autori, ale căror nume au strălucit ca stelele și continuă să strălucească pe cerul profesiei noastre, editorii știu să găsească autori noi, tineri, deschizându-le ușa către lume (pentru că TKT a devenit rapid o revistă de însemnătate mondială) Se pare, însă, că greșesc - scriu tot timpul despre TKT, de parcă ar fi ceva neînsuflețit Dar TKT nu este doar un teanc de hârtie tipărită, ci un organism viu În spatele paginilor TKT se află comitetul editorial Dacă paginile revistei sunt răsturnate în aceste zile, atunci inimile tuturor angajaților vor fi, fără îndoială, pline de un sentiment de satisfacție că s-a făcut o treabă cu adevărat grozavă, că TKT nu a fost doar un informator, ci și un organizator care s-a adunat oameni din profesia noastră din diferite țări Este cu siguranță o senzație plăcută Dar amintirile nu pot opri trecerea timpului Se va grăbi mai departe, înainte, vor apărea numere noi ale revistei, vor apărea nume noi, idei noi, tehnologii noi, sarcini noi Poate că se va întâmpla ceva fantastic (cazul când va fi publicat), dar indiferent de anii trecuți, ne dorim ca TKT, spre deosebire de cititorii săi, să nu îmbătrânească niciodată, astfel încât să fie întotdeauna loc pentru ceva nou în ea, poate nefinalizat , neaprobat oficial Pentru că doar în acest fel se poate dezvolta tehnologia, ceea ce noi toți, cititorii TKT atât de iubit și fără de care pur și simplu nu am putea trăi Și fie ca generațiile noi și noi să găsească un tovarăș credincios în fiecare număr nou al revistei, să fie el același prieten și ajutor credincios precum a fost pentru noi Pentru că e greu să trăiești fără un prieten JIRZHI STRUSKA, Ph D tehnolog, științe, laureat al Premiului de Stat Klement Gottwald, director științific adjunct al VUZORT, Cehoslovacia Dezvoltarea științei cinematografice sovietice Komar V G "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", , nr , p - Sunt luate în considerare următoarele: contribuția oamenilor de știință sovietici la dezvoltarea diferitelor domenii ale cinematografiei, formarea științei științifice ca ramură aplicată a științei și tehnologiei, problemele îmbunătățirii în continuare a bazei științifice și tehnice a cinematografiei sovietice Lista lit Rezumate ale articolelor publicate în nr , de ani de producție de film sovietic Galpershtein L Ya , Zhuk o v și N F "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", , nr , p - De la primele studiouri de film pre-revoluționare până la studiouri de film moderne cu producția și baza tehnică dezvoltată, se are în vedere dezvoltarea producției de film în studiourile de film centrale și republicane ale țării Il , lista lit unsprezece Tehnica și tehnologia studioului de film "Mosfilm" Vysotsky M , Konoplev B N , Xaza-n despre în G I "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", , nr , p - Sunt urmărite principalele etape ale dezvoltării echipamentelor și tehnologiei producției de film la cel mai mare studio de film din URSS "Mosfilm" Se acordă o atenție considerabilă perspectivelor studioului de film Lista lit Cinematografe: rezultate și perspective Irek și y G L "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", , nr , p - Este oferită o privire de ansamblu asupra dezvoltării rețelei de cinematografe în URSS Principalele direcții de construcție și reconstrucție a cinematografelor sunt considerate: diviziuni funcționale: o clădire de cinema; auditorii: echipamente cinematografice; modalități de a îmbunătăți și mai mult proiectarea filmelor Il , lista lit Formarea opticii interne de film și perspectivele dezvoltării acesteia Volosov D S "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", , nr , p - Sunt luate în considerare etapele formării opticii de film în URSS Sunt descrise principalele evoluții și sunt indicate direcțiile pentru dezvoltarea ulterioară a opticii de film autohtone Lista lit Modalități de îmbunătățire a calității transmisiei sunetului printr-o coloană sonoră fotografică atunci când prezentați filme B ѵ rg despre în V A "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", , nr ' , p &- Sunt dați parametrii coloanelor sonore fotografice ale filmelor și, pe baza analizei procesului tehnologic existent de obținere a coloanelor sonore la fabricile de copiere a filmelor, se iau în considerare posibilitățile de utilizare a coloanei sonore fotografice pozitive directe în copii de film în masă Este oferită o scurtă descriere a noilor tipuri de fonograme fotografice Dezvoltarea și implementarea mijloacelor TV în tehnica cinematografiei Antipin M V , Golod I S , Ishutkin V M , Pliner A N , Polosin L L "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii" , nr , p - Sunt avute în vedere o serie de sisteme TV dezvoltate și introduse în tehnica cinematografiei: echipamente pentru vizionare TV și înregistrare video; Analizor de lumină TV "Color- "; echipament "Luch- - ", sisteme optic-mecanice ale stației de telecinema "Telekino- ", metoda electronică a măștii de rătăcire color, sistem de transfer de imagini de pe bandă magnetică pe film Il , lista lit Sigiliu UDC Imprimare holografică a stereogramelor discrete ale unui portret de grup Antonov V M , Nalimov I P , Ovechkis Yu - Sunt descrise rezultatele lucrărilor de îmbunătățire a metodelor și schemelor de imprimare holografică a stereogramelor discrete Sunt luate în considerare problemele de creștere a formatului hologramei, îmbunătățirea parametrilor zonei de vedere și proprietățile de luminozitate ale stereohologramelor Il , lista lit UDC : Filmarea scenelor naturale în cinematografia holografică Dudnikov Yu A , Savitskaya L V , Fedchuk I U "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", , nr , p - Sunt luate în considerare trei metode de captare a imaginilor paralaxpanoramice cu rescriere holografică ulterioară și echipamente care acceptă această metodă de captare a imaginilor stereo Este prezentată o analiză a caracteristicilor rezoluției imaginilor stereo în secțiunile sagitale și meridionale Il , lista lit unsprezece UDC : + : Mijloace tehnice de servicii ale complexului olimpic de televiziune și radio E s și N V T , Krylkov V F , Rosselevich I A "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", , nr , p - Articolul discută compoziția și structura mijloacelor tehnice ale OTRK și principalele lor caracteristici Il , fila UDC : ]; Experienta de operare a analizorului de culoare "Tsvet- " KTUZ complet cu copiator OZX-A L şi -z şi cu B I "Tehnologia cinematografiei şi televiziunii", , nr , p - Sunt luate în considerare modificările și îmbunătățirile aduse de studioul de film "Kievnauchfilm" în analizatorul de culoare "Tsvet- " KTUZ și copiatorul OZX-A Sunt descrise dificultățile întâmpinate în timpul lucrului la echipamente pentru imprimare aditivă Il , lista lit UDC : Stație de comutare mobilă PKS- Zem-b și tsk și I T M , Povshed B I , Shlyakhov Yu "Tehnologia cinematografiei și a televiziunii", Nr , p Se are în vedere stația de comutare mobilă PKS- , dezvoltată prin includerea de echipamente suplimentare în stația PTVS- TsT Stația este proiectată să funcționeze la Jocurile Olimpice- Il , lista lit retroproiectoare Zotova I UDC Modern cinema și televiziune", , nr , p - Este prezentată o recenzie a proiectoarelor de diapozitive moderne profesionale și amatoare Sunt luate în considerare diferite moduri de afișare a foliilor transparente-J "secvența RHZVOLNOY: cu focalizare automată A "Tehnica Redactor tehnic L Trishina Т- Închiriat în hârtie dimensiune , ac -nzd l UT- - Semnat pentru publicare în - aprilie, a Xiii, Imprimeul este ridicat p l ( wl ) Tiraj exemplare Comanda Pret 'kop Uzina poligrafică Cehov Soyuzpolgrafprom a Comitetului de Stat al URSS pentru edituri, tipărituri și comerț cu carte, Cehov, regiunea Moscova Tezhnika Film and Television, , N(r) - Pret cop https://neculaifantanaru com/en/leadership-laws html